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本書中のマーク、画面、表記について 

マークについて 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークが付い 
ている記述は必ずお読みください。それぞれのマークには次のような意味があります。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 
" 負ラ可能性が想定される内容を示しています。 

Aj 主章 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性 
/L " が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示し 
ています。 

^ この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷した 
り、プリンタ本体、プリンタドライバやユーティリティが正常に動作し 
$胃 なくなる場合があります。この表示は、本製品をお使いいただく上で必 

ずお守りいただきたい内容を示しています。 

補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。 

ポイント 

用語”用語の説明を記載していることを示しています。 


茂 関連した内容の参照ページを示しています。 

掲載画面について 

• 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合があります。また、 os の違いや使用環境 
によっても異なる画面となる場合がありますので、ご注意ください。 

• 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows 98の画面を使用 
しています。 

Windows の表記について 

Microsoft ® Windows ® 95 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® 98 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® Millennium Edition Operating System 日本語片及 

Microsoft ® Windows NT ® Operating System Version 4.0 日本語版 

Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition Operating System 日 4 語片及 

Microsoft ® Windows ® XP Professional Operating System 日 4 語片及 

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 Windows 95 、 Windows 98、 

Windows Me、Windows NT 4.0 、Windows 2000 、 Windows XP と表記しています。 

またこれらを総称する場合は 「 Windows 」 、複数の Windows を併記する場合は 

「Windows 95/98」のように Windows の表記を省略することがあります。 
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使用可能な用紙と給紙/排紙 

ここでは、印刷できる用紙とできない用紙、用紙のセット方法や特殊紙へ印刷する際 
の諸注意などについて説明しています。 

•用紙について . 11 

參給紙装置と用紙のセット方法 . 16 

參排紙方法について . 26 

參両面印刷ユニット（オプション）について . 27 

參特殊紙への印刷 . 28 
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用紙について 


印刷できる用紙の種類 


EPSON 製の用紙 


次の用紙が使用できます。 


使用可能な用紙 

型番 

説明 

並 

通 

紙 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙 

LPCPPA4 (A4) 

普通紙への印刷において、最良の印刷品質を得 
ることができる用紙です。用紙トレイ、用紙力 
セット（オプション）のどちらからでも給紙で 
きます。 

特 

殊 

紙 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用〇 HP シート 

LPC0HPS1 (A4) 

EPSON カラーレーザープリンタ専用の〇 HP 
シートです。用紙トレイからのみ給紙できま 
す。 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用コート紙 

LPCCTA4 (A4) 

EPSON カラーレーザープリンタ専用のコート 
紙です。光沢のある美しい仕上がりの印刷が可 
能です。カタログ、パンフレットなどにご使用 
ください。用紙トレイからのみ給紙できます。 


上記以外の EPSON 製専用紙は、本機で使用しないでください。プリンタ内部 
での紙詰まりや故障の原因となります。 



⑦ 

ポイント 


EPSON 製上質普通紙およびコート紙の両面に印刷する場合は、用紙の梱包紙 
の開封面側（包装紙の合わせ目のある側）を先に印刷面として印刷してくださ 

い0 
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一般の用紙 

EPSON 製の専用紙以外では、ここで紹介する用紙に印刷することができます。これ以 
外の用紙は使用しないでください。特殊紙への印刷の際は、用紙別にご注意いただく 
事項が異なりますので以下のページを参照ください。 

#本書28ページ「特殊紙への印刷」 


普通紙 

コピー用紙 

一般の複写機などで使用する用紙です。 


上質紙 

紙厚は60〜 90g/m 2 の範囲内のものが使用可能です。 


再生紙” 

紙厚は60〜 90g/m 2 の範囲内のものが使用可能です。 

特殊紙 

官製八ガキで 

官製ハガキが使用可能です。官製往復ハガキの場合は、中央に折り跡のない 
ものをお使いください。 


封筒 #3 

使用できる定形サイズの封筒は洋形0号/4号/6号です。紙厚が 105g/m 2 
前後のものをお勧めします。 


ラベル紙 

レーザープリンタ用またはコピー機用のラベル紙で、台紙全体がラベルで覆 
われているものをお使いください。 


不定形紙 

用紙幅が92〜 216mm、 用紙長が148〜 297mm、 紙厚が60〜 163g/m 2 
の範囲内のものをお使いください。 


厚紙 M 

紙厚が91〜 163g/m 2 の範囲内の用紙(ケント紙を含む）をお使いください。 


”再生紙は、一般の室温環境下（温度15〜25度、湿度40〜6096の環境）以外でご使用になると、印刷品質が低下した 
り、紙詰まりなどの不具合が発生することがありますのでご注意ください。また、再生紙の使用において給紙不良や紙 
詰まりが発生しやすい場合は、用紙を裏返して使用することにより症状が改善されることがあります。 

* 2 絵入りのハガキなどを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙ローラに付着して給紙できなくなる場合が 
ありますので、ご注意ください。また、四面連刷ハガキは使用できません。 

沒 本書286ページ「給紙□—ラのクリーニング」 

^封筒の紙種、保管および印刷環境、印刷方法によっては、しわが目立つ場合がありますので、事前に試し印 
刷をすることをお勧めします。 

M 厚紙の用紙厚は 90g/m 2 を超えて 163g/m 2 以下のものを指しますが、本書では「91〜 163g/m 2 」 という記 
■をしています。 


⑦ 

ポイント 


• 紙の種類によっては特に印刷面の指定がない場合でも、印刷する面によって 
排紙後の用紙の状態に差が出ることがあります。 

• 用紙が力ールなどしてきれいに排紙されない場合は印刷面を替えて用紙を 
セツトしてくださし、0 

• 用紙を大量に購入する場合は、必ず事前に試し印刷をして印刷の状態をご確 
認ください。 
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裏面印刷について 

本機で印刷した用紙を裏返して、もう一度給紙装置にセツトすることで、用紙の両面 
に印刷することができます。 


裏面印刷時の注意事項 

厚紙や官製ハガキ/官製往復八ガキ、専用コート紙の裏面に印刷する場合は、プリン 
タドライバの[用紙種類]を以下のように設定して印刷してください。 


^ Windows :本書43ページ「[基本設定]ダイア□グ」 

^ Macintosh :本書158ページ「[プリント]ダイアログ」 

Windows Macintosh 


選択します 

選択します 




オプションの両面印刷ユニットを使用すると、自動的に用紙の両面に印刷する 
ことができますが、印刷できる用紙のサイズゃ種類に制限があります。 

が本書27ぺージ「両面印刷 ユニット （オプション）について」 
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印刷できない用紙 


プリンタ（給紙ローラ、感光体、定着器）の故障の原因となる用紙 

• インクジェットプリンタ用特殊紙（スーパーファイン紙、光沢紙、光沢フィルム、 
官製八ガキなど） 

• アイロンプリント紙 

• モノクロレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、熱転写プリンタ、インク 
ジェットプリンタなどのプリンタや、複写機で印刷したプレブリント紙 
• 他のプリンタで一度印刷した後の裏紙 

• 他のカラーレーザープリンタやカラー複写機専用〇 HP シート 
• モノクロレーザープリンタ用またはモノク□コピー機用以外のラベル紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙、酸性紙、和紙 
•糊、ホチキス、クリップなどが付いた用紙 
• 表面に特殊コートが施された用紙、表面加工されたカラー用紙 
• バインタ'用の穴が開いている用紙 

給紙不良、紙詰まりを起こしやすい用紙 

• 薄すぎる （59 g / m 2 以下）用紙、厚すぎる（官製ハガキ （190 g / m 2 ) 以外の 
164 g / m 2 以上）用紙 
• 濡れている（湿っている）用紙 

• 表面が平滑すぎる（ツルツル、スペスべしすぎる）用紙、粗すぎる用紙 
• 表と裏で粗さが大きく異なる用紙 
• 折り跡、カール、破れのある用紙 
• 形状が不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• ミシン目のある用紙 
• 簡単にはがれてしまうラベル紙 

耐熱温度約 180 度以下で変質、変色する用紙 

• 表面に特殊コート（またはプレブリント）が施された用紙 
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印刷できる領域 

印刷保証領域は、印刷の実行と印刷結果の画質を保証する領域です。用紙の各端面か 
ら 5 mm を除く領域の印刷を保証します。 


5mm 



⑦ 

ポイント 


アプリケーシヨンソフトによっては印刷可能領域が上記より小さくなる場合が 
あります。 


用紙の保管 

用紙は以下の点に注意して保管してください。 

• 直射日光を避けて保管してください。 

• 湿気の少ない場所に保管してください。 

• 用紙を濡らさないでください。 

• 用紙を立てたり、斜めにしないで、水平な状態で保管してください。 
• ほこりがつかないよう、包装紙などに包んで保管してください。 
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給紙装置と用紙のセツト方法 


各給紙装置にセツトできる用紙サイズと容量 

本機の給紙装置で使用できる用紙の種類は次の通りです。特殊紙を使用する場合は、必 
ず用紙トレイにセツトしてください。また、特殊紙は用紙別にセツト方法や注意事項 
が異なりますので以下のページを参照してください。 

#本書28ページ「特殊紙への印刷」 


給紙方法 

用紙種類 

用紙サイズ 

紙厚 

容量” 


用紙トレイ 

普通紙 

A 4、 A 5、 B 5 、Letter (じ0、 

60〜 90 g / m 2 

200枚（または 



EPSON カラーレーザープリ 

Half-Letter ( HLT ) 、 


総厚 23 mm ) 

標 


ンタ用上質普通紙 

Executive ( EXE )、 






Government Letter ( GL 丁） 



準 



官製八ガキ 

100 x 148 mm 

190 g / m 2 

50枚 

装 



官製往復八ガキ 

148 x 200 mm 





封筒 n 

洋形〇号、洋形 4 号、洋形 6 号 

105 g / m 2 前後 
を推奨 

10枚 

備 



ラベル紙 

A 4 、Letter 

91〜 163 g / m 2 

50枚 

の 


特 

厚紙 

A 4、 A 5、 B 5 、Letter ( LT ) 、 
Half-Letter ( HLT )、 



給 


殊 


Executive ( EXE ), 



紙 


紙 


Government Letter ( GL 丁） 





不定形紙 #3 

幅： 92 〜 216 mm 

60〜90 g / m 2 

200枚 

装 




長さ：148〜 297 mm 

91〜1 63 g / m 2 

50枚 

置 



EPSON カラーレーザー 
プリンタ用コート紙 

A 4 

105 g / m 2 

50枚 




EPSON カラーレーザー 
プリンタ用〇 HP シート 

A 4 

140 g / m 2 

50枚 

才 

増設カセット 

普通紙 

A 4 

60〜 90 g / m 2 

500枚（または 

プ 

ユニット 

EPS 〇 N カラーレーザープリ 



総厚 57 mm ) 

シ 

( LPA 4 CZ 1 CU 1) 

ンタ用上質普通紙 




日 

ン 








”セットできる用紙の高さは用紙ガイドの最大枚数（三角マーク表示）までです。三角マークを超えてセット 
した場合は、給紙不良などの原因となります。 

せ封筒は必ずフラップ（封筒の閉じ口）を閉じ、フラップを奥側にセットしてください。封筒の詳細について 
は、以下のページをを参照してください。 

#本書31ページ「封筒への印刷」 

^用紙長が210 mm 未満の場合、普通紙でも印刷速度が遅くなります（厚紙と同じ印刷速度)。 
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用紙トレイへの用紙のセツト 

用紙トレイへの用紙のセツト方法を説明します。 


ポイント 


用紙トレイにセットできる用紙についての詳細は、以下のページを参照してく 
ださい。 

とず本書16ぺージ「各給紙装置にセットできる用紙サイズと容量」 


用紙トレイの上カバーを取り外して、用紙トレイの前カバーを開けます。 



右側の用紙ガイドをつまんで（□ツクを解除して)、外側へずらします。 



用紙を用紙トレイにセツトします。 

① 印刷面を上にし、給紙方向に対して縦長にセツトします。 

② 用紙ガイドを用紙サイズに合わせます。 


最大セット容量 
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用紙をセットするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないように注意し 
^ ' てくだ さしヽ。 薄い用紙の側面は鋭利な状態になっていて危険です。 


⑦ 

ポイント 


. 用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上に向けてセットします。 

• 用紙は最大200枚（普通紙 64 g / m 2 ) までセットできます。最大枚数（三角マー 
ウ表示） を超えて用紙をセットすると、正常に給紙できない場合があります。 



用紙トレイにセツトした用紙のサイズをプリンタドライバで設定します。 

とず本書19ページ「トレイ用紙サイズの設定」 


⑦ 

ポイント 


工場出荷時は、 [ A 4] サイズに設定されています。 
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トレイ用紙サイズの設定 

用紙トレイは、自動的に用紙のサイズを検知することができません。そのため、用紙 
トレイにセツトする用紙のサイズを変更した場合は、以下の方法でプリンタドライバ 
から用紙トレイの用紙サイズを設定してください。 


ポイント 


設定に誤りがあるとプリンタは用紙サイズエラーを発生して、以下の画面を 
表示します。[続行]ボタンをクリックするとプリンタは、印刷を再開しま 
す。ただし、画面上と異なる配置で印刷される場合があります。 

用紙の指定が正しくありません。 | 



[印刷中止]をクリックすると、設定を変更して印 


刷し直すことができます0 , 


コン!:。ュ Hi 名： XXXXX 


| [: ..... Mfftp .. .. 1印刷中止 (P J 

▼ 消耗品詳細妙...」 

プリンタは、用紙を通紙することで、用紙サイズを認識して自動的に[トレ 
イ用紙サイズ]を変更します。次回印刷時からは、エラーを発生することな 
く正常に印刷できます。 


Windows でトレイ用紙サイズを設定するには 


⑦ 

ポイント 


Windows NT 4.0/2000 の場合は管理者権限 （ Administrators グループ）のある 
ユーザーとして 、 Windows XP の場合は「コンピュータの管理者」アカウント 
のユーザー としてログオンする必要があります。 


プリンタの電源がオンになっていることを確認します。 

Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 

• Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設定]にカーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リックします。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□—ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、❺へ進みます。 

② [プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 
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本機のプリンタドライバの設定画面を開きます。 

[ LP -1500 C ] アイコンを右クリックして、メニュー内の[プ□パティ]をクリックし 
ます。 



使用可能な用紙と給紙/排紙-20 




プリンタが印刷中でないことを確認してから、用紙トレイにセツトした用紙のサイズ 
を選択します。 

[トレイ用紙サイズ]のリストボックスから、セットしてある用紙のサイズを選択しま 
す。[設定実行]ボタンをクリックしてから[閉じる]ボタンをクリックします。 



プリンタ印刷中に[設定実行]ボタンをクリックしないでくださし、。 
正常に設定されない場合があります。 


①選択して 


③クリックします 



■②クリックして 


⑦ 

ポイント 


その他の項目については、ヘルプまたは以下のぺージをご覧くださし、。 
茂本書77ぺージ「[プリンタ設定]ダイアログ」 


[〇 K ] ポタンをクリックして画面を閉じます。 

選択したサイズがプリンタに設定されます。以上でトレイ用紙サイズの設定は終了で 
す0 
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Macintosh でトレイ用紙サイズを設定するには 

プリンタの電源がオンになっていることを確認します。 

tz レクタを開いて、本機を選択します。 

プリンタの選択方法の詳細は、以下のページをご覧ください。 

茂 スタートアップガイド44ぺージ「プリンタドライバの選択」 

[プリンタ設定]ダイアログを開きます。 

[セツトアップ]ボタンをクリックしてから、[プリンタ設定]ボタンをクリックします。 



プリンタが印刷中でないことを確認してから、用紙トレイにセツトした用紙のサイズ 
を選択します。 

[トレイ用紙サイズ]のメニューから、セツトしてある用紙のサイズを選択します。 



[〇 K ] ポタンをクリックして画面を閉じます。 

選択したサイズがプリンタに設定されます。以上でトレイ用紙サイズの設定は終了で 
す0 
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増設カセツトユニツトへの用紙のセツト 

ここでは、オプションの増設カセツトユニツトへの用紙のセツト方法を説明します。増 
設カセツトユニツトの取り付け方法は以下のページを参照してください。 

が本書240ページ「増設カセツトユニツトの取り付け」 


ポイント 


増設カセット ユニッ トにセットできる用紙についての詳細は、以下のページを 
参照してください。 

とデ本書16ぺージ「各給紙装置にセットできる用紙サイズと容量」 


用紙カセツトをユニットから引き出します。 



カセツト底部の金属板を押し下げて固定します。 
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用紙を用紙カセツトにセツトします。 

印刷面を上にして、前後のツメの下に差し込むように用紙をセツトします。 


最大セット容量 



用紙をセットするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないように注意し 
し、てください。 薄い用紙の側面は鋭利な状態になっていて危険です。 


⑦ 

ポイント 


. 用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上に向けてセットします。 

• 用紙は最大500枚（普通紙 64 g / m 2 ) までセットできます。最大枚数（三角マー 
ク表示）を超えて用紙をセットすると、正常に給紙できない場合があります。 



⑦ 

ポイント 


増設カセット ユニッ トにセットできる用紙サイズは A 4 サイズだけのため、プ 
リンタドライバで用紙サイズを設定する必要はありません。 
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給紙装置の優先順位 

プリンタドライバの設定で[給紙装置]を[自動選択](初期設定）にすると、プリン 
夕はドライバで設定された用紙サイズが一致する用紙がセツトされている給紙装置を 
次の順序で検索し、給紙します。 

• [給紙自動選択]の設定が[カセットを優先]になっている場合 



• [給紙自動選択]の設定が[トレイを優先]になっている場合 


用紙トレイ 

(標準） 

-► 

用紙カセット 
(オプション） 



沒 Windows :本書77ページ「[プリンタ設定]ダイアログ」 
Macintosh :本書185ページ「[プリンタ設定]ダイアログ」 


ポイント 


• オプションの増設カセットユニットと用紙トレイに A 4 サイズの用紙をセッ 
卜すると、最大700枚の連続給紙ができます。 

• 給紙装置を固定したい場合は、[給紙装置]の設定を[用紙トレイ]または 
[用紙カセット]にします。 

没 Windows :本書43ぺージ「[基本設定]ダイアログ」 

^"Macintosh :本書158ぺージ「[プリント]ダイアログ」 

• 用紙トレイにセットした用紙のサイズは[プリンタ設定]ダイアログで設定 
します。 

^"Windows :本書77ぺージ「[プリンタ設定]ダイアログ」 

^"Macintosh :本書185ぺージ「[プリンタ設定]ダイアログ」 
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排紙方法について 


印刷された用紙は、印刷面を下（フェイスタ'ウン）にしてプリンタ上部の排紙部に排 
紙されます。普通紙（用紙厚 64g/m 2 の場合）の場合で200枚まで排紙できます。 


A 4 サイズ紙の場合は、 
排紙トレイを開いて 
使用します。 
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両面印刷ユニット（オプション）について 

オプションの両面印刷ユニットの取り付け方法については、以下のページを参照して 
ください。 

とず本書247ページ「両面印刷ユニットの取り付け」 

オプションの両面印刷ユニットは、以下の用紙の両面に自動印刷できます。 


用紙種類 

普通紙（用紙厚60〜 90g/rr^) 、 EPSON 製カラーレーザープリンタ用上質普通紙 

用紙サイズ 

A4、Letter 


両面印刷ユニットを使って自動両面印刷を行ラ場合は、プリンタドライバの[レイア 
ウト]ダイアログを開いて、[両面印刷]をチェックします。 

沒 Windows : 本書56ページ「[レイアウト]ダイアログ」 

^ Macintosh :本書169ページ「[レイアウト]ダイアログ」 


Windows 


出力用紙(色） [A4 210 x 297 mm ▼」 
广任意倍率②1100 ^ 

配罟夕左上合わせ (U〉 广中央合わせ^ 


③③③ r 割り付けの 割り付け川!設定 cp ... | 


解像度:標準 
スケトン:自觔 
ドライハ1こよる色補正 
RTT: オン 


F 印願! 


_キャンセル」__通用⑻_ 


于エック 
します 


Macintosh 



両面印刷ユニット使用時の制限事項 

• 用紙の表面に印刷するデータと用紙の裏面に印刷するデータの、用紙サイズの設定 
が異なる場合、両面印刷はできません。この場合、両方とも用紙の表面に印刷して 
出力します。 

• A 4/ Lette 「 以外のサイズの用紙および特殊紙には自動両面印刷できません。 
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特殊紙への印刷 


ここでは、ハガキなど、特殊紙への印刷方法について説明します。 


⑦ 

ポイント 


. 特殊紙は、用紙トレイにセットしてくださしヽ。用紙カセットからの特殊紙の 
印刷はできません。 

. 特殊紙に印刷すると、通常の印刷に比べて印刷速度が遅くなります。これは、 
特殊紙への良好な印刷を行うために、プリンタ内部で印刷速度の調整を行っ 
ているためです。印刷速度については、以下のぺージを参照してください。 
沒本書356ぺージ「プリント速度」 


ハガキへの印刷 

八ガキに印刷する前に、同サイズの用紙で試し印刷をして印刷位置や印刷方向などの 
確認をしてください。 



以下のハガキは使用しないでくださしヽ。故障や印刷不良などの原因になります。 
• インクジェットプリンタ用の専用ハガキ 
• 表面に特殊コート、糊付けが施されたハガキ、圧着ハガキ 
• 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで印刷した後のハガキ 
• 中央に折り跡のあるハガキ 

• 四面連刷ハガキ、私製ハガキ、絵ハガキなどの厚い （250 g / m 2 以上）ハガキ 
• 箔押し、エンボス加工など表面に凹凸のあるハガキ 
• 他のプリンタや複写機で一度印刷したハガキ 
• 大きく反っているハガキ（反りを修正してご使用ください。） 

• 絵入りハガキを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙口ーラに付着して 
給紙できなくなる場合があります。万一給紙できなくなった場合は、以下の 
ぺージを参照して給紙口ーラをクリーニングレてください。 

沒本書286ページ「給紙口ーラのクリーニング」 


• 官製ハガキ • 官製往復ハガキ 




• ハガキで宛名印字をする場合 
宛名面を上にします。 

•セット可能枚数50枚 
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⑦ 

ポイント 


• 印刷する面を上に向けてセットしてください。 

• 奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、先端を数ミリ上に反 
ら せて セツ トして くださし、。 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

官製八ガキ 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[ハガキ1〇〇 x148mm] 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

用紙種類 

[厚紙]' [ハガキ（裏面) P 2 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[ハガキ] 

プリント 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

用紙種類 

[厚紙]' [ハガキ（裏面)]* 2 

官製往復 
八ガキ 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[往復ハガキ148 x 200mm] 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

用紙種類 

[厚紙]' [ハガキ（裏面); T 2 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[往復八ガキ] 

プリント 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

用紙種類 

[厚紙]' [ハガキ（裏面)]* 2 


”官製ハガキ/官製往復ハガキの片面に印刷する場合は、[用紙種類]を[厚紙]に設定しなくても印刷でき 
ます（[用紙サイズ]が[ハガキ]/ [往復ハガキ]に設定されていれば、プリンタは自動的に[厚紙]とし 
て認識します）。 

^片面印刷後さらにもう一方の面に印刷する場合は、[用紙種類]を[ハガキ（裏面)]に設定してください。 
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ハガキの「バリ」除去について 

ハガキによっては、裏面に「バリ」（裁断時のかえり）が大きいために、給紙できない 
場合があります。印刷する前にハガキ裏面を確認し「バリ」がある場合には以下の方 
法に従って除去してください。 

ハガキを水平な所に置いて、定規などを「バリ」がある部分に垂直にあてて矢印方向 
に1〜2回こすり、「バリ」を除去します。 



逢 

注意 


「バリ」除去の際に発生した紙粉をよく払ってから給紙してくださしヽ。ハガキに 
紙粉が付着したまま給紙すると、用紙が給紙できなくなるおそれがあります。 
万一用紙を給紙しなくなった場合は、給紙口ーラをクリーニングしてください。 
沒本書286ページ「給紙口ーラのクリーニング」 
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封筒への印刷 

封筒の品質は、製造メーカーによって異なります。封筒の紙種、保管および印刷環境、 
印刷方法によっては、しわが目立つ場合がありますので、事前に試し印刷することを 
お勧めします。また、大量の封筒を購入する前にも、必ず試し印刷をして、印刷の状 
態を確認してください。 


逢 

注意 


以下の封筒は使用しないでください。故障や印刷不良などの原因になります。 
特に糊付け加工が施されている封筒は、致命的な故障の原因になる場合があり 
ますので絶対に使用しないでください。 

. 封の部分に糊付け加工が施されている封筒 
• 箔押し、エンボス加工など表面に凹凸のある封筒 
• リボン、フックなどが付いている封筒 
. 他のプリンタや複写機で一度印刷した封筒 
• 二重封筒 
. 窓付きの封筒 

• 耐熱温度約180度以下で変質する可能性のあるインクで印刷がされた封筒 



セツトします。 

•セツト可能枚数10枚 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[洋形〇][洋形 4] [洋形 6] 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[洋形〇][洋形 4] [洋形 6] 

プリント 

給紙装置 

[用紙トレイ] 




ポイント 


封筒の定形サイズは、洋形〇号、洋形4号、洋形6号の3つ（洋形封筒のみ）です。 
長形、角形などの封筒はご使用になれません。 

封筒のフラップ（封）を閉じた状態で、フラップを奥側にしてセットしてく 
ださい。 

奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、先端を数 mm 上に反 
らせてセツトしてくださし、。 
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厚紙への印刷 

本機では、厚紙は厚さ91〜 163 g / m 2 の用紙に印刷することができます。厚紙の品質 
は、製造メーカーによって異なります。大量の厚紙を購入する前には、必ず試し印刷 
をして、印刷の状態をご確認ください。 

厚紙への印刷時は、プリンタドライバの[用紙種類]を必ず[厚紙]に設定し 
てください。また、厚紙の両面に印刷する場合は、裏面印刷時に[厚紙（裏面)] 

に設定してください。 

とデ Windows :本書43ぺージ「[基本設定]ダイアログ」 

沒 Macintosh :本書158ぺージ「[プリント]ダイアログ」 



逢 

注意 
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ラベル紙への印刷 

ラベル紙の品質は、製造メーカーによって異なります。大量のラベル紙を購入する前 
には、必ず試し印刷をして、印刷の状態を確認してください。 


逢 

注意 


以下のラベル紙は使用しないでくださしヽ。故障の原因になります。 

. 簡単にはがれてしまうラベル紙 
• 一部がはがれているラベル紙 
• 糊がはみ出しているラベル紙 

• 台紙全体がラベルで覆われていない（台紙がむき出しになっている）ラベル 
紙 

. インクジェットプリンタ用のラベル紙 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサイズを 
設定 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサイズを 
設定 

プリント 

給紙装置 

[用紙トレイ] 


⑦ 

ポイント 


ラベルが貼ってある面を上に向けてセットしてくださし、。 

レーザープリンタ用またはコピー機用のものを使用してくださし、。 


使用可能な用紙と給紙/排紙-33 





コート紙への印刷 

本機では EPSON 製カラーレーザープリンタ用コート紙（型番： LPCCTA4) のみ印刷 
可能です（以下、「専用コート紙」と記載）。 


逢 

注意 


• 用紙は密閉可能な袋もしくは容器に入れ、湿気の多い場所、乾燥し過ぎた場 
所での保管は避けてください。 

• 湿気の多い場所、乾燥し過ぎた場所での使用は避けてください。画像不良や、 
重送などの給紙不良を起こす場合があります。印刷に使用する分だけプリン 
夕にセットしてく ださし、。 

• 両面に印刷する場合は、梱包紙の開封面側（梱包紙の合わせ目のある側）を 
印刷面として先に印刷してください。 

• 本用紙は表面に特殊な加工を施しているため、使用する温湿度条件によって 
は重送などの給紙不良を起こす場合があります。このような場合は、用紙卜 
レイから1枚ずつ給紙してください。 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

A4 



給紙装置 

[用紙トレイ] 



用紙種類 

[コー ト紙]、 [コー ト紙（裏面)] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

A4 


プリント 

給紙装置 

[用紙トレイ] 



用紙種類 

[コー ト紙]、 [コー ト紙（裏面)] 
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OHP シートへの印刷 

本機では EPS 〇 N 製カラーレーザープリンタ用〇 HP シート（型番： LPC 〇 HPS1) の 
み印刷可能です（以下、「専用 OHP シート」と記載）。 


逢 

注意 


• 〇 HP シートへの印刷時は、プリンタドライバの[用紙種類]を必ず[〇 HP 
シート]に設定してください。 

^Windows :本書 43 ぺージ「[基本設定]ダイアログ」 

沒 Macintosh :本書 158 ぺージ「[プリント]ダイアログ」 

• 専用〇 HP シート以外の〇 HP シートは使用しないでください。紙詰まりや定着 
器への巻き込みの原因となります。 

• 〇 HP シートは、手の脂が付かないように、手袋をはめるなどしてお取り扱い 
くださしヽ。〇 HP シートに手の脂が付着すると、印刷不良の原因になる場合が 
あります。 

• 印刷直後の〇 HP シートは熱くなっていますのでご注意ください。 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[ A 4] 



給紙装置 

[用紙トレイ] 



用紙種類 

[OHP シー ト] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[ A 4] 


プリント 

給紙装置 

[用紙トレイ] 



用紙種類 

[OHP シー ト] 


専用〇 HP シート(型番： LPC 〇 HPS1) をセットする場合、次の点を必ず守ってください。 
• 用紙トレイにセットしてください（オプションの増設カセットユニットからの給紙 
はできません）。 

• 専用〇 HP シートの目印のある箇所を、下図のようにセツトしてください。 


• 印刷面を上にしてセット 
します。 

•セット可能枚数50枚 
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「 ohp シートの設定が正しくありません」と表示された場合 

次の場合、 EPSON プリンタウィンドウ!3が rOHP シートの設定が正しくありません」 
と表示して、印刷しないで排紙したあとに停止します。 

• プリンタドライバの[用紙種類]が[〇 HP シート]に設定されていて、〇 HP シート 
以外の用紙を給紙した場合 

• プリンタドライバの[用紙種類]が [OHP シート]以外に設定されていて、 OHP シート 
を給紙した場合 

[印刷中止]ボタンをクリックしてからプリンタドライバの設定あるいは〇 HP シート 
のセット方法をチェックし、印刷し直すことをお勧めします。〇 HP シートが紙詰まり 
している場合もありますので、詰まっている〇 HP シートを取り除いてから再印刷を 
行ってください。 

沒本書308ページ「用紙が詰まったときは」 
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不定形紙への印刷 


本機では、用紙幅92〜 216mm、 用紙長148〜 297mm の範囲の不定形紙に印刷する 
ことができます。大量の不定形紙を購入する前には、必ず試し印刷をして、印刷の状 
態をご確認ください。 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサイズを設 
定 



給紙装置 

[用紙トレイ] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサイズを設 
定 


プリント 

給紙装置 

[用紙トレイ] 
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參フロバテイの開き方 . 

鲁[基本設定]ダイアログ . 

籲[レイアウト]ダイアログ . 

參[ページ装飾]ダイアログ . 

鲁[環境設定]ダイアログ . 

籲[ユーテイリテイ]ダイアログ . 

• EPSON プリンタウインドウ！3とは 

參プリンタを共有するには . 

籲プリンタ接続先の変更 . 

籲印刷を高速化するには . 

籲印刷の中止方法 . 

癱プリンタソフトウェアの削除 . 


Windows プリンタドライバの 
機能と関連情報 

プリンタドライバの詳細説明と、 Windows でお使いの際に関係する情報について説明 
しています。 


936533424091 

345678892334 

■1111 
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プロバテイの開き方 

印刷に関する各種の設定は、プリンタドライバのプロパティを開いて変更します。プ 
□パティの 開き方は、大きく分けて2通りあります。この開き方によって、設定でき 
る項目が異なります。異なる点については、各設定項目の説明を参照してください。 


アプリケーシヨンソフトからの開き方 

通常の印刷時は、アプリケーションソフトからプリンタドライバのプロパティを開い 
て設定します。アプリケーションソフトからプリンタドライバのプロパティを開く方 
法は、ソフトウェアによって異なります。各ソフトウェアの取扱説明書を参照してく 
ださい。以下 Windows 98に添付の「ワードパッド」の場合を説明します。 

アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷]をクリックして[印刷] 
ダイアログを表示させます。 



プリンタ名に EPSON LP -1 500 C が選択されていることを確認して[プ□パティ] 
(Windows XP の場合は[詳細設定])ボタンをクリックします。 



Windows プリンタドライバの機能と関連情報- 39 







[プリンタ]/ [プリンタと FAX] フォルダからの開き方 

[プリンタ ] (Windows XP の場合は[プリンタと FAX ]) フォルダでは、コンピュー 
夕にインストールされているプリンタの設定 • 管理と、新しいプリンタの追加が実行 
できます。 


ポイント 


[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダからプリンタドライバのプロパティ 
を開いた場合の設定値は、アプリケーションソフトから開いた際の初期値にな 
ります。日常的に使う設定値は以下の手順であらかじめ設定しておいてくださ 

い0 


[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルタ'からプリンタドライバのプロパティを開い 
て、プリンタドライバを設定する方法はいくつもあります。以下代表的な手順を説明 
します。 


Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 

• Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設定]にカーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リックします。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□—ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、❷へ進みます。 

② [プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 


9 - コン ト ロール バネル 

0回®1 

ファイル編集 ( E ) 表示( V )お気に入り⑻ツール CD ヘルブ⑼ 

- Q 多 | P 検索於フォルダ園， 

財 

アドレス® P コントロールパネル 

叫 0 移 


D ヘルプとファイル (D 編集©表お'気に; WA) ツ-ル①ヘルブ妙 
0戻る - 〇 ■ ^ |p 検索 フォ M 函， 

アドレス®中ブリン$とモの他®ハ-ドゥ;[ア 



作業する分野を選びます 

デスクト9ブの表示とテーマ 


作業を選びます 

(5) インストールされて〇るブリンタまた tt FAX ブリンタ t 表示する 
(5) ブリンタを追加する 

コントロールパネルを選んで実行します 

キーボード ゲームコント□ーラ 

スキけと*メラ ブリンタと FAX 

^マウス ^電誌とモデム®オプション 


-①クリックして 


I - ②クリックします 
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LP -1500 C のプリンタアイコンを右クリックして、表示されたメニューで[プ□パテイ]を 
クリックします。 

Windows NT4.0 の場合は [ ドキュメントの既定値]または [プロパティ] を、 Windows 
20〇〇 /XP の場合は[印刷設定]または [プロパティ] をクリックでき、設定できる機 
能が異なります。異なる点については、各設定項目の説明を参照してください。 


Windows 95/98 /Me の場合 


__細_ 

S<(o> 

一時 1 
-通常 i 


|寺停止(色） 

使うブリンタに設定© 


印刷ドキュメントの則除⑧ 


共有⑻… 


シヨ'-卜力'：?卜©作成© 
則除© 

名前の変更 ( M ) 


Windows 95/98 /Me の場合は、 
すべての印刷設定や機能設定 
を プロパティで 行います。 


Windows NT 4.0 の場合 


Windows 2000 の場合 


matsMsm 

¥«〇： 


10 ) 

一 B 寺停止(丑） 

-通常使うフツン5に設定© 
ドキュメントの既定値 
共有眼 

印刷卜、、キュメントの則除 ( U ) 

シ广トカットの作成⑤ 

肖職® 

名前の変更 ( M ) 


m 

__麵_ 

M S<(o) 


ゾ通常使うブリンタに設定© 
-印刷設定 a ?... 


一 B 寺停止(色） 

すべてのドキュメントの取り消し (N) 


共有眼 

ブリン5をオフラインで使用する ( U ) 

シヨ'-卜 to 卜の作成迄） 

則除 ( D ) 

名前の変更 ( M ) 


印刷の基本的な設定 
(プリンタドライバの 
設定）を行います。 


Windows のプリンタ使用環境を設定します。 


プリンタに対す 
るタスクリスト 
から[印刷設定 
の選択]または 
[プリンタのプ 
ロパティの設一| 
定]をクリック 
して実行するこ 
ともできます。 


Windows XP の場合 

ファイル ( D 編集® 表示祕お気に入り⑻ツールヘルプ砂 
Q 多 P 検索 B フオ M 

アドレス©「包ブリンタと FAX 


囹ブリン袖インストル 
淺印刷ジョブ©表示 
) 印刷設定の逞折 
级 印刷の一時停止 
ぬこのブリン知共有 
このブリンタの名前変更 
y このブリン ii ® 則除 
； ブリンタのブ□パティの設定 


印刷の基本的な設 
定（プリンタドラ 
イバの設定）を行 
います。 



一 B 寺停止迫） 

ォフラィンで.使用する ( u ) Windows のプリン 

夕使用環境を設定 
します。 



⑦ 

ポイント 


• プリンタを選択して、[ファイル]メニユーから操作することもできます。 

• Windows NT 4.0/2000/ XP の場合、接続先のポートを変更するときには、[プ 
ロパティ]を選択します。プリンタドライバの設定値を変更するときは、[ド 
キュメントの既定値]または[印刷設定]を選択します。 


Windows プリンタドライバの機能と関連情報- 41 





プリンタドライ^(で設定できる項目 

プリンタドライバで設定できる項目の概要は以下の通りです。詳細は参照先のページ 
をご覧ください。 

<例> Windows 98でアプリケーションソフトから開いた場合 


① (1 

I 

) a 

D ④ d 

I _ I I 






基本 W 定|レィ J 

1 ウト| v-'/m 1環境設定1トティリティ1 


用紙サィスぐ(否）| 狀勵1_!；>1?!0 — 1 二] 
印刷方向 f ? m ?) r t »( L ) 

給紙 s 蛋 < a ) | 自射)逞択 3 

用紙種類 (p [Hi 3 

色 c カラ-® r n ®) 

印刷品質 

( J •推奨 ( U ) 標準 J —高品質 
r 詳細®) 


印刷部数 <p 「 ：£ r 部単位で印刷 


EPSON 


OK ] キゃンセル | 通用⑻ I _ヘルプ 


A 




解像度:楞準 
スウトン:自動） 

ドライバ1こよる色補正 
RIT : オン 
け十 r : オフ 


① 印刷の基本設定 

用紙サイズ、給紙方法、印刷方法など、印刷に関わる基本的な設定を行います。 
#本書43ページ「[基本設定]ダイアログ」 

② レイアウトの設定 

拡大/縮小印刷や割り付け印刷など、レイアウトに関する設定を行います。 

とず本書56ページ「[レイアウト]ダイアログ」 


③ ページ装飾 

スタンプマークを重ねて印刷したり、日付やユーザー名を入れて印刷します。 
とず本書65ページ「[ページ装飾]ダイアログ」 

④ プリンタの環境設定 

プリンタの動作環境を設定したり、ステータスシートを印刷します。 

#本書73ページ「[環境設定]ダイアログ」 

⑤ ユーティリティの起動 

プリンタの状態をモニタする EPSON プリンタウィンドウ！3を起動します。 
が本書83ページ「[ユーティリティ]ダイアログ」 
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r ok i キゃンセル I 適用⑻ I ヘルブ 1 

①用紙サイズ 

アプリケーションソフトで設定した印刷データの用紙サイズを選択します。目的の用 
紙サイズが表示されていない場合は、スクロールバーの矢印 [▲] [▼] をクリックし 
て表示させてください。 

. アプリケーションソフトで設定した用紙サイズとプリンタドライバの[用紙 
サイズ]は必ず一致させてください。サイズが異なる場合、アプリケーショ 
ンソフトによっては、間違ったサイズで印刷したり、印刷できない場合があ 
ります。 

• WindowsNT 4.0/2000/ XP の場合は、本機のサボートしないサイズが表示され 
ます。本機がサボートしないサイズは選択しないでください。 

とず本書16ページ「各給紙装置にセットできる用紙サイズと容量」 


自動縮小印刷： 

プリンタがサポートするサイズより大きい A2 などを選択した場合、以下の画面が表示 
されます。[出力用紙]のリストボックスで選択した用紙サイズに合わせて、自動縮小 
して印刷します。 


陶长設定確諺 


)欠の用紙サイス1こ自動縮小印刷します。 

出力用紙(逆 蹄 三] 

[ OK J _愉ル」 



⑨ 


プリンタドライバの[基本設定]ダイアログでは、印刷に関わる基本的な設定を行い 
ます。 

<例> Windows 98でアプリケーションソフトから開いた場合 

■ ?|X|| 


[基本設定]ダイアロク 


A4 210 x 297 m 


基本設定|レイアウト| V —:;'装飾|現境設定|トティリティ| 


用紙サイス'' ( A ) 

印刷方向 f ? 縦 (0 

給紙 ss < a ) |自觔逞択 

用紙種類 (p [ H 1 - 


A 


解像度:樘準 
スウトン:自動） 

ドライハ'1こよる色補正 
RIT : オン 
け十フぐ:オフ 



色 (? »7-( c ) r h ( b ) 

Qil ¢1 [5 印刷品質 - 

_ (? 推奨 ( u ) 標準 J —高品質 

r 詳細 (© 


F ^ rs 


_ハ''一:^ン惜報⑽ .. 


EPSON 


①②③④⑤⑥⑦⑧ 
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ユーザー 定義サイズ： 

任意の用紙サイズを設定するには、リスト内の[ユーザー定義サイズ]を選択します。 


用紙サイス、' 


用紙サイス'、名 



設定できるサイズは以下の通りです。 

用紙幅： 92.1 〜215.9 mm (3.63 〜 8.5 〇インチ） 

用紙長：148.〇〜 297.0mm (5.83 〜1 1.69 インチ） 

とず本書54ぺージ「任意の用紙サイズを登録するには」 


② 印刷方向 

印刷する用紙の方向を、[縦]•[横]のいずれかクリックして選択します。アプリケー 
シヨンソフトで設定した印刷の向きに合わせます。 

③ 給紙装置 

給紙装置を選択します。 


項目 

説明 

自動選択 

印刷実行時に、[用紙サイズ]で選択したサイズの用紙がセツトされている給 
紙装置を探し給紙します。 

用紙トレイ 

用紙トレイから給紙します。 

用紙カセット1 

オプションの増設カセツトユニツトにセツトしている用紙カセツトから給紙 
します。 


• 選択した給紙装置に指定された用紙サイズがセットされていない場合や正 
しく検知されない場合は、エラー（用紙サイズチェック機能有効時）が発生 
します。 

とず本書79ページ「[拡張設定]ダイアログ」 

• [自動選択]を選択して拡大/縮小印刷を行うと、[レイアウト]ダイアログの 
[出力用紙]で設定したサイズの用紙がセットされている給紙装置を自動的 
に選択して給紙します。 

• 用紙トレイはセットした用紙サイズを自動的に検知できませんので、必ず 
[プリンタ設定]ダイアログで用紙サイズを設定してください。 

が本書19ぺージ「トレイ用紙サイズの設定」 


⑦ 

ポイント 
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④用紙種類 

印刷に使用する用紙種類を選択します。 


項目 

説明 

普通紙 

普通紙タイプの用紙に印刷する場合に選択します。 

コー ト紙 

コート紙に印刷する場合に選択します。[給紙装置]には[用紙トレイ]が選 
択されます。 

コート紙（裏面） 

表面を印刷したコート紙の裏面に印刷する場合に選択します。[給紙装置]に 
は[用紙トレイ]が選択されます。 

〇 HP シート 

専用〇 HP シートに印刷する場合に選択します。[給紙装置]には阅紙トレ 
イ]が選択されます。 

厚紙 

厚紙に印刷する場合に選択します。紙厚が90〜 163g/m 2 の場合に選択しま 
す。[給紙装置]には[用紙トレイ]が選択されます。 

厚紙（裏面） 

表面を印刷した厚紙の裏面に印刷する場合に選択します。[給紙装置]には 
[用紙トレイ]が選択されます。 

封筒 

洋形0/4/6号以外の封筒に印刷する場合に選択します。[給紙装置]には[用 
紙トレイ]が選択されます。 

八ガキ（裏面) 

表面を印刷した官製八ガキ、官製往復八ガキの裏面に印刷する場合に選択し 
ます。[給紙装置]には[用紙トレイ]が選択されます。 


厚紙や官製ハガキ/官製往復ハガキ、専用コート紙の両面に印刷する場合に、片 
面の印刷後もう一方の面を印刷するときは[用紙種類]を[厚紙（裏面)]、[ハ 
ガキ（裏面)]、[コート紙（裏面)]に設定してください（両面印刷時のみ設定 
します）。 


⑤色 

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノクロ印刷を行うときは[黒]を選択しま 
す。[色]の設定によって、次の[印刷品質]の設定は異なります。 
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⑥印刷品質 

印刷の品質を決定するさまざまな機能を設定します。 
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カラー印刷時には、以下のプリセツトメニューをご利用いただけます。 


プリ セッ トメニュー 

用途 

推奨（標準） 

一般的なデータを印刷するのに適した設定です。印刷速度を重視した設 
定で印刷します。 

ワープロ/グラフ 

グラフや表を含むデータを印刷する場合に選択してください。この部分 
を鮮やかに印刷して読みやすくします。印刷速度を重視した設定で印刷 
します。 

グラフィック /CAD 

グラフィック画像や CAD による描画を印刷する場合に選択してくださ 
し、細線までくっきりと鮮やかに印刷します。印刷速度を重視した設定 
で印刷します。 

写真 

写真を中心としたデータを印刷する場合に選択してください。印刷速度 
を重視した設定で印刷します。 

オートフォトファイン！ 4 

EPSON 独自の画像補正技術オートフォトファイン! 4 を使用し、印刷デー 
夕内の画像を高画質化して印刷します。 

ICM 

Windows の ICMdmage Color Matching ) 機能 (Windows NT 4.0 を除 
く）を使用してスキャナから取り込んだ画像と、プリンタの印刷結果の 
色合いを合わせて印刷します。 

sRGB 

スキャナやディスプレイなどの機器が sRGB に対応している場合、それ 
ぞれの機器とカラーマッチングを行って印刷します。ご利用の機器が 
sRGB に対応しているかは、機器のメーカーにお問い合わせください。 

推奨（高品質） 

一般的なデータを印刷するのに適した設定です。印刷品質を重視した設 
定で印刷します。 

高品質ワープロ/グラフ 

グラフや表を含むデータを印刷する場合に選択してください。この部分 
を鮮やかに印刷して読みやすくします。印刷品質を重視した設定で印刷 
します。 

高品質グラフィック /CAD 

グラフィック画像や CAD による描画を印刷する場合に選択してくださ 
し、細線までくっきりと鮮やかに印刷します。印刷品質を重視した設定 
で印刷します。 

高品質写真 

写真を中心としたデータを印刷する場合に選択してください。印刷品質 
を重視した設定で印刷します。 


項目 

説明 

[設定変更]ボタン 

[設定変更]ボタンをクリックすると[詳細設定]ダイアログが開き、詳 
細な設定ができます。 

#本書 49 ページ「[詳細設定]ダイアログ」 

[保存/削除]ボタン 

[詳細設定]ダイアログで設定した内容を保存/削除できます。 

沒 本書 53 ページ「ユーザー設定の保存方法」 

保存したユーザー設定は、プリセットメニューから選択できます。 
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⑦ 印刷部数 

印刷する部数 （1 〜 999) を設定します。 

⑧ 部単位で印刷 

2部以上印刷する場合に1ページ目から最終ページまでを1部単位にまとめて印刷し 
ます。印刷する部数は、⑦の[印刷部数]で指定します。 


⑦ 

ポイント 


アプリケーシヨンソフト側で部単位印刷の設定ができる場合は、アプリケー 
ションソフト側の設定をオフ（部単位印刷しない）にしてから、プリンタドラ 
イバで設定してください。 


⑨[ノ X— ジョン情報]ボタン 

プリンタドライバのバージョン情報を示すダイアログが開きます。 
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[詳細設定]ダイアログ 

[基本設定]ダイアログで[印刷品質]の[詳細]をクリックして、さらに[設定変更] 
ボタンをクリックすると、印刷条件の詳細な設定ができます。 




① 色 

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノクロ印刷を行うときは[黒]を選択しま 
す。[色]の設定によって、設定できるぼかの印刷条件は異なります。 

② 解像度 

印刷の解像度を[標準] (300dpi) または[高品質] (600dpi) のどちらかに設定できます。 
[高品質]を選択すると、きめ細かく印刷できますが印刷時間は長くなります。品質よ 
り印刷速度を優先する場合は、[標準]に設定してください。 
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③スクリーン（カラー印刷のみ） 

スクリーン線数 （Ipi) を選択します。 


項目 

説明 

自動 

スクリーン線数を自動的に設定します。 

階調優先 

階調を優先して印刷します。色調や色の濃淡が無段階に変化する連続階調、写真やグラ 
デーシヨンのあるデータの印刷時に選択してください。 

解像度優先 

解像度を優先して印刷します。細い線や細かい模様のあるデータの印刷時に選択してくだ 
さい。 




ポイント 


[基本設定]—[用紙種類]で[〇 HP シート]を選択している場合は、〇 HP 
シート専用のスクリーンが用いられるので設定できません。 


④トナーセーフ' 

印刷濃度を抑えることでトナーを節約（トナーセーブ）します。カラー印刷時は色の 
表現力を低く抑えて印刷します。試し印刷をするときなど、印刷品質にこだわらない 
場合にご利用ください。 


ポイント 


カラー印刷の場合、色の濃度を低くして印刷するため、薄い色や細かい線など 
は印刷されない場合があります。 


⑤ RIT 

RIT ” (Resolution Improvement Technology) を有効にすると大きな文字がきれいに 
印刷できたり、写真画像の斜線補正や輪郭補正などに効果があります。 

” RIT :斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷する EPS 〇 N 独自の印刷機能。 


⑦ 

ポイント 


RIT 機能を有効にしてグラデーション（無段階に変化する階調）のある画像 
を印刷すると、意図した印刷結果が得られないことがあります。この場合は 
RIT 機能を使用しないでください。 

カラー印刷の場合、③の[スクリーン]の設定またはデータ上の色によって 
RIT 機能が有効にならない場合があります。 
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⑥ドライバによる色補正 

プリンタドライバによるカラー調整を行います。[ドライバによる色補正]を選択した 
場合は、以下の設定でカラーを調整できます。 

ガンマ： 

ガンマ値は、画像階調の入力値と出力値の関係を表すときに使用する単位で、この値 
を変更することで中間調の明るさの見え方が変わります。この設定は、[ドライバによ 
る色補正]を選択した場合にのみ有効です（モノクロ印刷では設定できません)。 


[1.5] 

従来の EPSON カラーレーザープリンタ （ LP - 8000 C / 8200 C ) の色合いに近付 
けて印刷します。 

[1.8] 

通常はこの設定で印刷してください。ガンマ値 1.5 に比べ立体感がありメリハ 
リのある画像を印刷することができます。 

[2.2] 

sRGB 対応製品と色合わせして印刷する場合に選択してください。⑨の [ sRGB ] 
を選択しても同様の結果が得られます。 


色補正方法： 

色の補正方法を選択できます（モノクロ印刷では設定できません)。 


[自動（自然な色合い優先)] 

文字を鮮やかな色合いに、グラフィックとイメージを自然な色合いになるよう 
にカラー調整します。 

[自動（鮮やかさ優先)] 

文字とグラフィックを鮮やかな色合いに、イメージを自然な色合いになるよう 
にカラー調整します。 

[自然な色合い] 

より自然な発色になるようにカラー調整します。 

[鮮やかな色合い] 

より鮮やかな発色になるようにカラー調整します。 

[色補正なし] 

カラー調整しません。 ICM 用プ□ファイルを作成する際の基準色を印刷すると 
きに選択します。通常は、選択しないでください。 


明度： 

画像全体の明るさを調整します。 

コントラスト： 

画像全体のコントラスト（明暗比）を調整します。コントラストを上げると、明るい 
部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。逆にコントラストを落とすと、画 
像の明暗の差が少なくなります。 

采彡右. 

画像全体の彩度（色の鮮やかさ）を調整します。彩度を上げると、色味が強くなりま 
す。彩度を落とすと、色味がなくなり、無彩色化されてグレーに近くなります（モノ 
ク□印刷では設定できません)。 

シアン、マゼンタ、イエ□一： 

各色の強さを調整します（モノクロ印刷では設定できません)。 



-25 

— 0 — 

+25 

シアン 

赤みが強くなります。 


青緑（シアン）が強くなります。 

マゼンタ 

緑色が強くなります。 


赤紫（マゼンタ）が強くなります。 

イエ□一 

青色が強くなります。 


黄色（イエ□一）が強くなります。 
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⑦オートフオトファイン！ 4 (カラー印刷のみ） 

EPSON 独自のオートフォトファイン！4機能を使って、画像を高画質化します。ビデ 
才、デジタルカメラ、フィルムスキヤナ、スキヤナなどから取り込んだ画像や Photo 
CD のデータなどを自動的に補正して印刷します。 



項目 

説明 

色調 

印刷する際の画像の色調の補正方法を、[標準][硬調][セピア][鮮やか][モノク 
口][色調補正なし]の項目から選択することができます。それぞれの効果は各項目 
を選択した際の右側の画像の変化で確認してください。 

効果 

印刷する際に画像に特殊効果を加えて印刷します。[なし][シャープネス][ソフト 
フォーカス][キャンパス][和紙]の中から選択することができます。リスト下のス 
ライドパーは、加える効果の強弱（[ハード]、[ソフト])を調整することができます。 
それぞれの効果は各項目を選択した際の右側の画像の変化で確認してください。 

デジタルカメラ用補正 

デジタルカメラで撮影した画像に対して、最適な補正をして印刷します。 


• 画像のサイズやコンビユータの性能によっては印刷時間が多少長くなります。 
• 才一トフォトファイン！4は、1677万色 （24 bit ) の色情報を持った画像データ 
に対して最も有効に機能します。256色などの少ない色情報の画像データに 
は有効に機能しません。 

• EPSON 製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいて才一トフォトファイン 
を使用した画像データには、プリンタドライバの才一トフォトファイン！4は 
使用しないでください。 


⑧ ICM (カラー印刷のみ） 

Windows の ICM (Image Color Matching) 機能 （Windows NT4.0 を除く）を使用し 
て、スキャナから取り込んだ画像とプリンタの印刷結果の色合いを合わせるときに選 
択します。 


⑨ SRGB ” (カラー印刷のみ） 

スキャナやディスプレイなどが sRGB に対応している場合、それぞれの機器とカラーマッ 
チング（色合わせ）を行って印刷します（プリンタドライバでの調整項目はありません）。 
ご利用の機器が sRGB に対応しているかは、機器のメーカーにお問い合わせください。 

” sRGB : Microsoft 社とヒューレツトパッカード社が共同で制定した RGB の色の規格。 
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ユーザー設定の保存方法 

ここでは、[詳細設定]ダイアログの設定を保存する方法、また、以前に保存した設定 
を削除する方法を説明します。 

[詳細設定]タイアログで各項目を設定し、[〇 K ] ポタンをクリックします。 


クリックします 


I |Fj (f pF ] r *( k ) 



スウトン⑤ 「自勒 zl 





ラ-調整 一 

ドラィハ'1こよる色補正 y か、ノマ⑻卜 ▼! I 

r : H9 ォトフ 7 イン! 4⑷ 

r iom 

r sRQB(B) 

色補正方;': 

明度迫） 

コントラストぬ〉 

彩度⑤ 


|自射)(自然な色合い優先） zi 

厂 - 

— J — 

「 - 

— J ~~ + 

「 - 

— J ~~ + 

「一 

— J ~~ + 

厂二 

— J — 

「 - 

— J — + 


_キャンセル 


[保存/削除]ポタンをクリックします。 

■a 糊…： a : ♦观働 _? j2iJ 

基本設定丨レイ7ウト| V —/装钸丨琛境設定丨2づィリティ| 

| 154 210 x 297 mm —用紙サィス''® |A4 210 x 297 mm ヨ 

印刷方向 縦®) r mo 

給紙装蚩@ |自勒逞択 3 

用紙種類 CD [Hi 3 

色 (5 -カラー® r 黑(旦〉 

印刷品質 

r 推奨似〉|<現在の設定 > 3 

mm 設定変更©.」保存/則除®.- クリックします 

印刷部数® [ i ~^ r 部単位で印刷©) 


A 




解像度:標準 
ス如う:自助 
卜''ライハ1こよる色補正 
RTT オン 
け十，オフ 


[設定名]に任意の名称を入力し、[保存]ボタンをクリックします。 


設定リスト ( U : 


②クリックします. 


設定名妙:ラー設定1 ， 

呆存 (§) 1則除®) j キャンセル J 


-①入力し 


• 設定を削除する場合は、[設定リスト]から削除する設定名をクリックして選択し、 
[削除]ボタンをクリックします。 

• 10件まで登録することができます。 


[基本設定]ダイアログのプリセツトメニューに設定が追加されました。 
以上でユーザー設定の保存は終了です。 
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任意の用紙サイズを登録するには 

[用紙サイズ]リストにあらかじめ用意されていない用紙サイズを[ユーザー定義サイ 
ズ]として登録することができます。 


プリンタドライバの[基本設定]ダイアログを開き、[用紙サイズ]リストから[ユー 
ザー定義サイズ]を選択します。 



登録名を[用紙サイズ名]に入力し、登録したい[用紙幅]と[用紙長さ]を入力し 
てから、[保存]ポタンをクリックします。 

• 数値の単位は、 [0.1 ミリ]または [0.01 インチ]のどちらかを選択できます。 
設定できるサイズの範囲は次の通りです。 

用紙幅： 92.1 〜215.9 mm (3.63 〜8.50インチ） 

用紙長：148.〇〜 297.0171171 (5.83 〜 11.69 インチ） 
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⑦ 

ポイント 


• 登録できる用紙サイズの数は20件までです。 

• すでに登録している用紙サイズを変更する場合は、[用紙サイズ]リストか 
ら変更したい用紙サイズを選択して保存し直します。 

• すでに登録されている用紙サイズを削除する場合は、[用紙サイズ]リスト 
からサイズ名をクリックして選択し、[削除]ボタンをクリックします。 

• プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録された用紙サイズは 
保持されます。 


❺ 


[〇 K ] ポタンをクリックします。 


クリックします- 


用サイス'' 


用紙サイス''名 


ユーす’一足_サイス-’ 


「サイス 1 




用紙幅の範囲： 

( 921 ... 2159) 



用紙長さの範囲： 

(1480… 2970) 



用紙幅秘 ： |2100 




用紙長さ ( U : 12970 




卜 単位 


保卿: ■ 

則除® | 

(? 0.1 ミリ ( M ) 

r 〇.〇 1 インチ <p 


0K 

キ心セル 

I U7*<H) 



これで、 定義した用紙サイズが[用紙サイズ]リストから選択できるようになります。 


ポイント 


不定形紙への印刷は、いくつかご注意いただく点があります。以下のページを 
参照してから印刷を実行してください。 

とデ本書37ページ「不定形紙への印刷」 
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[レイアウト]ダイアログ 


プリンタドライバの[レイアウト]ダイアログでは、印刷するページのレイアウトに 
関わる設定を行います。 


<例> Windows 98でアプリケーションソフトから開いた場合 

基本設定|ぐ-シ'装飾丨璟境設定丨 i - im < | 


M 210 x 297 mm 
I 100X 

A4 21 Ox 297 mm 





解像度:楞準 
スゥトン输 
卜''ライバ '1 こよる色補正 
RTT オン 
け-セ-フオフ 


17 拡大/縮小 (Q) 

出力用紙(色） |A4 210 x 297 mm ^3+ 
r 任意倍率©卜少 
配 s 左上合わせ ( u ) 中央合わせ©〉 

p 割り付けの 割り付け順設定®…」 

P 逆方向から印刷 ( B ) 


I ?雨面印刷 


両面設定 ( g ) 


とじる位蛋 夕 左迄）广 上©广右® 


① 

② 

③ 

④ 


① 拡大/縮小 

拡大または縮小して印刷することができます。 

#本書57ページ「拡大/縮小して印刷するには」 

② 割り付け 

2ページまたは4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に自動的に縮小割り付けし 
て印刷します。割り付けるページ数と順序を設定するには、[割り付け順設定]ボタン 
をクリックします。 

#本書59ページ n ページに複数ページのデータを印刷するには」 

③ 逆方向から印刷 

印刷データを180度回転して印刷します。 

④ 両面印刷 

オプションの両面印刷ユニットを装着している場合に選択でき、両面印刷を行います。 
製本印刷の設定も行えます。 

#本書61ページ「両面印刷/製本印刷をするには」 



両面印刷を行う場合、次の点に注意してくださしヽ。 

• 両面印刷の製本機能と割り付け機能を同時に設定することはできません。 

• 用紙カセットの用紙ガイドは、用紙サイズの目盛りに正しく合わせてくださ 
し、。また、用紙トレイにセットした用紙のサイズを正しく設定してくださし、。 
用紙サイズが正しく検知されないと、両面印刷ができない場合があります。 


⑦ 

ポイント 


両面印刷 ユニッ トを使って自動両面印刷できる用紙については以下のページを 
参照してください。 

本書27ぺージ「両面印刷 ユニット （オプション）について」 
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拡大/縮小して印刷するには 

[レイアウト]ダイアログで[拡大/縮小]のチェックボックスをチェックすると、拡 
太/縮小機能が有効になり、以下の項目が設定できます。[基本設定]ダイアログで設 
定した用紙サイズの原稿を、指定したサイズに拡大または縮小して印刷します。 

<例> Windows 98でアプリケーションソフトから開いた場合 


J _キ¥ン12ル J 適用 (6) 彳 


① 出力用紙 

プリンタにセツトした用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮小（フィツトページ）印 
刷するには、用紙サイズをリストから選択します。設定した情報を画面左側に表示し 
ます。 

② 任意倍率 

5〇〜20096までの任意の倍率を1%単位で設定できます。この場合は、フイットペー 
ジ印刷は行われません。 


③配置 

フイットページ印刷する場合、ページのどこに印刷するかを選択します。 


項目 

説明 

左上合わせ 

用紙の左上を基準にしてフィ ッ ト ページ 印刷を行います。 

中央合わせ 

用紙の中央を基準にしてフィ ッ ト ページ 印刷を行います。 


MUM 


基本設定 ^7^ | V —ン装筛|璟堆設定| 2' •ティリティ| 

wmowm — 


出力用紙(丑） | A 4 210 x 297 mm こ]— 
「任意倍率@ j %- [ 


配蚩夕左上合わせ r 中央合わせ 

厂害 W 付け (U 割り付け順設定 CD.. 」 

厂逆方向から印刷® 

「両面印刷凶 兩面設定 (© 


とじる位蛋 


• 左® ( 


、右① 



解像度:標準 
スクリーン:自動） 

ドライハ1こよる色補正 
RTF: オン 
け十ァオフ 


EPSON 


①②③ 
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フイツトページ印刷の手順 

フイットページ機能を使って用紙サイズ A 4 の印刷データをハガキサイズに縮小印刷す 
る手順は以下の通りです。 




[〇 K ] ポタンをクリックして[レイアウト]ダイアログを閉じ、[〇 K ] ボタンをクリツ 
クして印刷を実行します。 
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1 ページに複数ページのデータを印刷するには 

[レイアウト]ダイアログで[割り付け]のチェックボックスをチェックして[割り付 
け順設定]ボタンをクリックすると、[割り付け順設定]ダイアログが開いて以下の項 
目が設定できます。 


① 

② 


「面 数 

―| (? r 4 V -/^(4) 

^割り付け胭序- 

— [+] 夕左から右方向 ( L > | +] 广右から左方向 ( E > 

[+1 r 上から下方向 a ? 

「枠を印刷 (£) - 


③ 


OK I —キ t ンセル ■ | _ヘルフ吻)」 


①割り付けページ数 

1枚の用紙に割り付けるページ数を選択します。 


②割り付け順序 

割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。[印刷方向](縦- 
横） と [割り付けページ数]によって、選択できる割り付け順序は異なります。 


③枠を印刷 

割り付けたページの周りに枠線を印刷します。 
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割り付け印刷の手順 

4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する場合の手順は以下の通りです。 



[4 ページ分]を選択して、[割り付け順設定]ダイアログの各項目を設定します。 

割り付けたページの周りに枠線を入れたいときは[枠を印刷]のチェックボックスを 
チェックします。 



[〇 K ] ポタンをクリックして[レイアウト]ダイアログを閉じ、[〇 K ] ボタンをクリツ 
クして印刷を実行します。 
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両面印刷/製本印刷をするには 

[レイアウト]ダイアログで[両面設定]ボタンをクリックすると、[両面印刷設定]夕' 
イアログが表示され、以下の項目が設定できます。 


①- 


②- 


④- 


とじしろ幅一 

圖表0 
園裏(旦〉 




(5 -用紙の表から(段 
r 用紙の裏から込） 


r 製本す碰 

「 I ” j き方 - 


r 左閉き (£> 


- 右閉き (P 


' 分割する (£) 


|1 ^枚毎 


_キャンセル I ヘル /( H ) 丨_初期値にする迫 ）I 


とじし5樞—— 

圏表 (£) 
園裏迫) 




■ 用紙の表か 6 ( B ) 
' 用紙の裏から ® 


17製本する ( M ) — 
聞き方— 
r 左閉き (£) 

r 全 V '•シ''迄〉 

mmm 


C 右閉き <P 


n ゴ枚毎 

_ I 

ヰセンセル丨ヘルフ 4 (战_|打)期値にする ( C ) I 


-③ 


① とじしろ幅 

両面印刷するときのとじしろ幅（余白）を、用紙の表と裏でそれぞれ設定します。 

② 1ページ目 

両面印刷する場合、印刷データの1ページ目を用紙の表から印刷するか裏から印刷す 
るかを選択します。 

③ 製本する 

[基本設定]ダイアログの[印刷方向]に応じて製本した場合の開き方を選択できます。 
• [印刷方向]が[縦]の場合は、[左開き]か[右開き]かを選択できます。 

• [印刷方向]が[横]の場合は、[下開き]のみ設定できます。 


さらに、製本するページの単位を設定できます。 

• [全ページ]を選択すると、すべてのページをまとめて製本します。 

• [分割する]を選択して用紙枚数を指定すると、指定枚数ごとに製本します。最大1〇 
枚毎まで分割することができます。 


⑦ 

ポイント 


• [製本する]をチヱックすると、両面印刷の[とじる位置]と[とじしろ幅] 
の設定は無効になります。 

. 部単位での印刷になります。 


④[初期値にする]ボタン 

両面印刷の設定を初期状態に戻します。 
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両面印刷の手順 

A 4 サイズ（縦長）の印刷データを用紙の左側をとじられるように両面印刷する場合の 
手順は以下の通りです。 

プリンタに両面印刷が可能なサイズの用紙（ここでは A 4) がセツトされていることを 
確認します。 

[レイアウト]ダイアログを開いて、以下の項目を設定します。 

[両面印刷]と[とじる位置]の[左]をチェックして、[両面設定]ボタンをクリッ 
クします。 


は；^ WMlio : ♦观糊 


■Jjxjl 


②チヱックして- 


レイ； r ウト| v —ン'装筛|瑪堆設定1 2' •テ d ティ| 


A 


■ 拡大/縮小® — 

出力用紙 (A) fA4 210x 297 mm ▼ I 
厂任意倍率<2) |5〇^^ 

配蛋夕左上合わせ (LP 疒中央合わせ (Q) 


邙③③ 「誰_ 

—-逆方向から印刷 ( B ) 


_割り付け)^ _| 



①チ I ックして 
③クリックします 


I _キル_通用 ( A ) 


_ヘルプ」 ■ 


[両面印刷設定]ダイアログの各項目を設定します。 

各項目を設定してから、[〇 K ] ボタンをクリックします。 


②クリックします 



①設定して 


|i 枚毎 

キャンセル|ヘルフ •( H > j 初期値にする ( D ) I | 


[ OK ] ポタンをクリックして[レイアウト]ダイアログを閉じ、[〇 K ] ボタンをクリツ 
クして印刷を実行します。 
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製本印刷の手順 

8ページの印刷データ（縦長）を右開きになるように製本印刷する場合の手順は以下の 
通りです。 


プリンタに両面印刷が可能なサイズの用紙が12ットされていることを確認します。 

[レイアウト]ダイアログを開いて、以下の項目を設定します。 

[両面印刷]をチェックして、[両面設定]ボタンをクリックします。 


則 


基本設定レか^ | V—/装筛|璟境設定|ユ-ティリティ| 


解像度:標準 
スクトン自動） 

ドライハ''!こよる色補正 
RTT: オン 
け十ァオフ 


3 x 297 mm 「 

I 

-拡大/縮小@ 一 

: A 

_Uz 


出力用卿 |A4 210x 297 mm ^ 

r 任意倍率勾|5〇 

配匿左上合わせ (u> 中央合わせ (0 




厂害IIり付け (U 割り付け川胃設定 CP... I 

「逆方向から印刷®_ 


r 向由]設定 


」ーキャンセル」 


■ヘルプ」 


■ ①チヱックして 
_②クリックします 


[両面印刷設定]ダイアログの以下の項目を設定します。 

[製本する]と[開き方]の[右開き]、[全ページ]をチェックして、[〇 K ] ボタンを 
クリックします。 
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[ OK ] ポタンをクリックして[レイアウト]ダイアログを閉じ、[〇 K ] ボタンをクリッ 
クして印刷を実行します。 

以下のように印刷されますので、2枚の用紙をまとめて2つ折りにしてとじてください。 



⑦ 

ポイント 


[製本する]の[分割する]を選択する（例：分割数=1枚毎）と、以下のよう 
に印刷されます。この場合は、1枚ずつ2つ折りにしてからまとめてとじます。 



1枚目 2枚目 
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[ページ装飾]ダイアログ 


[ページ装飾]ダイアログは、スタンプマーク印刷、ヘッダー/フッター印刷を行う場 
合に設定するダイアログです。 


① ■ 
② ■ 


<例> Windows 98でアプリケーションソフトから開いた場合 

基本設定 丨 レイ7ウト V— ン'装旆 | 璟境設定 丨 2- ティリティI 

10 x 297 mm - W スタンフ *7 -り® ス5ンフ°7-り設定#... 


7 t 


rIP rtP 


解像度:標準 
ス如う:自助 
卜''ライハ1こよる色補正 
肌オン 
トナ十： T ': オフ 
7ル秘 

ヘッダ W フット:オン 


a ^/77^( D ) 


■へ.於/フット設定 (£L J 


_ OK 


_キゃンセル」—適用⑻」—ヘルプ ■ 


①スタンプマーク 

印刷データに ( g ) などの画像や「重要」などのテキストを重ね合わせて印刷します。 
#本書66ページ「スタンプマークを印刷するには」 


②ヘッダー/フッター 

ユーザー名や印刷日時など、印刷に関する情報を用紙のヘッダー（上部）/フッター 
(下部）に印刷します。印刷するヘッダー/フッターを設定するには、[ヘッダー/フッ 
ター設定]ボタンをクリックします。 


M" li >illlNI 1 ■ 




■rnn 

左上® 

ISBaHHNU 

中央上® 

1コンヒ。ュ勺名 

つ 

右上© 

1 日付翊 


左下 (1) 

1なし zl 

中央下② 

1なし 


右下@ 

1 部番号 


1_^__ 1 

キャンセル 

J 

ヘル r ( u 〉 

J 


[ヘッダー/フッター設定]ダイアログでは、印刷位置に対応するリストから印刷した 
い項目（なし • ユーザー名 • コンピュータ名 • 日付 • 日付/時刻 • 部番号#)を選択し 
て、[〇 K ] ボタンをクリックします。 

^部単位で印刷する場合に何部目であるかを示す番号 


⑦ 

ポイント 


Windows NT 4.0/2000/ XP の場合、[ヘッダー/フッター]の設定は[動作環境 
設定]ダイアログでの[ドキュメント設定]の影響を受けます。 

#本書81ページ「[動作環境設定]ダイアログ」 
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スタンプマークを印刷するには 

[ページ装飾]ダイアログで[スタンプマーク]のチェックボックスをチェックして 
[スタンプマーク設定]ボタンをクリックすると、[スタンプマーク設定]ダイアログ 
が開きます。 


ビッ ト マップマーク 選択時 



② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 


⑭ 


登録したビットマップマーク選択時 


マ-ク名 ㈣ 追加，則除⑽」 

フ7イル名0 |C:_y Documen 姑スタンプマーク¥ 参照但） J (@ 

厂1心シ''目のみ印刷(£> 


滅度 (P 


落い 


-配匿- 


漉い 夕前面 ( B ) r 背面 ( k ) 


I ok | キャンセル j ヘル r ( ii ) |初期値にする必」 


登録したテキストマーク選択時 



① プレビュー部 

選択しているスタンプマークが表示されます。 

② マーク名 

印刷するスタンプマークをリストボックスから選択します。 

③ [追加/削除]ボタン 

オリジナルのビットマップ （BMP” 画像）マークやテキスト字）マークを登録した 
り削除します。 

#本書69ページ「オリジナルスタンプマークの登録方法」 

” BMP :画像ファイルを保存する際のファイル形式の1つ。 

④ 1ページ目のみ印刷 

用紙の1ページ目のみにスタンプマークを印刷します。 
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⑤ 配置 

スタンプマークを文書の[前面]または[背面]どちらに配置するかを選択します。 
[前面]に配置すると、印刷データの文字やグラフィックスがスタンプマークにかくれ 
てしまう場合があります。 

⑥ 濃度 

スタンプマークの印刷濃度（薄い•濃い）を調整します。 


⑦位置 

スタンプマークの印刷位置をリストボックスから選択します。 


⑧オフセツト 

スタンプマークの印刷位置をスライドバーで調整できます。 


ポイント 


[サイズ設定]、[位置]、[オフセット]を設定する場合、スタンプマークが印刷 
可能領域を超えないように注意してください。 


⑨ サイズ 

印刷するスタンプマークのサイズを調整します。スライドバーを [_] 側に移動する 
とより小さく、[十]側に移動するとより大きくスタンプマークが印刷されます。 

⑩ ファイル名（登録したビットマップマーク選択時のみ） 

登録したビットマップマークを[マーク名]で選択した場合は、登録したビットマッ 
プのファイル名が表示されます。登録したビットマップファイルを変更する場合は、 
[参照]ボタンをクリックしてファイルを選択し直してください。 


⑪テキスト（登録したテキストマーク選択時のみ） 

登録したテキストマークを[マーク名]で選択した場合は、登録した文字列が表示さ 
れます。一時的に文字を追加して変更することもできます。登録した文字を変更する 
場合は、[追加/削除]ボタンをクリックして同ーマーク名で上書きしてください。 

⑫フォント設定（登録したテキストマーク選択時のみ） 

テキストマークを選択した場合は、登録したテキストのフォントおよびスタイル（形 
状）を、リストボックスの中から選択することができます。 

⑬回転（登録したテキストマーク選択時のみ） 

テキストマークを選択した場合は、テキストマークの角度を設定できます。入力欄に 
角度を直接入力するか、スライドバーをスライドしてください。 

⑭[初期値にする]ボタン 

[スタンプマーク]ダイアログの設定を初期値に戻します。 
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スタンプマーク印刷の手順 

スタンプマークを印刷する場合の手順は以下の通りです。 


❶ 


[ページ装飾]タイア□グを開いて、以下の項目を設定します。 



印刷したいスタンプマークを選択して、各項目を設定します。 


③クリックします 



-①選択して 


-②設定して 


❺ 


[〇 K ] ポタンをクリックして[ページ装飾]ダイアログを閉じ、[〇 K ] ボタンをクリツ 
クして印刷を実行します。 
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オリジナルスタンプマークの登録方法 


すでに登録されているスタンプマークのぼかに、テキスト（文字）マークやビツトマツ 
プ（画像）マークが登録できます。登録するマークの種類に合わせて、それぞれの手 
順をお読みください。 



テキスト マークの 登録方法 
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[テキスト]をクリックし、[マーク名]に任意の登録名を入力してから、[テキスト] 
に登録したい文字を入力します。 


①クリックして 



-②入力して 
-③入力します 


ポイント 


直接[テキスト]に文字を入力すると、同じ文字が自動的に[マーク名]に入 
力されます。入力した文字と同じマーク名を付けたい場合に便利です。 


[保存]ポタンをクリックして、[〇 K ] ポタンをクリックします。 


① クリックして 一 

② クリックします 


マーク名リス KU : テキスト CD 


' BMP(P) 


マ'■醜)： 
テキスト©: 


1 #% 




_j 呆存迄）| * P 2( B )... 


J 


これで[スタンプマーク設定]ダイアログの[マーク名]リストにオリジナルのテキ 
ストマークが登録されました。 


⑦ 

ポイント 


登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を[マーク名 
リスト]から選んで[削除]ボタンをクリックします。[削除]ボタンをクリッ 
クした後、[スタンプマーク設定]ダイアログとプリンタプロパティのダイアロ 
グを[〇 K ] ボタンをクリックして必ず一旦閉じてください。 


[スタンプマーク設定]ダイアログで[〇 K ] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で、登録したスタンプマークを確認できます。 
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ビッ ト マップマークの 登録方法 


アプリケーシヨンソフトでスタンプマークを作成し、 BMP 形式で保存します。 
[ページ装飾]タイアログを開いてから、[スタンプマーク設定]ダイアログを開きます。 


① クリックして ■ 

② チヱックして 




-|璟境設定|トティリティ| 


A 4 210 x 297 m 




解像度:標準 
スクトン自動] 

ドライハ'1こよる色補正 
RIT : オン 
け十フ'':オフ 
マル秘 


スタンかク設定 -③クリックします 


OK ] キャンセル I 通用⑻ J ヘルブ I 


[追加/削除]ポタンをクリックします。 



[ BMP ] をクリックし、[マーク名]に任意の登録名を入力してから、[参照]ポタンを 
クリックします。 


P 加/則除 


マ名リスト ( L ) : r テキスト® 



①クリックして 


マ-り名#: 1#% ^-②入力して 

フ7ィル名®: | 

J : 」 参照⑧ H ■ -③クリックし3： す 

__ OK I キャンセル 
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でスタンプマークを保存したフォルダを選択し、登録するスタンプマークのファイル 
名をクリックしてから、[〇 K ] ポタンをクリックします。 



^Ji<j 


ナルダ®: 

脚 Documen.. メスタンプマーク 


|BMP Files(*.bmp) 


] 「 


Q c：¥ 

<—9 My Documents 

~3 

ス5ンゴマーク 

◄ 

d 

ドライプ妙 

Sc： 

1 


_キャン12ル _J 
ネットワ」 


■③クリックします 
-①選択して 


[保存]ボタンをクリックして、[〇 K ] ボタンをクリックします。 


②クリックします 



削除 ( fi ) | 

保存© 1 _—1 . in 一…| 


OK 

和ンセル 


①クリックして 


これで[スタンプマーク設定]ダイアログの[マーク名]リストにオリジナルのビッ 
トマップマークが登録されました。 


⑦ 

ポイント 


登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を[マーク名 
リスト]から選んで[削除]ボタンをクリックします。[削除]ボタンをクリッ 
クした後、[スタンプマーク設定]ダイアログとプリンタプロパティのダイアロ 
グを[〇 K ] ボタンをクリックして必ず一旦閉じてください。 


[スタンプマーク設定]ダイアログで[〇 K ] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で、登録したスタンプマークを確認できます。 
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[環境設定]ダイアログ 

[環境設定]ダイアログは、お使いの 0 S や開き方によって画面のイメージや設定できる 
項目が異なります。 

[プリンタ]フオルダから開いた場合 


設定項目 

Windows 

95/98 /Me 

Windows 

NT 4.0/2000 /XP 

管理者 

Windows 

NT 4.0/2000 /XP 
管理者以外 

Windows 

NT 4.0/2000 /XP 

管理者 

Windows 

NT 4.0/2000 /XP 
管理者以外 

ドキユメントの既定値/ 
印刷設定 

プロパティ 

ステータスシー ト 印刷 

■Q 

0 

〇 

—を - 

〇 

プリンタ設定 

O 

— 

— 

〇 

△ 

拡張設定 

O 

〇 

〇 

— 

— 

動作環境設定 

Q 

△ 

△ 

G 

△ 


アプリケーションソフトから開いた場合 

設定項目 

Windows 

95/98 /Me 

Windows 

NT 4.0/2000 /XP 

管理者 

Windows 

NT 4.0/2000 /XP 
管理者以外 

ステータスシー ト 印刷 

〇 

〇 

0 

プリンタ設定 

— 

— 

— 

拡張設定 

〇 

Q 

〇 

動作環境設定 

△ 

△ 

△ 


0:選択可（ダイアログを開いて設定できます） 
△:確認のみ（選択できますが、設定できません) 
一：非表示（選択 • 設定できません） 


@ Windows NT 4. 0/2000の場合は管理者権限 (Power Users 以上の権限）のある 
ユーザーまたはアクセス許可を与えられた Users のみが 、 Windows XP の場合 
ポィント は「コンビュータの管理者」アカウントのユーザーが設定を変更でき、[プロパ 
ティ]または[ドキュメントの既定値]/ [印刷設定]のどちらで[環境設定] 
ダイアログを開くかによって、設定できる項目（[拡張設定]または[動作環境 
設定])が異なります。ダイアログの開き方については、以下のページを参照し 
てください。 

とデ本書39ぺージ「プロパティの開き方」 
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以下に代表的な画面を掲載して項目の説明をします。 

<例> Windows 95/98 /Me 



選択して開いた場合 


く例 〉 Windows NT 4. 0/2000 



[プリンタ]フォルダから[プロパティ]を 
選択して開いた場合 


① 

② 

③ 

④ 

⑤ 


① 

② 

③ 

⑤ 



アプリケーションソフトから開いた場合 



または[印刷設定]を選択して開いた場合 
(アプリケーシヨンソフトから開いた場合） 
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①プリンタ（オプション情報） 

[プリンタ]フォルタ'から[環境設定]ダイアログを開くと、プリンタに装着している 
オプションの最新情報を表示します。本機では、実装しているメモリ容量とオプショ 
ン（給紙装置など）の有無を表示します。オプション情報は、次のいずれかの方法で 
取得します。 


オプション情報を 
プリンタから取得 

[プリンタ]フォルダから[プ□パティ]を選択してプリンタドライバを開いた時 
に、オプション情報を自動的に取得します。 

オプション情報を 
手動で設定 

[設定]ボタンをクリックして[実装オプション設定]ダイアログを開き、取り付け 
ているメモリの容量やオプションを手動で設定します。 

茂 本書76ページ「[実装オプション設定]ダイアログ」 


⑦ 

ポイント 


アプリケーションソフトからプリンタドライバのプロパティを開いた場合 
(Windows NT 4.0 の場合は[ドキュメントの既定値 ]、 Windows 2000 / XP の場 
合は[印刷設定]を選択したとき）は、最新のオプション情報は表示されませ 
ん。[設定]ボタンも表示されません。 


② [ステータスシート印刷]ボタン 

プリンタの状態や設定値を記載したステータスシートを印刷します。 

③ [プリンタ設定]ボタン 

このボタンをクリックすると[プリンタ設定]ダイアログが開き、節電機能やトレイ 
用紙サイズが設定できます。 

#本書77ページ「[プリンタ設定]ダイアログ」 

④ [拡張設定]ボタン 

印刷位置のオフセット値、白紙節約機能、ページエラー回避などの設定を行うときに 
クリックします。 

#本書79ページ「[拡張設定]ダイアログ」 

⑤ [動作環境設定]ボタン 

印刷データを一時的に保存するためのフォルタ'を指定します。 

#本書81ページ「[動作環境設定]ダイアログ」 
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[実装オプション設定]ダイアログ 

[プリンタ]フォルタ'から[環境設定]ダイアログを開き、[オプション情報を手動で 
設定]をクリックして[設定]ボタンをクリックすると、[実装オプション設定]ダイ 
アログが開きます。 


① 

② 


③ 


-実装メモ!1 
—オフ'。給紙装蛋迄） 02：滿巡 lid 


-17両面印刷2こッ KU) 


ンセル」_ヘルフ •(!!） 」 


⑦ 

ポイント 


設定を変更した場合は[〇 K ] ボタンをクリックすることで有効になります。 


① 実装メモリ 

標準メモリ (16 MB ) と増設したメモリの容量の合計（最大 144 MB ) を、リストから 
選択します。単位はメガバイト （ MB ) です。 

② オプション給紙装置 

オプション給紙装置を装着していない場合は、[オプション給紙装置無し]をクリック 
して選択します。オプション給紙装置を装着している場合は、装着した給紙装置名を 
クリックして選択します。選択を解除するには、再クリックします。 


③両面印刷ユニット 

オプションの両面印刷ユニットを装着した場合は、チェックマークを付けます。 
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[プリンタ設定]ダイアログ 

[プリンタ]フォルタ'内の本機のプリンタアイコンを右クリックして、表示されたメ 
ニューから[プロパティ]をクリックします。[環境設定]ダイアログを開き、[プリ 
ンタ設定]ボタンをクリックすると、[プリンタ設定]ダイアログが開きます。 


ポイント 


Windows NT 4.0 の [ ドキユメントの既定値]と Windows 2000 / XP の[印刷設 
定]から[環境設定]ダイアログを開いた場合は、[プリンタ設定]ボタンは表 
示されません。また、[プロパティ]から[環境設定]ダイアログを開いた場合 
でも、管理者権限 （Power Users 以上の権限）のあるユーザー以外には、[プリ 
ンタ設定]ボタンが表示されません。 



① 節電 

節電状態に入るまでの時間” （30 分、60分、120分、180分）を設定します。頻繁 
に印刷することがない場合は、本機能により印刷待機時の消費電力を節約することが 
できます。最後の印刷が終了してから、指定した時間（初期設定30分）が経過すると 
節電状態になります。節電状態のときは、印刷するデータを受け取るとまずウォーミ 
ングアップを行ってから、印刷を開始します。 

” OFF (節電しない）の設定はできません。 

② 給紙自動選択 

[基本設定]ダイアログの[給紙装置]が[自動選択]に設定され、用紙カセットと用 
紙トレイにセツトした用紙サイズが同じ場合、どちらを優先して給紙するかを設定で 
きます。 


[カセツトを優先] 

用紙カセツトから先に給紙します。（初期設定） 

[トレイを優先] 

用紙トレイから先に給紙します。 
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③トレイ用紙サイズ 

用紙トレイにセツトした用紙のサイズを指定します。設定が異なったまま印刷を実行 
すると印刷はできますが用紙交換エラーまたは用紙サイズエラーが発生し、画面上に 
メッセージが表示されます。 


④トナー交換エラー表示 

ET カートリツジのトナーがなくなった場合の対応を設定できます。 


[する] 

トナーがなくなると印刷を停止し、交換を促すメッセージを表示します。（初期設定） 

[しない] 

トナーがなくなつても交換を促すメッセージを表示しません。 


⑤トナー交換 

ET カートリッジを強制的に交換したいときに、 ET カートリッジを交換位置まで移動 
させます。 

茂 本書264ページ 「ET 力一トリッジの強制交換」 


ポイント 


トナーがなくなった場合は、交換が必要な ET 力一トリッジは自動的に交換位 
置に移動しますので、[トナー交換]を実行する必要はありません。たとえば、 
大量の印刷に備えて事前に新しい ET 力一トリッジに交換したい場合など、必 
要に応じて強制交換を行ってください。 


⑥トナー容量 

1,500枚用カラー ET 力一トリッジを取リ付けた場合に、プリンタや EPSON プリンタ 
ウィンドウ！3が正しくトナー残量を認識できるよラに、トナーの色とカートリッジの 
型番を選択します。 

^ 本書257ぺージ 「ET 力一トリッジの交換手順」 


⑦ 

ポイント 


4,500枚用 ET 力一トリッジを取り付けた場合は、設定する必要がありません。 


⑦[設定実行]ボタン 

[プリンタ設定]ダイアログの設定を変更した場合に、設定した内容を有効にするとき 
にクリックします。プリンタの印刷中は、クリックしないでください。 



印刷中に[設定実行]ボタンをクリックしないでくださしヽ。正常に設定されな 
い場合があります。 
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[拡張設定]ダイアログ 

[環境設定]ダイアログで[拡張設定]ボタンをクリックすると、[拡張設定]ダイア 
ログが開きます。 

Windows NT 4.0/2000/ XP で、[プリンタ]フォルダ ( XP の場合は[プリンタと 
FAX ] フォルダ）からプリンタドライバのプロパティを開いた場合は表示され 
ません。[プリンタ]フォルダ （ XP の場合は[プリンタと FAX ] フォルダ）の 
[ファイル]メニューから[ドキュメントの既定値]/ [印刷設定]を選択する 
か、アプリケーシヨンソフトからプリンタドライバのプロパティを開いてくだ 
さい。 


Windows 95/98/Me Windows NT4. 0/2000 



① オフセツト 

印刷開始位置のオフセツト値を表面/裏面それぞれに対して[上](垂直位置）と[左] 
(水平位置）で設定します。 1mm 単位で、次の範囲で設定できます。 

上（垂直位置）： -9mm (上方向）〜 9mm (下方向） 

左（水平位置）： -9mm (左方向）〜 9mm (右方向） 

② カラー/モノクロの自動判別を行う 

印刷 データがカラーデータで あるかモノクロ データで あるかを自動 判別して、データ 
に適した設定で印刷します。 

③ 白紙節約する 

白紙ページを印刷するかしないかを選択します。白紙ページを印刷しないことで用紙 
を節約することができます。 

④ 用紙サイズのチェツクをしない 

プリンタドライバで設定した用紙サイズとプリンタにセツトしてある用紙のサイズが 
合っているか確認しません。それぞれの用紙サイズが異なってもエラーを発生するこ 
となく印刷します。 


ポイント 
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⑤高速グラフィック 

グラフィック（円や短形などを重ねて描いた図形）を高速で印刷できます。 


⑦ 

ポイント 


グラフィックが正常に印刷されなかった場合は、チェックボックスのチェック 
を外してください。 


⑥ ページェラー回避 

チェックすると、印刷品質を落として印刷するため、ベージェラーが発生しにくくな 
ります。印刷データに問題が発生した場合にチェックしてください。 

⑦ 自動ェラー解除 

以下の状態のときに発生するェラーを自動的に解除して印刷を続行します。 

• プリンタにセットしてある用紙サイズと印刷データの用紙のサイズが異なる場合 
• 印刷データの用紙サイズがプリンタのサポートしていないサイズの場合 
• 印刷に必要なメモリが足りない場合 

⑧ 印刷中プリンタのモニタを行う 

必ずチェックマークを付けてください。印刷時にプリンタを監視して、プリンタがェ 
ラー状態になるとポップアップウィンドウを表示します。 


逢 

注意 


チェックマークを外すと、印刷に影響が出る可能性があります。 


⑨ 〇 S のスプールを使用する （Windows NT 4.0/2000/ XP ) 

Windows のスプール機能を使用します。アプリケーションソフトによっては、画面と 
異なる印刷結果になる印刷時間が長くなるなどの問題が発生することがあります。こ 
の場合は、チェックを外してください。 

⑩ [初期値にする]ボタン 

[拡張設定]ダイアログ内の設定を初期値に戻します。 
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[動作環境設定]ダイアログ 

[環境設定]ダイアログで[動作環境設定]ボタンをクリックすると、[動作環境設定] 
ダイアログが開きます。 


ポイント 


Windows NT 4.0 の[ドキユメントの既定値]と Windows 2000 / XP の[印刷設 
定]から[動作環境設定]ダイアログを開いた場合は、現在の設定状態を表示 
するだけで設定はできません。設定を変更する場合は、プリンタフォルダから 
表示する[プロパティ]から[動作環境設定]ダイアログを開いてください。 


Windows 95/98/Me 


_作璟境設定 


p 中間スフ”レフオルダ'遥択 
c：¥windows¥temp 


windows 

つ 

尸^] jstmpO.dir 
f^l Jstmpi.dir 
_istmp2.dir 


Q pft615^1 

d 





Windows NT4. 0/2000 



① 


② 


① 中間 スプールフ オルタ'選択 

スプールファイルや部数印刷する際の印刷データを一時的に保存するフォルダを指定 
します。通常は、設定を変更する必要はありません。 


ポイント 


Windows NT 4.0/2000/ XP で中間スプールフォルダを選択する場合は、選択す 
るフォルダのアクセス権（またはアクセス許可）の設定がすべてのユーザー 
で「変更」または「フルコントロール」になっていることを確認してから選 
択してください。 

印刷データを一時的に保存するフォルダの空き容量が少ないと、扱うデータ 
によっては印刷できない場合があります。このようなときに空き容量の大き 
なドライブにある任意のフォルダを選択することにより印刷ができるよう 
になります。 
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②ドキュメント設定 （Windows NT 4.0/2000/ XP ) 

ヘッダー/フッターの印刷を設定できます。[ページ装飾]ダイアログのヘッダー/フッ 
ターの設定は、ここでの設定によって下表のよラに影響を受けます。 



[ヘッダー/フッターの設定を許可しない] 

チェックなし 

チェックあり 

— 

[へッダー/フッターの印刷] 

チェックなし 

チェックあり 

[ページ装飾]ダイア 
ログの[ヘッダー/ 
フッター]チェック 
ボックス 

設定を変更できます。 

チェツクなしのまま設定 
は変更できません。 

チェックありのまま設定 
は変更できません。 

[ぺージ装飾]ダイア 
ログの[ヘッダー/ 
フッター設定]ボタン 

設定を変更できます。 

ボタンはクリツクできま 
せん（設定変更不可)。 

ボタンをクリックして 
へッダー/フッターの印 
刷内容を確認できます 
が、設定は変更できませ 
ん〇 

説明 

ヘッダー/フッターの印 
刷は[ページ装飾]ダイ 
アログで設定できます。 
管理者権限のないユー 
ザー (Windows NT4.0/ 
2 〇〇〇) または「コン 
ピュータの管理者」アカ 
ウントではないユーザー 
(WindowsXP) でも自由 
にヘッダー/フッターの 
印刷を設定できます。 

へッダー/フッターは印 
刷できません。 

へッダー/フッターの印 
刷は[動作環境設定]ダ 
イアログで設定します。 
[標準設定]ボタンをク 
リックして[ヘッダー/ 
フッター設定]ダイアロ 
グを開き、印刷位置に対 
応するリストから印刷し 
たい項目（なし•ユーザー 
名 • 日付 • 日付/時刻•部 
番号）を選択してくださ 
い0 


• WindowsNT 4.0 の [ ドキュメントの既定値]と Windows 2000 / XP の[印刷設 
定]から[動作環境設定]ダイアログを開いた場合は設定できません。設定 
を変更する場合は、[プロパティ]から[動作環境設定]ダイアログを開い 
てください。 

• 管理者権限のあるユーザー (Windows NT 4.0/2000) または「コンピュータ 
の管理者」アカウントのユーザー (Windows XP ) しか設定できません。へツ 
ダー/フッター印刷を管理する必要がある場合はここで設定してくださし、。 


Windows プリンタドライバの機能と関連情報- 82 



[ユーテイリテイ]ダイアログ 

プリンタドライバの[ユーティリティ]ダイアログでは、ユーティリティソフトの 
EPSON プリンタウィンドウ!3に関わる設定を行います。 

基本設定丨レイ7ウト I v —;/'’装筛丨璟堉設定 h テイ y テイ| 


|A4 210 X 297 mm 


EPS0N：mW ィント”!3(£) _ 

用紙殍量やIラ-情報を表示します 


モニタの設定©… J- 


A 議 


① 


② 


解像度:標準 
スウトン自助 
卜''ライハ'1こよる色補正 
RTT : オン 
け-セ-フオフ 


EPSON 


OK | キャンセル」 適用⑻」 ヘルブ 


① EPSON プリンタウィンドウ！3 

中央のアイコンボタンをクリックすると、プリンタの状態やトナー残量が監視できる 
EPSON プリンタウィンドウ!3が起動します。 

茂 本書84ページ 「EPSON プリンタウィンドウ!3とは」 

② [モニタの設定]ボタン 

EPSON プリンタウィンドウ!3の動作環境を設定する場合にクリックします。 

とず本書86ページ「[モニタの設定]ダイアログ」 
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EPSON プリンタウインドウ！ 3 とは 


プリンタの状態を表示します 
ポップアップウインドウ 

印刷を実行すると、プリンタのモニタを開始 
し、エラー発生時にはプリンタの状態を表示 
します。 


[プリンタ詳細]ウインドウ 

プリンタの状態やトナー、用紙などの消耗品の 
残量をコンピュータのモニタ上で確認すること 
ができます。 




I^J 浦描の交換時期が近付きました。 

1， 

|>欠の新しし〗消耗品の準備をお勧めします。 

ET カートリッジ <K> ^ 

方法]をろリックすると、交換方法を確認で 

コンピュ-夕名: X)« 

▼ 消耗品賺 

0<XX 

印刷中止 (L) | 

_)... | サ 《処方法 ( h > llr— 蘭 c5Tcr..i| 





抱 


消耗品の交換時期が近付きました。 


序 




十しい消耗品の準備を e 


:お勧めします。 J 

•ると、交換方法を確認で 

A 


| 1 ^ 1 ァ'ラック 

I vTj : LPCA 4 ETC 2 C 

I ~ ■■ 

| 1 ^| ?セ M : LPCA 4 ETC 2 M ^ 
J イ ID 一 : LPCA 4 ETC 2 Y 


す 


感光体ライフ 
廃け-約クス 


EPSON プリンタウインドウ！3の画面を開くには 

• [ユーティリティ] ダイアログから 


■ ?|X|| 


基本設定丨レイアウト I 装旆丨塚埔設定ユ'■テ0テイ I 




租1 


EPSON フツンタウィント'，! 3® 

用紙残量や I ラ-情報を表示します 




_モニ5の設定©... J - 


動作環境を設定するには 
[モニタの設定]ダイアログ 

どのような状態をエラーとして表示するかな 
ど、 EPSON プリンタウィンドウ！3の動作環 
境を設定することができます。 


タスクバーの呼び出しアイコンから 

EPSON LP-XXXXC 


-— 

19：41 


項目 

|画面通知 

ZE 

0通信エラ'- 

する 


ロステータス取得エラー 

しない 


0印刷結果ワーニンヴ 

する 

一 

B トナー残量少 

する 

d 


^厂音声通知 


標準に戻す I 


r •アイ:！ン設定^^ 

17畔び出し ": M 


タスクが一表示例 

|圓蠲 ■ 

織微雜離腐 i ■濃 


17共有フす力をモニ姑せる 


キャンセル J W ⑻I 
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EPSON プリンタウインドウ！ 3 をお使いいただく前に 

EPSON プリンタウィンドウ！3をお使いいただく上での注意事項と制限事項について 
説明します。 

• Windows 95/98/ Me で共有プリンタを監視する場合の注意事項 

サーバ側とクライアント側において、コントロールパネルのネットワークおよび現 
在のネットワーク構成に、 IPX / SPX 互換プロトコルあるいは TCP / IP プロトコルが 
設定されている必要があります。 

• Windows XP をご使用時の制限事項 

Windows XP の リモートデスクトップ機能 ”を利用して、移動先のコンピュータに 
直接接続されたプリンタへ印刷することはできません。 EPSON プリンタウィンド 
ウ！3に通信エラーが発生します。 

”移動先のモバイルコンピュータなどからオフィスネットワーク内のコンピュータ上にあるアプリケー 
シヨンやファイルへアクセスし、操作することができる機能 


モニタの設定 

EPSON プリンタウィンドウ！3のモニタ機能を設定します。どのような場合にエラー 
表示するか、音声通知するか、共有プリンタをモニタさせるかなどを設定します。[モ 
ニタの設定]ダイアログを開く方法は、2通りあります。 


[方法 1] 

プリンタのプロパティを開き、[ユーティリティ]の[モニタの設定]ボタンをクリックします。 



クリックします 


[方法 2] 

上記[方法 1] のモニタ設定時に呼び出しアイコンを設定した場合は、 Windows の夕 
スクバーにある EPSON プリンタウィンドウ！3の呼び出しアイコンを、マウスの右ボ 
タンでクリックして、メニューから[モニタの設定]をクリックします。 


EPSON LP-XXXXC 


モニタの設定 





②クリックします 
①右クリックして 
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[モニタの設定]ダイアログ 


① 


② 

④ 


⑤ 

⑥ 


く例 〉 Windows XP の場合 


モニタ ( D 設定 ： EPSON LP-XXXXC 



③ 


①エラー表示の選択 

選択項目にあるエラーまたはワーニングを通知するかを選択します。通知が必要な項 
目は、リスト内のエラー状況にチェックを付けます。チェックマークを付けたエラー 
またはワーニングが発生したときにポップアップウィンドウが現れ、対処方法が表示 
されます。 


②音声通知 

エラー発生時に音声でも通知します。 


ポイント 


お使いのコンピュータにサウンド機能がない場合、音声通知機能は使用できま 
せん。 


③[標準に戻す]ボタン 

[エラー表示の選択]を標準（初期）設定に戻します。 


④アイコン設定 

[呼び出しアイコン]にチェックマークを付けると、 EPSON プリンタウィンドウ！3の 
呼び出しアイコンをタスクバーに表示します。表示するアイコンは、お使いのプリン 
夕に合わせてクリックして選択できます。 


⑦ 

ポイント 


タスクバーに設定したアイコンをマウスの右ボタンでクリックすると、メ 
ニューが表示されて[モニタの設定]ダイアログを開くことができます。 
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⑤共有プリンタをモニタさせる 

ぼかのコンピュータ（クライアント）から共有プリンタをモニタさせることができま 
す0 

#本書92ページ「プリンタを共有するには」 


⑦ 

ポイント 


共有プリンタに設定した場合は、必ずチェックマークを付けてくださしヽ。チェッ 
クしないと、印刷に支障が出る場合があります。 


⑥複数のユーザーでプリンタをモニタする （Windows XP ) 

Windows XP のマルチユーザー機能を使用してプリンタをモニタする場合にチェック 
します。 
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プリンタの状態を確かめるには 

EPSON プリンタウィンドウ!3でプリンタの状態を確かめるために、次の2通りの方 
法で[プリンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィ 
ンドウは、消耗品などの詳細な情報も表示します。さらに、印刷中にエラーが発生し 
た場合も[プリンタ詳細]ウィンドウを表示することができます。 

#本書89ページ「[プリンタ詳細]ウィンドウ」 


[方法 1] 

プリンタのプロパティを開き、[ユーティリティ]の [ EPSON プリンタウィンドウ! 3] 
アイコンをクリックします。プリンタプロパティの開き方は、以下のページをご覧く 
ださい。 

とず本書39ページ「プロパティの開き方」 



基本設定| 1/イアウト|へ W 装飾|琛堉設定 2- テイリテイ| 




1 ^ 



EPSOWM ウィント， 3® 


用紙残量やIライ畜報を表示します 


モニタの設定@..+」 


クリックします 


[方法 2] 

[方法 1] の画面にある[モニタの設定]内の[アイコン設定]機能により 、 EPSON 
プリンタウィンドウ！3の呼び出しアイコンを、 Windows のタスクバーに表示させるこ 
とができます。タスクバー上の呼び出しアイコンを夕'ブルクリックするか、マウスの 
右ボタンで呼び出しアイコンをクリックしてからプリンタ名をクリックします。 

#本書85ぺージ「モニタの設定」 


EPSON LP-XXXXC 


モニタの設定 




②クリックします 
—①右クリックして 


⑦ 

ポイント 


アプリケーシヨンソフトから印刷を実行中にエラーが発生した場合、プリンタの状 
態を示すポップアップウィンドウがコンピュータのモニタ上に表示されます。 

• [消耗品詳細]ボタンをクリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウに切り 
替わります。 

• エラー が発生して[対処方法]ボタンが表示された場合は、ボタンをクリッ 
クすると対処方法を説明するダイアログが表示されます。 




消耗品の交換時期が近付きました。 




p; の新し L 〗消耗品の準備をお勘めI 
方法]をク IJ、 ンクすると、 ] 


クリックします- 


します。」 
交換方法を確謊で 

d 

印刷中止 
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[プリンタ詳細]ウインドウ 

EPSON プリンタウィンドウ！3の[プリンタ詳細]ウィンドウは、プリンタの詳細な 
情報を表示します。 



①アイコン/メッセージ 

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され状況をお知らせします。 


② プリンタ/メッセージ 

プリンタの状態を表示したり、エラーが発生した場合にその状況や対処方法をメッ 
セージでお知らせします。 

#本書90ページ「対処が必要な場合は」 

③ コンピュータ名 

現在印刷中のコンピュータ名を表示します。非印刷時には表示されません。 

④ [印刷中止]ボタン 

現在処理中の印刷を中止して、データを削除します。プリンタが印刷動作を続行してし俗 
時にクリックすると、他の印刷データを削除する場合がありますので注意してください。 

⑤ [閉じる]ボタン 

ウィンドウを閉じます。 

⑥ 用紙残量 

給紙装置にセットされている用紙サイズと用紙残量の目安を表示します。 

⑦ トナー残量 

ET カートリッジの型番と、トナー残量の目安を表示します。 

⑧ 感光体ライフ 

感光体ユニットがあとどれくらい使用できるか、寿命（ライフ）の目安を表示します。 

⑨ 廃トナーボックス 

廃トナーボックスの空き容量が少なくなるとアイコンが点滅します。 


Windows プリンタドライバの機能と関連情報- 89 




対処が必要な場合は 

プリンタに何らかの問題が起こった場合は、 EPSON プリンタウィンドウ！3のポップ 
アップウィンドウがコンピュータの画面上に現れ、メッセージを表示します。メッセー 
ジに従って対処してください。エラーが解消されると、自動的に閉じます。 


EPSON プリンタウィンドウ!3 : EPSON LP-XXXXC 


^用紙の指定が正しくありません。 

n 號麟ズ ism 織；」 

jbSJI 宇吉と袠乇‘走?^ ' BR5E " c n j 

:i ン匕*ュ名： xxxxx 

[! +++ mw ++ +++ ] 印刷中止 (u J 
消耗品詳細 ( N )... 」 I I 


① ②③ 


EPSON ブリンタウィン1^勹!3 : EPSON L 


消耗品の交換時期が近付きました。 


S ; 欠の新し!》1消耗品の準備をお勧めします。 こ] 

gg # 方法]を g リックすると、交換方法を確 _ S で 

コンビ:1-晚 XXXXX 

印刷中止 ( U 」 

▼ 消耗品詳細 ( N )... J 対処方法 ( ti > 」 |c j 


④ ⑤ 


① [消耗品詳細]ボタン 

[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わり、消耗品の詳細な情報を表示します。 

とず本書89ページ「[プリンタ詳細]ウィンドウ」 

② [続行]ボタン 

表示されているエラーを無視して印刷を続行します。続行すると画面と異なる状態で 
印刷されたり、エラーの発生したページが印刷されないことなどがあります。 

③ [印刷中止]ボタン 

現在処理中の印刷を中止して、データを削除します。プリンタが印刷動作を続行してし、る 
時にクリックすると、他の印刷データを削除する場合がありますので注意してください。 

④ [対処方法]ボタン 

順を追って対処方法を説明します。 

⑤ [閉じる]ボタン 

ポップアップウインドウを閉じます。メッセージを読んでからウインドウを閉じてく 
ださい。 


共有プリンタを監視できない場合は 

以下の設定がされているかを確認してください。 

• 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーバ）上のネットワークコ 
ンピュータのプ□パティを開き、ネットワークコンポーネントに Microsoft ネット 
ワーク共有サービスが設定されていること。 

• 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーバ）に、対応するプリン 
夕のドライバがインストールされ、かつ、そのプリンタの共有設定がされていて、 
EPSON プリンタウィンドウ!3の[モニタの設定]ダイアログで[共有プリンタを 
モニタさせる]に チェック マークが付いていること。 
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監視プリンタの設定 

[監視プリンタの設定]ユーティリティは、 EPSON プリンタウィンドウ！3で監視する 
プリンタの設定を変更するためのユーティリティで、 EPSON プリンタウィンドウ！3 
とともにインストールされます。通常は設定を変更する必要はありません。何らかの 
理由で監視するプリンタの設定を変更したい場合のみご使用ください。 

監視プリンタの設定ユーティリティを起動します。 

Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[プログラム]から [Epson ] に力一 
ソルを合わせてから、[監視プリンタの設定]をクリックします。 

監視しないプリンタのチエックボックスをクリックしてチエックマークを外し、[〇 K ] 
ポタンをクリックして、タイア□グを閉じます。 


②クリックします 

以上で設定は終了です。 
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プリンタを共有するには 

Windows のネットワーク環境では、コンピュータに直接接続したプリンタをぼかのコ 
ンピュータから共有することができます。ネットワークで共有するプリンタをネット 
ワークプリンタと呼びます。プリンタを直接接続するコンピュータは、プリンタの共 
有を許可するプリントサーバの役割をはたします。ほかのコンピュータはプリント 
サーバに印刷許可を受けるクライアントになります。クライアントは、プリントサー 
ノ \'を経由してプリンタを共有することになります。 




Windows のバージョンとアクセス権 (Windows NT 4.0/2000/ XP ) によって、ネッ 
トワークプリンタの設定方法（プリンタドライバのインストール方法）が異なります。 
設定を始める前に、必ず以下のページを参照してください。 

沒 スタートアップガイド32ページ 「 Windows のプリンタ共有機能を使用したネット 
ワークプリンタのセットアップ」 

ここでは、プリンタを共有させるためのプリントサーバと、共有プリンタを利用する 
クライアントそれぞれの設定方法を説明します。お使いの Windows のバージョンに応 
じた設定手順に従ってください。また、ここではプリントサーバにはすでに本機のプ 
リンタドライバがインストールされているものとして説明します。 

• プリントサーバ側の設定 

沒本書93ページ 「Windows 95/98/ Me プリントサーバの設定」 

とず本書96ページ 「Windows NT 4.0/2000 / XP プリントサーバの設定と代替/追加 
ドライバのインストール」 

• クライアント側の設定 

沒本書109ページ 「Windows 95/98/ Me クライアントでの設定」 

沒本書113ページ 「Windows NT 4.0 クライアントでの設定」 

沒本書115ページ 「Windows 2000/ XP クライアントでの設定」 

ポイント 
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• 共有プリンタのプリントサーバ側で必ず共有プリンタをモニタできるよう 
に EPSON プリンタウインドウ！3を設定してください。 

沒本書85ぺージ「モニタの設定」 

• 本章の設定方法は、ネットワーク環境が構築されていること、プリントサー 
バとクライアントが同ーネットワーク管理下にあることが前提となります。 

• 画面は Microsoft ネットワークの場合です。 





プリント サーバの 設定 

Windows 95/98/ Me プリントサーバの設定 

Windows 95/98/ Me が稼働するプリントサーバを設定する場合は、以下の手順に従っ 
てください。 

Windows の[スタート]ポタンをクリックして、カーソルを[設定]に合わせ、[コ 
ント□ールパネル]をクリックします。 
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[プリンタを共有できるようにする]のチェックボックスをクリックしてチェックマー 
クを付け、[〇 K ] ポタンをクリックします。 



①クリックして 


②クリックします 


[〇 K ] ポタンをクリックします。 


クリックします 

• [ディスクの挿入]メッセージが表示された場合は、 Windows 95/98/ Me の CD - 
R 〇 M をコンピュータにセットし、 [0 K ] ボタンをクリックして画面の指示 
に従ってください。 

• 再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動してください。その後、 
の手順で コントロー ルパネルを開いて から設定してください。 

コント□ールパネル内の[プリンタ]アイコンをダブルクリックします。 


ダブルクリック 
します 
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⑦ 

ポイント 









LP-1500C のアイコンを選択して、[ファイル]メニューの[共有]をクリックします。 



( D クリックして 


③クリックします 


①選択して 


[共有する]を選択して、[共有名]を入力し、[〇 K] ポタンをクリックします。 

必要に応じて、[コメント]と[パスワード]を入力します。 


<例> 



EPSON プリンタウィンドウ！3の[モニタの設定]ダイアログで[共有プリンタをモニ 
夕させる]をチェックします。 

本書85ぺージ「モニタの設定」 


これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。続いて各 
クライアント側の設定を行ってください。 

とず本書109ページ「クライアントの設定」 
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Windows NT 4.0/2000/ XP プリントサーバの設定と代替/追加ドライバのインス 
卜ール 


Windows NT 4.0/2000/ XP が稼働するコンピュータをプリントサーバとして設定する 
場合は、以下の手順に従ってください。また、代替/追加ドライバをプリントサーバ 
にインストールする手順も同時に説明します。 


• 代替/追加ドライバは、クライアントのプリンタドライバインストール作業を簡略 
化するためのものです。クライアント用の代替/追加ドライバをプリントサーバ 
にインストールしておくと、クライアントごとに EPSON プリンタソフトウェア 
CD - ROM を用意しなくてもプリンタドライバのインストールが自動的に行える 
ようになります。 

• Windows NT 4.0/2000 の場合は管理者権限 （ Administrators ) のあるユーザーとし 
て、 WindowsXP の場合は「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーとし 
てログオンする必要があります。 

• WindowsNT 4.0 で代替/追加ドライバ機能を使用する場合は 、 Windows NT 4.0 
Service Pack 4以降が対象となります。 

• 代替/追加ドライバ機能は 、 Windows NT 4.0 では「代替ドライバ 」、 Windows 
2000 / XP では「追加ドライバ」と表示されます。 

• クライアントとサーバが同じ〇 S の場合は、代替/追加ドライバをインストー 
ルする必要がありません。 


Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 

• Windows NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設定]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リックします。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□—ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 
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2 


LP-1500C のアイコンを選択して、[ファイル]メニューの[共有]をクリックします, 
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[共有する]/ [このプリンタを共有する]を選択して、[共有名]を入力します。 

WindowsXP の場合は、[このプリンタを共有する]を選択して[共有名]を入力します。 


①選択して. 


く 例 > Windows NT4.0 


■ ?|x|| 


全般 I ホ 4 '4 | スクシ''：^ル共有|セキュリティ|琮境設定|トティリティ| 


EPSON LP-XXXXC 

' 共有しない (Q) 

-共有する迄） 

共有名： 「EPSON 




Windows 95 
Windows NT 4.0 x86 (インストール)'斉） 
"”‘ NT 4.0 MIPS 


idows NT 4.0 MIPS 
idows NT 4.0 Alpha 
idows NT 4.0 PPC 


d 


”ン匆こ対するアクセス榷を変更するには、[セキュリティ]タフ'そ使ってくださ u 


_キャンセル 


-②入力します 


⑦ 

ポイント 


エラーが発生する場合がありますので共有名には口（スぺース）や一（ハイフ 
ン）を使用しないでください。 


• 代替/追加ドライバをインストールする場合は、次のへ進んでください。 

• 代替/追 1] □ドライバをインストールレない場合は、 [ OK ] ボタンをクリックして、以 
下のページへ進んで各クライアント側の設定を行ってください。 

沒本書109ページ 「Windows 95/98/ Me クライアントでの設定」 

沒本書113ページ 「Windows NT 4.0 クライアントでの設定」 

沒本書115ぺージ 「Windows 2000/ XP クライアントでの設定」 

とデ本書121ページ「クライアントで EPSON プリンタソフトウェア CD - R 〇 M が 
必要な場合（インス!-ールの続き）」 
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クライアント用にインストールする代替/追加ドライバを選択します。 

• Windows NT4.0 プリントサーバの場合： 

① クライアントの Windows バージョンを選択します（クリックして、ハイライトさ 
せます）。 

Windows 95/98/ Me クライアント用の代替/追加ドライバをインストールする場 
合は 、 [Windows 95] をクリックして選択します。 

② [〇 K ] ボタンをクリックします。 


■ ?| X || 


全般 I ホ H I スケシ共有 I セキュリティ I 琮境設定 I トティリティ I 
EPSON LP-XXXXC 


r 共有しない ( q ) 

(7 共有す6迄） 

共有名： [EPSON 


隳麟ょ嫩激銳のユづ雙 


代替ドライハ ； 

①選択して- 


Windows NT 4.0 x86 
Windows NT 4.0 MIPS 
Windows NT 4.0 Alpha 
Windows NT 4.0 PPC 
Windows NT 3.5/3.51 x86 


d 


フッン匆こ対するアクセス榷を変更するには、[セキュリティ]タフ'そ使ってくださ u 


②クリックします- 


- ►C 


_キャンセル 


⑦ 

ポイント 


• WindowsNT 4.0 クライアント用の代替/追加ドライバ [Windows NT 4.0 x 86] 
はインストール済みのため、選択する必要はありません。 

• [Windows 95] 以外の代替/追加ドライバは選択しないでくださしヽ。本機のプ 
リンタドライバが対応していない〇 S の代替ドライバはインストールできま 
せん。 


Windows プリンタドライバの機能と関連情報- 99 



• Windows 2000 /XP サーバの 場合： 

①[追加ドライバ]ボタンをクリックします。 


<^! l>Windows 2000 




全般共有丨ポート丨詳細設定|色の苷理|セキュリティ|現埔設定|ユ-ティリティ| 
EPSON LP-XXXXC 

r 共有しない® 

共有言る迄)： [EPSON 


[■ほかのバージョン© Windows のドライバ—— 

i の慰»»織腿 ー ザ ーと 共有 綱 


通用⑻」 


-クリックします 


②クライアントの Windows バージョンを選択します（チェックボックスをクリック 
してチェックマークを付けます）。 


サーバ〇 S 

クライアント〇 S 

選択項目 

Windows 2000 

Windows 95/98/Me 

Intel Windows 95 または 98 

Windows NT4.0 

Intel Windows NT 4.0 または2000 

Windows XP 

Windows 95/98/Me 

Intel Windows 95、98、および Me 

Windows NT4.0 

Intel Windows NT 4.0または2000 


く 例〉 Windows 2000 


JjxJ 




クリックして 一 
チェックマーク 
を付けます 


□ 

0 

— ^►-0 

□ 

— ►.I 


J バージョン 


[インストール…[▲」 


□ Alpha 

Windows NT 3.1 

いいえ 

□ Alpha 

Windows NT 3.5 または 3.51 

いいえ 

□ Alpha 

Windows NT 4.0 

いいえ 

0 Intel 

Windows 2000 

はい 

@ Intel 

Windows 95 または 98 

いいえ 

□ Intel 

Windows NT 3.1 

いいえ 

□ Intel 

Windows NT 3.5 または 3.51 

いいえ 

□ mips 

Windows NT 3.1 

いいえ 

□ mips 

Windows NT 3.5 または 3.51 

いいえ ‘ 

□ mips 

Windows NT 4.0 

いいえ 

□ PowerPC 

Windows NT 3.51 

いいえ . 


OK 

I キゃンセル 


zl 


⑦ 

ポイント 


• Windows 2000 /XP 専用のプリンタドライバ [Intel Windows 2000]/[ Intel Windows 
2000または XP ] はインストール済みのため、選択する必要はありません。 

• 指定以外の追加ドライバは選択しないでください。本機のプリンタドライバ 
が対応していない〇 S の追加ドライバはインストールできません。 


③[〇 K ] ボタンをクリックします。 
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以下のメッセージが表示されたら、本機の EPSON プリンタソフトウェア CD-R 〇 M を 
コンピュータにセットして[〇 K] ポタンをクリックします。 

<例> Windows NT 4.0 の場合 


スクの挿入 


/〇 1 'Windows 95展閉済みインストルフ7心!/のラ V ルの付 L 1た:！ン奶トディスクを CD-ROM ドライフ'' ( F : ) I こ捕入じ C 、[0 K ] 
を ㈣ してくだ执、。 

フロッピーテ''ィスりやネットワークサーハ''一など、別の埸所からファイルを:1ビーした1、埸合も、 [0 K ] 初! W じ？:ください。 

H ……. QK ' ……. J ーキャンセル| 


クリックします 


く例 〉 Windows 2000の場合 


J<J 


岛雜彳消微〗當入贤膝微?為騒、。 I :夏,:. X - クリックします 




キャンセル 


* CD - ROM ドライブの記号は環境によって異なります。 


メッセージに表示されたクライアント用のプリンタドライバが収録されているドライ 
ブ名とディレクトリ名を半角文字で入力し、[〇 K] ポタンをクリックします。 

:で複数のクライアントを選択した場合は、❹へ戻ります。 


Windows 95の:^ンタドライハ'' 


_1 Windows 95展閉済みインストールファイル上のファイル が必要 
ファイルの格納埸所へのハブを入力して、 [OK] $クリックしてくださ 


OK I 相②クリックします 

ーキャン t ル』 


スキ7フ叫 


①半角で入力して ■ 


コヒ•一元必 




f クライアント os によってメッセージは多少異なります。 


クライアントの〇 S 

Windows 95/98/Me 

Windows NT4.0 

Windows 2000 /XP 

セット先ドライブ例 

D ドライブ 

E ドライブ 

入力例 

D:¥WIN9X 

E:¥WIN9X 

D:¥WINNT40 

E:¥WINNT40 

D:¥WIN 2000 
E:_N: 2000 
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⑦ 

ポイント 


. 入力方法がわからない場合は、以下の手順で指定することができます。 
①[参照]ボタンをクリックします。 


j Windows 95展閉済みインス！-ルフ7イル上のフ7イル '*.inf が'必要 ^ 


ぼ麵麵へのめ拠て、[〇咖してくださ 


キャンセル J 


_スキげ©」 


P 


▼ | 一 穿 … -j 


■クリック 

します 


②入力例に記載されているご利用の〇 S フォルダを[ファイルの場所]から選 
択します。 



• Windows 2000 / XP をご使用の場合は[デジタル署名が見つかりませんでした]と 
いったメッセージを表示するダイアログが表示されることがあります。この場合 
は[はい]または[続行]をクリックして、そのままインストール作業を進めて 
くださしヽ。本機に添付のプリンタドライバであれば問題なくお使いいただけます。 


Windows 2000 /XP の場合は、[閉じる]ポタンをクリツクしてプ□パティを閉じます。 

Windows NT4.0 の場合は、代替/追加ドライバがインストールされるとプロパティは 
自動的に閉じます。 

® ネットワークプリンタに対するセキユリティ（クライアントのアクセス許可） 

を設定してください。印刷が許可されないクライアントは、プリンタを共有で 
ポイント きません。詳しくは Windows のヘルプを参照してください。 


EPSON プリンタウインドウ！3の[モニタの設定]ダイアログで[共有プリンタをモニ 
夕させる]をチェックします。 

#本書85ページ「モニタの設定」 

これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。続いて各 
クライアント側の設定を行ってください。ただし Windows XP の場合は、その前に中 
間 スプールフォルダを 必ず設定してください。 

#本書103ページ 「Windows XP 中間スプールフォルタ'の設定」 

沒本書109ページ「クライアントの設定」 
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Windows XP 中間スプールフォルダの設定 

プリントサーバに Windows XP を使ってプリンタを共有する場合は、プリンタの中間 
スプールフォルダを以下のよラに設定する必要があります。 

① 任意のフォルタ'を作成します 

② そのフォルタ'を、どのユーザーの印刷データでも処理できるようにします 

③ その フォ ルタ'を、中間スプール フォ ルタ'として設定します 

これにより、クライアントから送られた印刷 データを プリント サーバでスプール（一 
時的に保存）して共有プリンタで印刷できるようになります。なお、 Windows XP 
Professional と Home Edition とでは、設定の手順が異なります。 Home Edition では、 
上記①、②の操作は不要です。お使いの〇 S に合った手順に従ってください。 


ポイント 


次の操作は 、 Windows XP の「コンピュータの管理者」アカウントのユーザー 
と してログオンする必要があります。 


Windows XP Professional での中間スプールフオルタ'設定 

Windows XP Professional をプリントサーバにする場合は、以下の手順に従って中間 
スプールフォルダを設定してください。中間スプールフォルダは、任意の場所に、任 
意の名称で作成可能ですが、ここでは例として共有ドキュメントフォルダに作成する 
方法を説明します。 

Windows の[スタート]一[マイコンピュータ]の順にクリックします。 

画面に表示された共有ドキュメントをダブルクリックして、共有ドキュメントフオル 
ダを開きます。 


ダブル 

クリック 

します 


ファイル© _集©表示秘お気に入りがツ-ル①ヘルブ妙 
©戻る，〇,改ノ'検索 フォルダ 


アドレス® | g マイコンビ: 


システム©タスク 

交 

P1 システム牾報を表示する 
プ□クラムの追加と削除 
〇設定を変更する 


モ® 他 

へ 

g マイネットワーク 

Q マイドキュメント 
q 共有ドキュメント 

0コント□ールパネル 




欠 


共有ドキュメント 

ファイルフオルタ 

更新日畤: 2002年6月21日、13:20 


この]ンビ ュータに保音されて05フ7イル 


八ードディス クドライブ 

ローカルディスク（〇:> 

リムーバブ ル記植域があるデバイス 

3.5 インチ FD ⑹ 

リム-パブルディスク⑹ 


谷 


DVD/CD-RW ドライブ （D う 
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フルコント□ール 
変更 

読み取りと実行 
フォルダの内容の一覧表示 
読み取り 
著き込み 


戀，を表 7 盧請1辮_ J 

[ 0 K | [ キャンセル ) 通用(が 


⑦ 


ポイント 


[セキュリティ]タブが表示されない場合は、の[共有ドキュメント]ウィンド 
ウに戻り[ツール]—[フォルダオプション]をクリックします。フォルダオプ 
ションウィンドウの[表示]タブをクリックし、[簡易ファイルの共有を使用する] 
のチェックマークを外してから、再度でフォルダのプロパティを開きます。 


画面左側の[新しいフォルダを作成する]をクリックし、フォルダを作成します。 

フォルタ'名は任意に設定できます。❿で中間スプールフォルダに設定するとき、ここ 
で設定したフォルタ'名を指定します。 




ファイル®編集®表示⑼お気に入り®ツール①ヘルブ妙 

〇戻る ▼ 〇，多 P 検索 フォルダ 


バドレス迫） ft) C：¥Documents and Settings¥AII Users¥Documents 

或 B 移肋 


姑共有フォルダとは？ 


1 ファイルとフオルタ©タスク 

欠 

新しいフォルダを作成する 


| このフォルダを Web (こ公閉する | 

このフォルダを共有する 


その他 


g マイコンビュータ 

Q マイドキュメント 
g マイネットワ-ク 



欠 


共有1=キユメント 

ファイルフォルタ 

更新日2002年6月21日、15:57 


分 


-作成します 

<例> 

PRINTSPOOL 


で作成したフォルダを右クリックして、[プ□パティ]を選択します。 
[セキュリティ]タブをクリックします。 

ここで、[グループ名またはユーザー名]に [ Everyone ] がすでに表示されている場合 
は、❾へ進みます。 [ Everyone ] がない場合、画面中央の[追加]ボタンをクリックします。 


<例> 


PRINTSPOOL のブ□パテイ 


全般共有セキュリティ,.1.. 


-①クリックし 


I クルづ名またはユーザー名(珍 


[ Everyone ] 
があるか確認 
し、あれば 
へ進みます。 


Administrators (WlNXP¥Admini 


C Admini (JMNXP¥Admini) 
CREATOR OWNER 
fS Power Users (WINXP¥Pow 


Administrators のアクセス許可® 


I 追加 ( e )... - 
許可 


-②クリックします 


□□□□□□ 
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[詳細設定]ボタンをクリックします。 


クリックします 



[今すぐ検索]ポタンをクリックし、表示される名前の中から [ Everyone ] を選択し 
Z [〇 K ] ポタンをクリックします。 



[〇 K ] ポタンをクリックしてダイアログを閉じます。 



クリックします 
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國驢離 II 斷を表淑 ■ 1 詳細剛 


[ OK ] I キャンセル1匸適用逆） ] 


全股 共有 セキュリティ カスタマイズ 


り.ルーブ名またはユーザー名(③: 


「02 Administrators <VWNXP¥Administrators) 

八 

C Admini OMNXP¥Admini) 


gj CREATOR OWNER 



L<_ 

! > 


I 追加®... ] 匚則除 ( B ) | 


Everyone のアクセス許可史） 


❾ 


[セキュリティ]タブの[グループ名またはユーザー名]から [ Everyone ] を選択し 
て、 [ Everyone のアクセス許可]の中から[読み取り]と[書き込み]の項目を[許 
可]に設定します。 

[ Everyone ] の[読み取り]と[書き込み]がすでに許可（チェック）されていれば、 
設定を変更しないでそのまま5へ進みます。 

く例〉 


①選択し- 


-②チヱックします 


[〇 K ] ポタンをクリックしてダイアログを閉じます。 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プ 
リンタと FAX ] の順にクリックします。 

お使いのプリンタのアイコンを右クリックして、[プ□パティ]を選択します。 

[環境設定]タフ''をクリックし、[動作環境設定]ポタンをクリックします。 



"EPSON LP-XXXXC のブ□パティ 


PFUNTSPOOL© ブ□パティ 



□ □□□□□ 


X 


フル 
変更 
読* 
つ方} 

コン 

m 

卜□ール 

I と実行 

D 内容の一官表示 

□ 

□ 

0 

r?i 

1 読* 
書き 

取り 

込み 

0 1 
0 J 
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で作成したフオルダを、中間スプールフオルダに設定します。 


<例> 


中間スフ。-ルフォル 5'' 遥択 

c^docume^l^all users¥docu ments¥ P RINTS POO L 


ip^docume 1 
all users 
documents 
My Music 
亡！ My Pictures 





私ンセル _| —ヘル r(ti)_ 


選択します 


[ OK ] ポタンをクリックします。 


以上で中間スプールフォルダの設定は終了です。続いて各クライアント側の設定を 
行ってください。 

沒本書109ページ「クライアントの設定」 


Windows XP Home Edition での中間スプールフォルダ設定 

WindowsXP Home Edition をプリントサーバにする場合は、以下の手順に従って中間 
スプール フォ ルタ'を設定してください。 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プ 
リンタと FAX ] の順にクリックします。 

お使いのプリンタのアイコンを右クリックして、[プ□パティ]を選択します。 
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[環境設定]タブをクリックし、[動作環境設定]ポタンをクリックします。 


'EPSON LP-XXXXC のブ□パティ 


全般共有 ポート詳細設定色の音理 - 

irA 


16伽''仆 
給紙装蚩 

兩論 S 雜無し 


ステ4スシ外印刷© —フ *!) ン5設定 < P ... 

卜 W 

射)作琼埔設定- 


r オフ°シ 5 ン牾報を手助で設定 ( u ) _9定(〖』>_| 


J I キャンセル J [ ヘルプ 


-①クリックして 


-②クリックします 


中間スプールフォルダを [ c:¥documents and settings¥all users ^Documents 
(Windows XP が C ドライブにインストールされている場合)]に設定します。 


I 中間スフ H レフ; t ル 5 '' 遥択 

c：¥documents and settings¥all users¥Documents 


p=y documents and settings 
^ all users 

ESSE 

(°^l Favorites 
CJ ストトメニ] 

亡]デスクトンゴ 


|B c ： 




ドキュメント設定 

厂ヘガ-/フッタ-の設定を許可しない ( N ) 

r へ.ガ-/フッタ-の印刷© 標準設定⑸... 


—ヰ々ンセル」—ヘル r(to _ 


❺ 


[〇 K ] ポタンをクリックします。 


•選択します 


以上で中間スプールフォルダの設定は終了です。続いて各クライアント側の設定を 
行ってください。 

が本書109ページ「クライアントの設定」 
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クライアントの設定 

ここでは、ネットワーク環境が構築されている状態で、ネットワークプリンタに接続 
してプリンタドライバをインストールする方法を説明します。 

• Windows でプリンタを共有する場合は、プリントサーバを設定する必要があ 
ります。プリントサーバ側の設定については、以下のぺージを参照してくだ 
さい0 

沒スタートアップガイド32ぺージ 「 Windows のプリンタ共有機能を使用し 
たネットワークプリンタのセットアップ」 

沒本書93ぺージ「プリントサーバの設定」 

• ここでは、サーバを使用した環境での一般的な （ Microsoft ワークグループ） 
接続方法について説明します。ご利用の環境によっては以下の手順で接続で 
きなし、場合もあります。その場合は、ネットワーク管理者にご相談くださし、。 

• ここでは、[プリンタ]フォルダからネットワークプリンタに接続してプリ 
ンタドライバをインストールする方法を説明します。 Windows デスクトップ 
上の[ネットワークコンピュータ]や[マイネットワーク]からネットワー 
クプリンタへ接続してプリンタドライバをインストールすることもできま 
す。最初の接続方法が異なるだけで、基本的な設定方法はここでの説明と同 
じです。 

Windows 95/98/ Me クライアントでの設定 

Windows 95/98/Me が稼働するクライアントを設定する場合は、以下の手順に従って 
ください。 

Windows の[スタート]ポタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ[プリン 
夕]をクリックします。 

[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックし、[次へ]ポタンをクリックします。 
[ネットワークプリンタ]を選択してから、[次へ]ボタンをクリックします。 


ポイント 
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[参照]ボタンをクリックします。 

ご利用のネットワーク構成図が表示されます。 


ブリンタの追加ウィサード 



ブリンタのネットワークパスまたは印刷キ n 一名を入力してくださ0。わ 
からない場合は[参照]をクリックすると、利用で•き5ネットワ^7ブリ 
ンタが表示されま言。 

ネ9トワークパスまたはキューの名前®: 


#BS(R)... 


MS-DOS アブリケーンヨンから印刷しま t か？ 
C はい⑻ 

<«■ 00え(过） 


く戻る⑧次べ〉 


ーキャンセル」 


■クリックします 


入力欄に以下の書式で直接入力（半角文字）することもできます。 

¥¥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名¥共有プリンタ名 


プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）の [+ ] をクリックし、ネッ 
トワークプリンタの名前をクリックして[〇 K ] ポタンをクリックします。 


<例> 



( D クリックして 


③クリックします 


⑦ 

ポイント 


プリンタが接続されているコンビユータ（またはサーバ）が、プリンタの名称 
を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管理者にご確認くだ 
さい。 
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[次へ]ボタンをクリックします。 


^リンタの追加ウィザード 



ブリン⑽ネットワークパスまたは印刷キュー名を入力してください。わ 
からない塌合は[参照]をクリックすると、利用で•き5ネットワークブリ 
ン鄉表示されま言。 


ネットワークパスまたはキューの名前®: 

|¥¥Blessnt¥epson 

I #PS (£)...'1 


MS-DOS アブリケーンヨンから印刷しま t か？ 
r はい⑻ 

(S- 00え(过） 


く戻る⑧ | 次へ〉~ W —フリックしま3 


ポイント 


すでにプリンタドライバをインストールしている場合は、既存のプリンタドラ 
イバを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか選択する必要があり 
ます。選択を促すダイアログが表示されたら、メッセージに従って選択してく 
ださい。 


• プリントサーバが Windows 95/98/Me の場合や、 Windows NT4.0/2000/XP プリ 
ントサーバに Windows 95/98/Me 用の代替/追 1] □ドライバをインストールしてい 
る場合は、次のIへ進みます。 

• Windows NT4.0/2000/XP プリントサーバに代替/追加ドライバをインストールし 
ていない場合は、以下のページへ進みます。 

戊本書121ページ「クライアントで EPSON プリンタソフトウェア CD-R 〇 M が必 
要な場合（インストールの続き）」 

接続するネットワークプリンタ名を確認し、通常使うプリンタとして使用するかどう 
かを選択して、[次へ]ポタンをクリックします。 



く戻る⑧ [ 次へ〉 捧 u i | ③クリックします 


⑦ 

ポイント 


プリンタ名を変更することができます。変更したプリンタ名は、クライアント 
コンビュータ上での名前となります。 


Windows プリンタドライバの機能と関連情報-111 







テストページを印刷するかどうかを選択して[完了]ポタンをクリックします。 

印字テストを行う場合は、プリンタドライバのインスI-ールが終了すると自動的に印 
字テストを行います。印字テストの終了ダイアログが表示されたら、正しくテストペー 
ジが印刷されたかどうか確認して、[はい]または[いいえ]ボタンをクリックして対 
処してください。 



①選択して 


②クリックします 


以上でクライアントの設定は終了です。 
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Windows NT 4.0 クライアントでの設定 

Windows NT4.0 が稼働するクライアントを設定する場合は、以下の手順に従ってくだ 
さい。 

Windows の[スター ト] ポタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ[プリン 
夕]をクリックします。 


[プリンタの追加]アイコンをタブ'ルクリックします。 



プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）をクリックし、ネットワー 
クプリンタの名前をクリックして[〇 K ] ポタンをクリックします。 
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⑦ 

ポイント 


プリンタが接続されているコンビユータ（またはサーバ）が、プリンタの名 
称を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管理者にご確認 
ください。 

すでにプリンタドライバをインストールしている場合は、既存のプリンタド 
ライバを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか選択する必要が 
あります。選択を促すダイアログが表示されたら、メッセージに従って選択 
してくださし、。 


• プリントサーバ〇 S が WindowsNT4.0/2000/XP で代替/追加ドライバ機能が使用 
できる場合は、次の珍へ進みます。 

• 代替/追加ドライバ機能が使用できない場合は、以下のページへ進みます。 

沒本書121ページ「クライアントで EPSON プリンタソフトウェア CD-R 〇 M が必 
要な場合（インス!'''ールの続き）」 

通常使うプリンタとして使用するかどうかを選択して、[次へ]ポタンをクリックしま 
す。 


ンタの追加ウィサ''-卜'' 


Windows アフ”トシ 3 ンで、このフ*! W を 通常 使うフすノ 5 として使い ま 

、 r ぃぃぇ ( Q ) r ^ 


①選択して 


<戻る追） [ 次へ⑽> I 今 I I " 」—②クリックします 


[完了]ボタンをクリックします。 


py ン5の追加ウィサ''-卜'' 


ネットワ4 7V'A\ s 正常Iこインストルされました。 


< 戻る⑧に：:1 [:: :滅十 || —クリックします 




以上でクライアントの設定は終了です。 
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Windows 2000 / XP クライアントでの設定 

Windows 2000 /XP が稼働するクライアントを設定する場合は、以下の手順に従って 
ください。 


ポイント 


クライアント〇 s にログオンするユーザーのアクセス権によって、インストー 
ル方法が異なります。詳しくは以下のページを参照してください。 

がスタートアップガイド33ページ「クライアント側でのインストール方法」 


Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 

• Windows 2000の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設定]にカーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リックします。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□—ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX] をクリックして、❷へ進みます。 

② [プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX] をクリックします。 


ポイント 


Windows XP の場合は[プリンタとその他のハードウエア]画面で[プリンタ 
を追加する]をクリックしてプリンタの追加ウィザードを起動することもでき 
ます。起動後最初に表示された[プリンタの追加ウィザードの開始]画面で[次 
へ]をクリックして、へ進んでください。 


f - ブリンタと？の曲の八ード〇1ア 

B 回 ® 

ファイル®編集©表示 M お気に入りが)ツ'••ル®ヘルブ砂 
〇戻る ▼ 〇 - 改1 P 検索 フォル 9 園， 

9f 

アドレス® ブリン $ とモの他®ハ-ドウ:[ア 

v ] g 移觔 


笔ハードウ： c ァの追加 
^画面 

0サウンド、音声、お、よ U オーディ 
ォデパィス 
電源ォブション 
システム 


トラブルシューテインク ^ 

[ fi ハ-ドウェア 
g ) 印刷 


作業を選びます 

5) インストールされて〇るブリンタまたは FAX ブリンタ奄表示する 
5) ブリンタを追加する 

コントロールパネルを選んで実行します 

必^キーボード ゲ'-ムコント□ーラ 

スキけとヵメラ ブリンタと FAX 

||マウス 辟とモデム®ォブション 


|_クリック 
します 
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プリンタの追加ウイザードを起動します。 

• Windows 2000の場合 

①[プリンタの追加]アイコンを夕'ブルクリックします。 


■ il プリ：/夕 i 

\ファイル (E) 編集 (£) 

表示邸 

お気 [こ入 〇( 丑）ツ-ル 0 ヘルプ ㈣ 

J 和戻る▼蟀 ▼ ⑷ 

©検索 

フオルタ 0 腿 

|媪圮 X 

アド以必力：/夕 

を— J 


一 


ブリン 5 




ブリンタ ©追加 




[プリン⑽追加]ウィザ-ドでは、手 
川 i に従ってカン怖インスト j しでき 
ます。新しくカン怖インストルする 
には、けリン⑽追加]アイコン妨ブ 
ルウリツりしてください。 

ダブルクリ 

ックします 


②[プリンタの追加ウィザードの開始]画面で[次へ]ボタンをクリックします。 

• Windows XP の場合 

①[プリンタのタスク]の[プリンタのインス!ル]をクリックします。 


クリックします 



②[プリンタの追加ウイザードの開始]画面で[次へ]ボタンをクリックします。 
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使用する共有プリンタを探します。 

• Windows 2000の場合 

①[ネットワークプリンタ]を選択して[次へ]ボタンをクリックします。 


6リンタの追加ウィザード 


□一カルま ttt ネ^トワークプリンタ 

ブリンタはど©ように]ンピュ-夕に掊続していますか？ 


ブリン柳直接このコンピュータに掊続されている塌合は[ロー加レブリン列を、則のコンピュータまたは直 
接ネットワ^ j に接続されている場合は[ネゥトワブリンタ]約リ妁してく饺い。 

r 〇-カルブリン 

r ブラヴアンドブレイブリンタを自勒 fi 勺に検出してインストづレする⑻ 

①選択して-和トワ-ウ:?リンが窃 



く戻る(昼） r 次へ⑽> |キャンセル| 



②クリックします 


②[プリンタ名を入力するか[次へ]をクリックしてプリンタを参照します]が選択さ 
れていることを確認して、[次へ]ボタンをクリックします。 


P リンタの追力□ウイザード 


ブリンタ®枝索 

ど®よぅにブリンタを検索しますか？ 

ブリンタ名がわからな0場合は、ネ9トワ-饨参照してください。 

⑽ォブションから逞折してく？:さい。 

ブリンタ名を入カサ5か D 欠へ]初リツ i ? してブリン5を参照します (£) 
—名前：| 

C インターネットまたはイントラネット上のブリンタに接続しますぬ） 

URL： | 



く戻る ( b ) r ) 欠た#〉 I _キゃンセル」 


クリックします 


入力欄に以下の書式で直接入力（半角文字）することもできます。 

¥¥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名¥共有プリンタ名 


⑦ 

ポイント 


ネットワーク上のプリンタの位置がわかっている場合は[名前]ボックスに直 
接入力できますが、ここではわからないことを前提に説明を進めます。 
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• Windows XP の場合 

①[ネットワークプリンタ、またはぼかのコンピュータに接続されているプリンタ]を 
選択し、[次へ]ボタンをクリックします。 


ブリンタの追加ウィザー 


□一カルブリンタま fett ネ9トワーゥプリンタ 

設定するブリンタの種類を指定してください。 

使用 tS ブリンタの種類を指定してく £さい: 



〇このコンビ: L - 夕に掊続されている口 -カルブリン⑽ 

0プラグアンドプレイ対応プリンタを自射)的に梭出してインストールする_ 


①選択して——^ 3 私トウ-ケプリン良またはほかの工^ュ：:勿こ接続されてい幻リン地)! 


.ふ 


I く戻る ( g ) 」[次へ妙 〉 J I キャン t ル] 


②クリックします 

②[プリンタを参照する]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。 


①選択して- 


ブリンタの追加ウィザー 


ブリンタの指定 

ブリン⑽名前またはアドレスが不明な埸合は、ブリンタを検索ことができます。 


掊続 t るプリン拇指定してくださ0。 

►08^11111®] 

〇指定したブリンタ(こ接続するヴリン饨参照するにはこ®オブシヨンを谢尺してはへ]的リック)〇 


名前 ：I 


: 


例: ¥¥server¥pr inter 

〇イントネット上または自宅/会社のネットワーク上のブリンタに接続する© 
URL ： = 

例： http：/ / server/pr inters/mypr inter/.pr inter 


I く戻 5(g )][ 次へ(逆 〉 J Iキやンセル] 


②クリックします 


⑦ 

ポイント 


ネットワーク上のプリンタの位置がわかっている場合は、[指定したプリンタに 
接続する]をクリックして[名前]ボックスに直接入力できますが、ここでは 
わからないことを前提に説明を進めます。 
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プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）をクリックし、ネットワー 
クプリンタの名前をクリックして[次へ]ポタンをクリックします。 


<例> Windows 2000 


①クリックして ■ 


( D クリックして 


プリンタの追加ウィザード 


プリンタ①#® 

ネットワークプリンタの検索 


ブリン嫩ド BLESS - SERVER¥EPSON LP-XXXXC 
共有ブリン嫩 


Microsoft Windows Network 
逢 BLESS 

BLESS-SERVER 



— 




HH 

日 LESS - WIN 2 K 

+ JB WIN 98 



d 

J)J 7- 1 亩 
コメント： 

状態： 準備完了 


印刷待ちドキュメント： 

0 


く戻る⑧ 


次へ ( y )> ] _，ヤンセル」 


③クリックします 


⑦ 

ポイント 


プリンタが接続されているコンビユータ（またはサーバ）が、プリンタの名 
称を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管理者にご確認 
ください。 

すでにプリンタドライバをインストールしている場合は、既存のプリンタド 
ライバを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか選択する必要が 
あります。選択を促すダイアログが表示されたら、メッセージに従って選択 
してくださし、。 


• プリントサーバ〇 S が Windows 2000 /XP で、代替/追加ドライバ機能が使用できる 
場合は、次の J へ進みます。 

• 代替/追加ドライバ機能が使用できない場合は、以下のページへ進みます。 

とず本書121ページ「クライアントで EPSON プリンタソフトウェア CD-R 〇 M が必 
要な場合（インストールの続き）」 


Windows プリンタドライバの機能と関連情報-119 




Windows 2000 / XP の場合、通常使うプリンタとして利用するかどうかを選択して、 
[次へ]ポタンをクリックします。 



通常使うブリンタ 

指定しな'いかぎり、常(こ既定®ブリン柳らドキュメントを印刷します。 


①選択して 


Windows アブリケ〜ンヨンで、こ®ブリン妓通常使うブリン处して使いますか？ 


wm 

C CU^(0) 



[ 次へ ( N )> 】ーヤンセル」 



②クリックします 

設定内容を確認して[完了]ボタンをクリックします。 


<例> Windows 2000 



①確認して 


②クリックします 


以上でクライアントの設定は終了です。 
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クライアントで EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM が必要な場合 
(インストールの続き） 

Windows NT 4.0/2000/ XP プリントサーバに代替/追加ドライバをインストールして 
いない場合や 、 Windows 95/98/ Me プリントサーバと Windows NT 4.0/2000/ XP 々 
ライアントの組み合わせの場合は、クライアントでネットワークプリンタに接続して 
から以下の手順を続けてください。 Windows のバージョンによって画面が多少異なり 
ますが、基本的な手順は同じです。 

Windows NT 4.0/2000 の場合は管理者権限 （ Administrators ) のあるユーザーとし 
て、 WindowsXP の場合は「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーとし 
てログオンする必要があります。 

代替/追加ドライバをインストールしている場合や、プリントサーバとクライ 
アントで稼慟する Windows が同じパージョンの場合は、プリンタドライバ 
は自動的にインストールされますので、以降の手順は必要ありません。 

ネットワークプリンタに接続して以下のような画面が表示されたら、[〇 K ] ポタンを 
クリックします。 


く例 〉 Windows NT 4.0 の場合 



クリックします 


[ディスク使用]ボタンをクリックします。 

同梱の EPSON プリンタソフトウェア CD - R 〇 M からプリンタドライバをインストール 
します。 



EPSON プリンタソフトウェア CD-R 〇 M をコンピュータにセツトします。 


ポイント 
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プリンタドライバが収録されているドライブ名とディレクトリ名を半角文字で入力 
し、[〇 K ] ポタンをクリックします。 


①半角で入力して- 




-②クリックします 


デパイスの製造元が配布するインストーレ I 

参____| | 

配布ファイルのコビー元： 

►| E ：¥ WIN 9 X 


クライアントの〇 S 

Windows 95/98 /Me 

Windows NT 4.0 

Windows 2000 /XP 

セット先ドライブ例 

D ドライブ 

E ドライブ 

入力例 

D:¥WIN9X 

E:¥WIN9X 

D:¥WINNT40 

E:¥WINNT40 

D:¥WIN 2000 
E:¥WIN 2000 


⑦ 

ポイント 


• 入力方法がわからない場合は、以下の手順で指定することができます。 
①[参照]ボタンをクリックします。 






[ 


卜ーキャンセル j 


デ J V イスの製造元が配布す6インスト'' 

半、 5 ^微?炤街 1 でれ M 卿. ノ 


配布ファイルのコビー元： 


r 




■クリックします 


②[ドライブ]または[ファイルの場所]から [ CD - ROM ] のアイコンを選択 
し、入力例に記載されているご利用の〇 S フォルダを選択します。 


①選択して 



-②選択 
します 


Windows 2000/ XP をご使用の場合は[デジタル署名が見つかりませんでし 
た]というメッセージを表示するダイアログが表示されることがあります。 
この場合は[はい]をクリックして、そのままインストール作業を進めてく 
ださしヽ。本機に添付のプリンタドライバであれば問題なくお使いいただけま 
す0 
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お使いのプリンタの機種名 ( LP -1500 C ) をクリックして、[次へ]ボタンをクリック 
します。 


①クリッ 


泛リンタの追加ヴ r ザード 




ブリンタ （£): _ 


U ' デネス g 使用®):: n| 



この後は、画面の指示に従って設定してください。 


■②クリックします 
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プリンタ接続先の変更 

プリンタを接続しているコンピュータ側のポートを、必要に応じて追加または変更で 
きます。コンピュータにローカル接続している場合は、プリンタドライバをインストー 
ルしたままの設定で使用できますので変更は不要です。 

Windows NT 4.0/2000/ XP プリントサーバに代替/追加ドライバをインストールして 
いない場合や 、 Windows 95/98/ Me プリントサーパと Windows NT 4.0/2000/ XP ク 
ライアントの組み合わせの場合は、クライアントにプリンタドライバをインストール 
してから、以下の手順を続けてください。 


ポイント 


プリンタの接続先を変更すると、プリンタの機能設定が変更されることがあり 
ます。プリンタの接続先を変更した場合は、必ず各機能の設定を確認してくだ 
さい。 


Windows 95/98 /Me の場合 

ネットワークパスを指定してポートを追加することで、ネットワーク上に接続された 
本機に接続することができます。 

Windows の[スタート]ポタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ[プリン 
夕]をクリックします。 


LP -1 50 0 C のアイコンを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。 


m^r 


■①右クリックして 


j 問 <( a ) 

一 B 寺停止(丑） 

-通常使うカン切こ訣定 (E) 
印刷ドキュメント①肖■ぬ） 
共有砂... 

ショートカット (D 作成迄） 
則陳迫） 

名前 ® 変更 (M) 


-②クリックします 
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[詳細]タブをクリックして[ポートの追加]ポタンをクリックします。 

• すでに登録されているポートを指定する場合は、[印刷先のポート]から選択しま 
す。 USB 接続の場合は KPUSBx ] を、パラレル接続の場合は [ LPT 1] を選択し 
て、[〇 K ] ボタンをクリックします。 

• ネットワークプリンタのポートを追加する場合はに進みます。 


①クリックして- 


_ ? lx || 


广シ3 

# 


^155 | 琛境設定 

詳細 |色の管理丨共有 


| ユーティリティ 

«本設定|レイアウト 


EPSON LP-XXXXC 


印刷先のボート®: 





ボートの适加中... +• 

印刷に使用するドライバ(少 


ボートの則除 (£)... | 

「EPSON LP-XXXXC 

zl 

ドライバの追加触...| 

プリン5ボートの割り当て (©... | 

ゴリン 5 ポートの解除 (N) 1 


「$イムアウト設定 <P- 
未獅卿： 


1 ^ 


送信の再試行哪 p 5 


_スゴールの設定 (L〉... | _ボートの設定 (Q)... 


_キゃンセル」 


-②クリックします 


[印刷先のポート]はポート名をリスト表示します。必要なポートがすでにあれ 

ば、リストからポート名を選択して、[〇 K ] ボタンをクリックします。表示さ 

れるポートの種類はご利用のコンビユータによって異なります。以下に代表的 

なポートを説明します。 

• PRN : EPS 〇 N PC シリーズ /NEC PC シリーズ標準の14ピンプリンタポートに 
接続している場合の設定です。 PRN が表示されない場合は LPT 1 を選択しま 
す。 

• LPTx : 通常のプリンタポートの設定です。 DOS / V シリーズなどの標準パラレ 
ルプリンタポートに接続している場合は、この中の 「 LPT 1」 を選択します 
(最後の x には数字が表示されます）。 

• EPUSBx : USB ポートです 。 Windows 98/ Me をご利用で本機を USB ケーブル 
で接続した場合に選択します。 EPSON プリンタ用の USB デバイスドライバ 
がインストールされているときのみ表示されます（最後の x には数字が表示 
されます）。 

• FILE :印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。 
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[ネットワーク]をクリックし、[プリンタへのネットワークパス]を入力して [OK] 
ポタンをクリックします。 

[プリンタへのネットワークパス]は以下のように入力します。 

¥¥目的のプリンタが接続されたコンピュータ名¥共有プリンタ名 


<例> 



ネットワークパスが 
わからない場合にク 
リックします 


ポイント 


ネットワークプリンタへのパスがわからない場合は、[参照]ボタンをクリック 
して、以下のダイアログで目的のプリンタをクリックして [0 K ] ボタンをク 
リックします。 


<例> 


①クリックして 


—M 


Q Sg ネットワ-クコンピュ-夕 

»ネットワーク全体 
Blessnt 


当 

日1 


. 0 

Biess-win2k 


- CD クリックして 


EpsonJpr 
Win98 


③クリックします 


_ キャンセル 
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追加したポート名が[印刷先のポート]で選択されていることを確認してから、[〇 K ] 
ポタンをクリックします。 


①確認して 


②クリックします- 


_?j2ii| 


ヘ^'装肺 | 環境設定 丨 トティリティ 

全般 詳細I色の音理 丨 共有 丨 基本設定 丨 レイアウト 


# 


EPSON LP-XXXXC 


印刷先のボート(砂 



¥¥Blessnt¥epson 

d 

ボートの追加 QD... | 



ボートの 則 除 ( fi )... | 

印刷に使用するドライバ (LP: 



EPSON LP-XXXXC 


ドライバの追加 <»... | 

プリン $ ボートの割り当て (©... | 

プ If ンタボートの K 除也)... 

七ノ / . フ中 m _ 

ノ■ノ | 

未獅寺⑤： ji5 

•秒 


送信の 再 試行 時 (E): [45 

■秒 



スプールの設定 (L)... I _ボートの設定 (Q)... 


OK I キャンセル」 適用(6〉_ヘルプ_ 


以上でプリンタ接続先の変更は終了です。 


Windows NT4.0/2000/XP の場合 

ネットワークパスを指定してポートを追加することで、ネットワーク上に接続された 
本機に接続することができます。 

Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 

• Windows NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設定]にカーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リックします。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□—ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、❷へ進みます。 

② [プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 
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❷ 


LP -1500 C のアイコンを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。 


①右クリックして 


く例 〉 Windows 2000の場合 


■獅】 ■ 

M S<(o> 


通常使うプリンタに設定© 
印刷設定①… 


一 B 寺停止(色） 

すべてのドキュメントの取り消し ( N ) 


共有眼 

ブリン拽オフラインで.使用す碰 


シヨ'-卜 to 卜の作成© 
則除® 

名前の変更 ( M ) 


ブロパティ® 


——②クリックします 


[ポート]タブをクリックして[ポートの追加]ボタンをクリックします。 

すでに登録されているポートを指定する場合は、リスト内から選択してチェックマー 
クを付けます。 


①クリックして- 


②クリックします 


ユ J 上] 


— ポート丨詳細設定丨色の音理丨セキュリティ丨琛境設定丨ュ—ティリティ| 
^ EPSON LP-XXXKC 

印刷するポート© 

ドキュメントは、チェックポツクスがオンになっているポート©うち、最初に利用可能なもので. 
印刷されます。 



17双方向サボ-卜を有効にする (£) 
r ブリンタブールを有効[こする⑽ 


キャンセル」 


⑦ 

ポイント 


[印刷するポート]はポート名をリスト表示します。必要なポートがすでにあれ 
ば、リストからポート名を選択して、[〇 K ] ボタンをクリックします。表示さ 
れるポートの種類はご利用のコンビユータによって異なります。以下に代表的 
なポートを説明します。 

• LPTx : 通常のプリンタポートの設定です。 DOS / V シリーズなどの標準パラレ 
ルプリンタポートに接続している場合は、この中の 「 LPT 1」 を選択します 
(最後の x には数字が表示されます）。 

• USBx : USB ポートです。 Windows 2000 / XP をご利用で本機を USB ケーブル 
で接続した場合に選択します（最後の x には数字が表示されます）。 

• FILE :印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。 
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[プリンタポート]ダイアログが表示されたら、 [Local Port ] を選択して[新しいポー 
卜]ポタンをクリックします。 


①選択して 


( D クリックします 


ポート名を入力して[〇 K ] ポタンをクリックします。 

ポート名は以下のよラに入力します。 

¥¥目的のプリンタが接続されたコンピュータ名¥共有プリンタ名 


利用可能なポートの種類込)： 


EPSON Printer Port 



Standard TCP/IP Port 


靳しいポ I 刪重賴⑽ ... 




■[新しいポート(£)... | _キやンセル 


<例> 


①入力して 



②クリックします 


[プリンタポート]ダイアログの画面に戻りますので、[閉じる]ポタンをクリックし 
ます。 

ポートに設定した名前が追加され、選択されていることを確認してから [ OK ] ポタン 
をクリックします。 



以上でプリンタ接続先の変更は終了です。 
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印刷を高速化するには 

本機をパラレルインターフェイスケーブルで接続している場合、印刷データの転送方 
法として DMA 転送を利用することで、印刷を高速化することができます。 


DMA 転送とは 

通常、印刷データはコンピュータの CPU (Central Processing Unit) を経由してプリ 
ンタへ送られます。しかし、 CPU は同時にいくつもの処理をこなしているため、この 
方法では CPU に負担がかかり、効率よくプリンタへ印刷データを送れません。 

ECP * 1 コント□ーラチップを搭載したコンピュータの場合は、印刷データの流れを変 
更することで、 CPU を経由しないでプリンタへ直接印刷データを送ることができます。 
その結果印刷速度が向上することになります。このような、データ転送の方法を DMA 
(Direct Memory Access) 転送と呼びます。 

” ECP : Extended Capability Port の略。パラレルポートの拡張仕様の一つ。 


DMA 転送を設定する前に 

プリンタドライバで DMA 転送を行ラ前に、以下の項目の確認と設定が必要です。 

• ご利用のコンピュータは DOS/V 機で ECP コント□ーラチップが'搭載されています 
か？ 

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照いただくが、コンピュータメーカーにお 
問い合わせください。 

• ご利用のコンピュータで DMA 転送が'可能ですか？ 

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照していただくか、コンピュータメーカー 
にお問い合わせください。 

• BIOS セットアップでパラレルポートの設定が [ECP ] または [ ENHANCED ] に 
なつていますか？ 

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照していただき、 BIOS を設定してくださ 
い。 


⑦ 

ポイント 


この BIOS の設定は、一旦本機のプリンタソフトウェアを削除（アンインストー 
ル）してから行ってくださしヽ。 BIOS 設定後、再度プリンタソフトウヱアをイ 
ンストールしてください。 

が本書141ぺージ「プリンタソフトウェアの削除」 

とデスタートアップガイド29ページ「セットアップ」 


• エプソン純正のパラレルケーブルでプリンタとコンピュータを接続していますか？ 


以上の確認と設定が済みましたら、お使いの〇 S ごとの説明に進んでください。 
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Windows 95/98/Me の設定確認 

Windows の[コント□ールパネル]を開きます。 

[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ、[コント ロール パネル] 
をクリックします。 


[システム]アイコンをダブルクリックします。 


ダブルクリックします 


システム 


[デバイスマネージャ]タブをクリックします。 



[ポート （COM/LPT)] をダブルクリックして開き、本機が'接続されているポートを 
ダブルクリックします。 

プリンタの接続先を変更していない場合は [ECP プリンタポート (LPT1)] を選択し 
ます。 
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③確認します ■ 


( ^合寸2> デバイス： 




⑦ 

ポイント 


競合するデバイスが表示された場合は、以下の手順で設定を変更してくださしヽ。 

① すべての I / O ポートアドレスをメモ用紙に控えて、[自動設定]のチェック 
ボックスをクリックして外します。 

② [基にする設定]または[設定の登録名]リストでメモに控えた1/〇ポートア 
ドレスと [ DMA ] 、 [ IRQ ] (割り込み要求）の設定が表示される基本設定を 

探して選択します。 


②画面表示を 
確認します 



競合デバイスが解消しない場合は、お使いのコンビニ 
合わせください。 


•タメ ーカーにお問い 


[〇 K] ポタンをクリックします。 

以上で DMA 転送の設定確認は終了です。 


部のコンピュータでは、上記の設定をしたにもかかわらず、 DMA 転送がご利 
用になれない場合があります。お使いのコンビュータのメーカーに DMA 転送 
ポイント が可能かどうかお問い合わせください。 


①クリックして 


[リソース]タブをクリックし、[自動設定]にチェックが'付いていること、[競合する 
デバイス]に競合がないことを確認します。 
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Windows NT4.0 の設定確認 

Windows NT 4.0 をご利用の場合は、 BIOS のパラ レ ルポート設定を ECP モー ドに設 
定した上で、本機のプリンタドライバをインストールしてください。そのまま DMA 転 
送をご利用いただくことができます。ここでは、設定が確実にされているかを確認し 
ます。 


ポイント 


• BIOS の設定方法については、ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照して 
ください。 

• BIOS のパラレルポート設定を行う場合は、 BIOS を設定する前に本機のプリ 
ンタドライバを一旦削除してください。そして、 BIOS の設定後に再度プリ 
ンタドライバをインストールしてください。 

• DMA 転送をご利用になる場合、本機のプリンタドライバは以下のぺージの手 
順に従ってインストールされていることが必要です。 

とずセットアップガイド30ぺージ「コンビュータと直接接続したプリンタの 
セットアップ」 

• DMA 転送で印刷できないなどの問題が発生した場合は、手順の [DMA を使 
用する]のチェックを外してください。 


Windows の[プリンタ]フオルタを開きます。 

[スタート]ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ[プリンタ]をクリツ 
クします。 


LP-1500C のアイコンを右クリックして[プ□パテイ]をクリックします。 


①右クリックして 




K (0) 

ィ寺停止⑻ 

-通常使うフす力に設定© 
ドキュメントの雌卿… 
共有眼 


印刷ドキュメントの則除 ( U ) 
シ H ' J ) ットの作成© 

mm 

名前の変更 ( M ) 


-②クリックします 
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-ホし卜1スクシ''ユール | 共有|セキ: iii ティ|現埔設定|トティリティ| 

EPSON LP-XXXXC 

印刷するホ °- KP > 

ドキュメントは、チぶされているホし卜のうち、最 f 刀に利用可能なもので印刷されます。 


[ポート]のタブをクリックし、[ポートの構成]ポタンをクリックします。 

①クリックして- 




ホ H の追加①...」_ホ H の則除 (0 」_ホ卜の梅成©... 


r 双方向サホ , -卜を有効にする© 

厂フリンタフ 1 ^ルを有効にする妙 


_キャンセル」 


クリックします 


本機が'接続されているポートのタブをクリック、 [DMA を使用する]のチェックポッ 
クスにチェックが'付いていることを確認します。 

チェックされていれば DMA を使用する設定になっています。コンピュータの LPT1 
ポートにプリンタを接続している場合は、 [LPT1] を選択します。 


惜報 LPT1 


EPSON フ ” ン姉し卜 (LPT1) 
ジソースの設定砂 


リソースの種類 

設定 

[/ 〇ホ H アドレス 

逝 

DMA 

0378 - 037 A 

07 

03 


設定の変更ぬ） | If DMA を使用する必 


キャンセル 


-①クリックして 


②確認します 


使用しない場合、 
このチェックを 
外します。 


⑦ 


ポイント 


コンピュータの拡張スロットに LPT ボードが装着されている場合、 [ LPT 2] や 
[ LPT 3] が表示されます。 

• LPT 2 や LPT 3 の構成情報には、拡張ボードで設定されている1/〇ァドレスが表 
示されます。 

• IR 〇と DMA は、拡張ボードの設定を手動で設定する必要があります。設定方 
法は、 [ IRQ ] と [ DMA ] をクリックして、[設定の変更]ボタンをクリック 
して設定してください。 


以上で DMA 転送の設定確認は終了です。 


LPT ホし卜の 梅 成 
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Windows 2000 /XP の設定 

Windows 2000 /XP をご利用の場合は、 BIOS のパラレルポート設定を ECP モードに 
設定した上で、添付のプリンタソフトウェア CD-ROM から EPSON プリンタポートを 
インストールしてください。 


ポイント 


• BIOS の設定方法については、ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照して 
ください。 

• BIOS のパラレルポート設定を行う場合は、 BIOS を設定する前に本機のプリ 
ンタソフトウェアを一旦削除してください。そして、 BIOS の設定後に再度 
プリンタソフトウェアをインストールしてください。 

• EPSON プリンタポートをインストールおよび設定するには、 Windows 2000の場 
合は管理者権限 （Administrators) のあるユーザーとして、 Windows XP の場合は 
「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーとしてログオンする必要があり 
ます。 

• 添付の Readme ファイルを必ず一読してからインストールを行ってくださ 
し、。 Readme ファイルには、注意事項やトラブル発生時の対処方法などの情 
報が掲載されています。 


EPSON プリンタソフトウェア CD-R 〇 M をコンピュータにセツトします。 

以下の画面が'表示されたら [LPT 接続時の印刷の高速化]をクリックして[次へ]ポ 
タンをクリックします。 


①クリックして 



②クリックします 
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[はじめにお読みください]をダブルクリックして参考情報をお読みいただいてから、 
[EPSON プリンタポートのインストール]をクリックして[次へ]ポタンをクリック 
します。 
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本機のプロパティ画面を表示します。 

• Windows 2000の場合 

① [スタート]ボタンをクリックして[設定]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リックします。 

② LP-1 500 C のプリンタアイコンを右クリックし、表示されたメニューから[プロパ 
ティ]をクリックします。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□—ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX] をクリックして、❾へ進みます。 

② [プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX] をクリックします。 

④ LP-1 500 C のプリンタアイコンを右クリックし、表示されたメニューから[プ□パティ] 
をクリックします。 


[ポート]タブをクリックし、使用するパラレルポートを選択します。 

[印刷するポート]の中から、使用する [EPS_LPTx : ] のチェックボックスをクリック 
してチェックをつけます。 


①クリックして ■ 


②クリックします 




►-ポート 丨 詳細設定 丨 色の 音理丨 セキュリティ 丨 現境設定 丨 2-ティリティ| 
EPSON LP-XXXXC 




印刷するポ-卜® 

&織:他 


ボックスがオンになってい5ポ-卜のうち、最初に利用可能なもので 



W 双方向サポートを有効にする® 
「ブリン$ブールを有効にする (N) 




_キャンセル_適用©」_べルブ 


• EPS_LPT1 :コンピュータ内蔵のパラレルポート専用 

[EPS.LPTI] を使用する場合は、以上で EPSON プリンタポートの設定は終了で 
す。[閉じる]ボタンをクリックして、[プ□パティ]画面を閉じます。 

• EPS_LPT2 :市販のパラレルポート拡張ボード用 
次の©へ進みます。 

• EPS_LPT3 :市販のパラレルポート拡張ボード用 
次の⑬へ進みます。 
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EPS_LPT2/3 を使用する場合は、以下の手順で IRQ、DMA の設定を行ってからコン 
ピュータを再起動させます。 

① [ポートの構成]ボタンをクリックし、使用する EPS_LPT2 または EPS_LPT3 の 
タブをクリックします（拡張ボードが装着されている場合のみ EPS_LPT2、 
EPS_LPT3 が表示されます）。 

② [IRQ]、[DMA] の設定を行います。[リソースの設定]から [IRQ]、[DMA] を夕' 
ブルクリックし、拡張ボードで設定した値を設定します。 



③ [0K] ボタンをクリックして[ダイアログ]画面を閉じます。設定が変更された場 
合には、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示されます。[プロパティ]画 
面を閉じてから再起動してください。 

これで EPS_LPT2/3 の設定が完了し、接続されているプリンタへの EPS.LPTx ポー 
卜の割り当てができるようになります。 


⑦ 

ポイント 


プリンタドライバを再インストールした場合には、 〜 に従って EPSON 

プリンタポートの再設定を行ってください。 
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印刷の中止方法 

プリンタドライからの中止方法 

画面右下のタスクバー上のプリンタアイコンをタブ'ルクリックします。 

ダブルクリックします 

中止したい印刷データをクリックして選択し、[ドキュメント]メニューの[印刷中止] 
または[キャンセル]をクリックします。 



①クリックして②クリックします 

処理済みのデータが印刷されてから表示が消え、印刷が中止されます。 
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EPSON プリンタウインドウ！ 3 からの中止方法 

プリンタドライバの[ユーテイリテイ]画面を開きます。 

[EPSON プリンタウインドウ！ 3] ポタンをクリックします。 

[EPSON プリンタウインドウ！ 3] 画面の[印刷中止]ポタンをクリックします。 

へ 印刷中です。 


EPSON ブリンタウィンド内!3 : EPSON LP-XXXXC 




コンピュ勺名： XXXXX 


用紙残量 □■h 
用紙トレイ： A4 


しば5 くお待ちください。 

3 




印刷中止 

I [::腿迎: | 


LVJ ア'ラック 


■ 

1品1 シアン 

: LPCA4ETC2C 

1- 

I . V.I マ セツ5 

: LPCA4ET02M 

Imi ィ I 口- 

: LPOA4ETC2Y 


今 


感光体ライフ 
鹿卜卜 r ックス 


■クリックします 


逢 

注意 


印刷を中止するタイミングによっては、他の印刷データを消してしまうことが 
ありますのでご注意ください。 
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プリンタソフトウェアの削除 

プリンタドライバを再インストールする場合やバージョンアップする場合は、すでに 
インス!-ールされているプリンタソフトウェアを削除（アンインス!-ール）する必要 
があります。 


プリンタソフトウェアを削除するには 

Windows の標準的な方法でプリンタソフトウェア（プリンタドライバ / EPSON プリ 
ンタウィンドウ! 3/ USB プリンタデバイスドライバ）を削除する手順を説明します。 


ポイント 


• USB プリンタデバイスドライバは 、 Windows 98/ Me で本製品を USB 接続して 
いる場合にインストールされるデバイスドライバです。 

• EPSON プリンタソフトウェア CD - R 〇 M をコンビュータにセットして表示さ 
れる画面からも削除することができます。 


起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

Windows の[スタート]メニューから[コント□ールパネル]を開きます。 

• Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 

[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせて、[コント ロール パ 
ネル]をクリックします。 

• Windows XP 

[スタート]ボタンをクリックし、[コント□—ルパネル]をクリックします。 
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[アプリケーションの追加と削除]/ [プ□グラムの追加と削除]を開きます。 
• Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 の場合 

[アプリケーションの追加と削除]アイコンを夕'ブルクリックします。 


mMHI 


■ダブルクリックします 


Windows XP の場合 

[プログラムの追加と削除]をクリックします。 


B 回 B 


ファイル©編集©表示切お気に入り®ツール®ヘルブ肚 
，©，多 P 検索 フォルタ^ n ， 


アドレス>コント □ー ルパネル 



国速項 g 

欠 

Windows Update 
味 ヘルブとサポート 



作業する分野を選びます 


^5* デス补，ブ ( D 表 S と テーマ 

暴!^ プリンタと子® 他® ハ-ドゥ I ァ 

ネ，トワークとインターネゥト格 g 

:* ュ十ァ⑽ 

|r 今 ブロブラムの适加と刖除 

_ 日付、時刻、 堆 域と言語®オブシ 3 ン 


クリックします 
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削除するソフトウェアを選択して[追加と削除]ポタンをクリックします。 

Windows 2000 /XP の場合は[プログラムの変更と削除]をクリックしてから、削除 
対象となる項目をクリックして[変更/削除]ボタンをクリックします。 

• プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ！3を削除する場合： 

[EPSON プリンタドライバ.ユーティリティ]をクリックして、以下のページへ進 
みます。 

戊本書145ページ「プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ!3の削除」 



①選択して ②クリックします 
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• USB プリンタテ'バイスドライバを削除する場合： 

EPSON USB プリンタデバイス]は、 Windows98/Me で USB 接続をご利用の場 
合にのみ表示されます。 [EPSON USB プリンタデバイス]をクリックして、以下 
のページへ進みます。 

が本書147ページ rUSB プリンタデバイスドライバの削除」 



ポイント 


インストールが不完全なまま終了していると [ USB プリンタデバイス]の項目 
が表示されないことがあります。その場合は、プリンタソフトウェア CD-ROM 
内の [ Epusbun . exe ] ファイルを実行してください。 

① コンピュータに「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセツトします。 

② [エ クス プロー ラ]などで CD - ROM に収録されたファイルを表示させます。 

③ [ Win 9 x ] フォルダをダブルクリツクして開きます。 

④ [ Epusbun . exe ] アイコンをダブルクリックします 0 
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プリンタドライバと EPSON プリンタウインドウ！3の削除 

以下の手順から続けて、下記の作業を行ってください。 

とず143ページ手順 J から続けてください。 

[プリンタ機種]タフ''をクリックし、 LP-1500C のアイコンを選択して、[〇 K] ボタ 
ンをクリックします。 


①クリックして —► 

>アリパ機種 1 

ユ-テずリテイ 1 




②選択して -1 


‘ ■縱游 ■ 

⑩ 

0 

EPSON 

LP-ZZZZ 

1 

_ 

EPSON 

LP-XXXK 

EPSON 

LP-YVYY 

がーン、ン X.XX 



Copyright (C) 2001 SEIKO EPSON CORPORATION. All Rights Reserved 


③クリックします一牛の tz ル」 


⑦ 

ポイント 


EPSON プリンタウィンドウ！3で監視する特定のプリンタだけを削除すること 
もできます。監視プリンタの設定ューティリティそのものを削除すると、本機 
以外の EPSON プリンタウィンドウ!3に対しても監視プリンタの設定が変更で 
きなくなります。削除の手順は以下の通りです。 


①クリックして 



[ EPSON プリンタウィンドウ！3:監視プリンタの設定]をチェックして[〇 K ] 
ボタンをクリックすると、次の確認メッセージが表示されます。[はい]ボタン 
をクリックすると、監視プリンタの設定ユーティリティの削除が始まります。 


令 


—ティリティアンインストール 


EPSON ブリンタウインドウ!3:監視ブリンタの設定を則除してもよろしいで•寸か。 


|]……… (J.OW ...] — U、 ぇ (N) 」 



クリックします 
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削除を確認するメッセージが'表示されたら、[はい]ポタンをクリックします。 

プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ！3の削除が始まります。 


クリックします 



ポイント 


• 関連ファイル削除のメッセージが表示されたら[はい]ボタンをクリックし 
ます。プリンタドライバに関連するファイルが削除されます。 

. 削除したプリンタを[通常使うプリンタ]として設定していた場合は、ほか 
のプリンタドライバを[通常使うプリンタ]に設定します。メッセージが表 
示されたら、[〇 K ] ボタンをクリックします。 


終了のメッセージが表示されたら、[〇 K ] ポタンをクリックします。 



L 1) ァンィンストルは正常に終了しました。 


クリックします- 


以上でプリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ！3の削除（アンインストール) 
は終了です。 


ポイント 


プリンタドライバを再インストールする場合は、コンビュータを再起動させて 
ください。 
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USB プリンタテハイスドライバの削除 

Windows98/Me で USB 接続をご利用の場合のみ必要なデバイスドライバです。 


ポイント 


• USB プリンタデバイスドライバを削除する前に、プリンタドライバを削除し 
てください。 

• USB プリンタデバイスドライバを削除すると、 USB 接続しているほかのエブ 
ソン製プリンタも利用できなくなります。 


以下の手順から続けて、下記の作業を行ってください。 
^143ページ手順 J から続けてください。 


[はい]をクリックします。 

USB プリンタデバイスドライノ\'の削除が始まります。 


⑴除の確3 


(?) 指定されたテ w ィスと?のコン r - ネントを全て則除しますか? 
クリックします- ►+[: . i | いいえ#」 


[はい]をクリックします。 

コンピュータが再起動します。 


同起勅_2 


(:々 テ W イス®則除を完了させるために、 ] ンピュ4を再起劫しなければなりません。今すく••再起動しますか？ 
クリックします- 亚 :: il いいぇ# I 

以上で USB プリンタデバイスドライバの削除は終了です。 
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代替/追加ドライを削除するには 

Windows 2000 / XP プリントサーバにクライアント用の代替/追加ドライバをインス 
卜ールしている場合は、以下の手順で代替/追加ドライバを削除（アンインストール） 
できます。 


なお 、 Windows NT 4.0 プリントサーバにインス I ルされている代替/追加ドライバ 
は削除することができません。プリンタドライバ自体を削除しても代替/追加ドライ 
パは削除されません 。 Windows NT 4.0 の代替/追加プリンタドライバをバージョン 
アップする場合は、バージョンアップしたプリンタドライバを代替/追加ドライバと 
して再度インス!-ールしてください。上書きインストールされた代替/追加ドライバ 
は問題なく動作します。 


⑦ 

ポイント 


代替/追加ドライバ機能は 、 Windows NT 4.0 では「代替ドライバ 」、 Windows 
2000 / XP では「追加ドライバ」と表示されます。 


起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 

• Windows 2000の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設定]にカーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リックします。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□—ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、❾へ進みます。 

② [プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 
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削除したい代替/追加ドライバをクリックして選択し、[削除]ボタンをクリックします。 



クリックします 


[閉じる]ポタンをクリックしてプロパティを閉じます。 

以上で代替/追加ドライバの削除は終了です。 
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Macintosh プリンタドライバの 
機能と関連情報 

プリンタドライバの詳細説明と、 Macintosh でお使いの際に関係する情報について説 
明しています。 


•設定ダイアログの開き方 . 152 

參[用紙設定]ダイアログ . 154 

•[プリント]ダイアログ . 158 

參[プリンタセットアップ]ダイアログ . 182 

參プリンタを共有するには . 187 

• EPSON プリンタウインドウ！3とは . 194 

參バックグラウンドプリントを行う . 199 

• ColorSync につI、て . 201 

•印刷の中止方法 . 203 

參プリンタソフトウェアの削除 . 204 
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設定ダイアログの開き方 

ここでは、 Macintosh アプリケーションソフトでの、基本的な印刷手順について説明 
します。 


用紙設定の手順 

実際に印刷データを作成する前に、プリンタドライバ上で用紙サイズなどを設定しま 
す。ここでは、 SimpleText を例に説明します。 


® 用紙設定をする前にセレクタで LP -1500 C 用のプリンタドライバを選択してく 

ださい。 

ポイント とデスター ト アップガイド44ぺージ「プリンタドライバの選択」 


O 


[ SimpleText ] アイコンを夕'ブルクリックして起動します。 



^-ダブルクリックします 


SimpleText 


[ファイル]メニューから[用紙設定](または[プリンタの設定]など）を選択します。 



①クリックして ②設定して ③クリックします 


必要な項目を設定します。 

設定項目やボタンについては、以下のページを参照してください。 
#本書154ページ「[用紙設定]ダイアログ」 

とず本書156ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 

[〇 K ] ポタンをクリックして終了します。 

この後、印刷データを作成します。 
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印刷設定の手順 

印刷する際に、プリンタドライバ上で印刷部数などを設定します。 


ポイント 


アプリケーシヨンソフトによっては、独自の印刷ダイアログを表示する場合が 
あります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してくだ 
さい。 


❶ 


[ファイル]メニューから[プリント](または[印刷])を選択します。 


r 4 

□圍 

■編集: 
新規 S§N 

間ぐ.. 8§0 


閉じる 88W 

保存 §§S 

別名で保存… 


用紙設定… 

■如 



1部プリント 


終了 S§Q 



①クリックして 



印刷に必要な項目を設定します。〇 HP シート、厚紙に印刷する場合は、[用紙種類]か 
ら印刷する用紙を選択します。 

通常は、[プリント]ダイアログの各項目を設定するだけで正常に印刷できます。設定 
項目やボタンについては、以下のページを参照してください。 

が本書158ページ「[プリント]ダイアログ」 


ポイント 


コート紙に印刷する場合の[用紙種類]の設定は、以下のページを参照してく 
ださい。 

とデ本書159ぺージ「④用紙種類」 


[印刷]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 
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[用紙設定]ダイアログ 


[用紙設定]ダイアログでは、用紙に関する基本的な項目を設定します。印刷データを 
作成する前に設定してください。 


②① 


③ 


EPSON 


A 


■用紙サイズ 
1 印刷方向 


a c 


[ A 4 


國® H 横 

>-□ 180度回転印刷 
[1 00卜 

■□フォトコビ-縮小 
P 棺密ビットマップアライメント 


I 印刷設定... 


カスタム用紙... 


■⑦ 

■⑧ 


④⑤⑥ 


①用紙サイズ 

印刷する用紙のサイズをポップアップメニューから選択します。 


⑦ 

ポイント 


本機で印刷できない用紙サイズを選択すると、 A 4 サイズの用紙にフィットべ一 
ジ印刷を行います。 A 4 サイズ以外の用紙にフィットページ印刷を行う場合は、 
[レイアウト]ダイアログで[フィットべージ]を設定してください。 

沒本書169ぺージ「[レイアウト]ダイアログ」 


② 印刷方向 

用紙に対する印刷の向きを、[縦]•[横]のいずれかクリックして選択します。 

③ 180 度回転印刷 

印刷データを180度回転して印刷します。 

④ 拡大/縮小率 

印刷データを拡大/縮小して印刷できます。拡大/縮小率を25%〜400%まで、196 
単位で指定できます。 


⑦ 

ポイント 


拡大/縮小印刷をすると、カラーの色合いが元データと比べて変わることがあ 
ります。 


⑤フォトコピー縮小 

[拡大/縮小率]が10096未満の場合に有効になります。指定した縮小率で用紙中央に 
印刷します。この場合、[精密ビットマップアライメント]は選択できません。 
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⑥精密ビツトマツプアライメント 

印刷領域を約496縮小して印刷のムラを押さえ、よりきれいに印刷します。この場合、 
印刷位置は用紙の中央になります。なお、[フォトコピー縮小]を選択している場合は、 
選択できません。 


⑦ [印刷設定]ボタン 

印刷に関する各種の設定を行います。印刷する直前に[プリント]ダイアログでも同 
様の項目を設定できます。設定できる項目については、以下のページを参照してくだ 
さい。 

戊本書158ページ「[プリント]ダイアログ」 

⑧ [カスタム用紙]ボタン 

用紙のカスタム（不定形）サイズを設定できます。設定したカスタム用紙サイズは、 
[用紙設定]ダイアログの[用紙サイズ]メニューから選択できます。 

とず本書156ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 
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任意の用紙サイズを登録するには 

[用紙サイズ]リストにあらかじめ用意されていない用紙サイズを[カスタム用紙]と 
して登録することができます。 


[用紙設定]ダイアログを開き、[カスタム用紙]ポタンをクリックします。 



A 



[カスタム用紙..プ 

□ 180度回転印刷 
拡大/縮小率： ■ 1 00] 笫 

□フォトコビ'■縮小 
□梼密ビツトマツプアライメント 


クリックします 


❷ 


[新規]ポタンをクリックします。 


クリックします 



⑦ 

ポイント 


登録できる用紙サイズの数は、64件までです。 

すでに登録している用紙サイズを変更する場合は、[用紙サイズ]一覧から 
変更したい用紙サイズを選択します。 

用紙サイズ名をクリックしてから[削除]ボタンをクリックすると、その用 
紙サイズは削除されます。 

プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録した用紙サイズは保 
持されます。 
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用紙サイズ名、単位（インチまたは cm )、 用紙幅、用紙長、上下左右マージンを設定 
し、[〇 K ] ポタンをクリックします。 

設定できるサイズの範囲は次の通りです。 

• 用紙幅： 9.20〜21.60 cm (3.62 〜 8.50 インチ） 

• 用紙長： 14.8 〇〜29.70 cm (5.83 〜11.69インチ） 


EPSON 


a c 



[サイズ1 


[キャンセル J 


•②クリックします 


1:: [ 2225 


[0.50 




[0.50 ] 


-①設定して 


これで定義した用紙サイズが[用紙サイズ]リストから選択できるようになります。 


ポイント 


不定形紙への印刷は、いくつかご注意いただく点があります。以下のページを 
参照してから印刷を実行してください。 

とデ本書37ページ「不定形紙への印刷」 
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[プリント]ダイアログ 


印刷する際、[プリント]ダイアログで印刷に関わる各種の設定を行います。 

① ② ⑪⑫⑬ 


A4 

標準 

自射](自然な色合い優先） 


a 

-部 数 ： [T ] 部 

f ページ：#全ページ01 
□フォント罝換 T る一| □部単位- 


丄丄 L 


[ キャンセル 


-給紙装屋：[自動)遇択 
「用紙種類：~ 


3 


□逆_印刷- 
色 


3 


1 


參カラー 
〇モノク C 


rHS ：_ 推奨設定 
Q 詳細設定 


標準 


■Qp= 


■⑦ 

■⑤ 


③④⑨⑩ 


⑧ 


⑥ 


① 部数 

1〜999の範囲で印刷部数を選択します。通常は1ページごとに指定した部数を印刷 
しますが、⑥の[部単位]を選択すると1部ごとにまとめて印刷します。 

② ページ 

すべてのページを印刷する場合は[全ページ]を選択します。一部のページを指定し 
て印刷する場合は、開始ページと終了ページを1〜9999の範囲で入力します。 

③ 給紙装置 

給紙装置を選択します。 


項目 

説明 

自動選択 

印刷実行時に、[用紙サイズ]で選択したサイズの用紙がセツトされている給 
紙装置を探し給紙します。 

用紙トレイ 

用紙トレイから給紙します。 

用紙カセット1 

オプションの増設カセツトユニツトにセツトしている用紙カセツトから給紙 
します。 


• 選択した給紙装置に指定された用紙サイズがセットされていない場合や正 
しく検知されない場合は、エラー（用紙サイズチェック機能有効時）が発生 
します。 

とデ本書167ぺージ「[拡張設定]ダイアログ」 

• [自動選択]を選択して拡大/縮小印刷を行うと、[レイアウト]ダイアログの 
[出力用紙]で設定したサイズの用紙がセットされている給紙装置を自動的 
に選択して、そこから給紙します。 

沒本書169ぺージ「[レイアウト]ダイアログ」 


ポイント 
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④用紙種類 

印刷に使用する用紙種類を選択します。 


項目 

説明 

普通紙 

普通紙タイプの用紙に印刷する場合に選択します。 

コー ト紙 

コート紙に印刷する場合に選択します。[給紙装置]には[用紙トレイ]が選 
択されます。 

コート紙（裏面） 

表面を印刷したコート紙の裏面に印刷する場合に選択します。[給紙装置]に 
は[用紙トレイ]が選択されます。 

〇 HP シート 

専用〇 HP シートに印刷する場合に選択します。[給紙装置]には阅紙トレ 
イ]が選択されます。 

厚紙 

厚紙に印刷する場合に選択します。紙厚が90〜 163g/m 2 の場合に選択して 
ください。[給紙装置]には[用紙トレイ]が選択されます。 

厚紙（裏面） 

表面を印刷した厚紙の裏面に印刷する場合に選択します。[給紙装置]には 
[用紙トレイ]が選択されます。 

封筒 

洋形0/4/6号以外の封筒に印刷する場合に選択します。[給紙装置]には[用 
紙トレイ]が選択されます。 

八ガキ（裏面) 

表面を印刷した官製八ガキ、官製往復八ガキの裏面に印刷する場合に選択し 
ます。[給紙装置]には[用紙トレイ]が選択されます。 


厚紙や官製ハガキ/官製往復ハガキ、専用コート紙の両面に印刷する場合に、片 
面の印刷後もう一方の面を印刷するときは[用紙種類]を[厚紙（裏面)]、[ハ 
ガキ（裏面)]、[コート紙（裏面)]に設定してください（両面印刷時のみ設定 
します）。 


⑤色 

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノクロ印刷を行うときは[モノクロ]を選 
択します。 


⑥ 部単位 

2部以上印刷する場合に1ページ目から最終ページまでを1部単位にまとめて印刷し 
ます。印刷する部数は、①の[部数]で指定します。 

⑦ 逆順印刷 

先頭ページからではなく、最後のページから逆に印刷します。 

⑧ フオント置換する 

細明朝体、中ゴシック体、等幅明朝、等幅ゴシックフォントを、別のフォントに置き 
換えて印刷します。プリンタドライバは、インストールしてあるフォントの中から、置 
き換え可能なフォントを自動的に探します。置き換え可能なフォントがない場合は、 
フォント置き換えを行いません。 

フォント置き換え機能を使用する場合は、以下のフォントを使用することできれいに 
印刷できます。お使いの Macintosh に以下のフォントがインストールされていない場 
合は、 MacOS の CD-R 〇 M よりインストールしてお使いください。 

• リュウミンライ! KL、 リュウミンライトー KL— 等幅 
• 中ゴシック BBB、 中ゴシック BBB— 等幅 
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⑨推奨設定モード 

一般的に推奨できる条件で印刷できます。ほどんどの場合、この[推奨設定]でよい 
印刷結果が得られます。[推奨設定]を選択している場合は、印刷品質（解像度）を 
[標準] (300 dpi ) または[高品質] (600 dpi) のどちらかに設定できます。 


項目 

説明 

標準 

文字文書の高速印刷（品質より印刷速度を優先する場合）に適しています。 

高品質 

写真のようにク'ラデーシヨンのある画像（無段階に色調が変化する画像）の 
印刷に適しています。 


⑩詳細設定モード 

[詳細設定]をクリックすると、詳細設定メニューと[設定変更]/ [保存/削除]ボ 
タンが表示されます。 


〇推奨設定 

丨 <3見在の設定> t | 

承詳細設定 

I 設定変更.. . J 丨保存/則除...| 


項目 

説明 

詳細設定メニユー 

プリセットメニューおよび[保存/削除]ボタンで保存した設定を選択でき 
ます。 

[設定変更]ボタン 

クリックすると、[詳細設定]ダイアログが開きます。 

#本書163ページ「[詳細設定]ダイアログ」 

[保存/削除]ボタン 

クリックすると、[プリント]ダイアログで設定した内容を保存または削除す 
るためのダイアログが表示されます。[ユーザー設定名]を入力して、[登録] 
ボタンをクリックしてください。 



②クリックします 
①入力して 


保存した設定を変更または削除できます。 

• 設定を変更する場合は、最初に[プリント]ダイアログで設定を変更して 
から変更の対象となる設定名を[ユーザー設定]リストから選択し、[変 
更]ボタンをクリックしてください。 

• 設定を削除する場合は、削除する設定名を[ユーザー設定]リストから選 
択して[削除]ボタンをクリックしてください。 


EPSON 

ユーザー設定 


I 私の設定 


.ffl ~②クリックします 

(変更時） 


[ キャンセル ) 


■②クリックします 
(削除時） 


■①選択して 
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カラー印刷時には、以下のプリセツトメニューをご利用いただけます。 


プリ セッ トメニュー 

用途 

推奨（標準） 

一般的なデータを印刷するのに適した設定です。印刷速度を重視した設 
定で印刷します。 

ワープロ/グラフ 

グラフや表を含むデータを印刷する場合に選択してください。この部分 
を鮮やかに印刷して読みやすくします。印刷速度を重視した設定で印刷 
します。 

グラフィック / CAD 

グラフィック画像や CAD による描画を印刷する場合に選択してくださ 
し、細線までくっきりと鮮やかに印刷します。印刷速度を重視した設定 
で印刷します。 

写真 

写真を中心としたデータを印刷する場合に選択してください。印刷速度 
を重視した設定で印刷します。 

オートフォトファイン！4 

EPS 〇 N 独自の画像補正技術オートフォトファイン!4を使用し、印刷デー 
夕内の画像を高画質化して印刷します。 

ColorSync 

ColorSync によるカラーマッチング（色合わせ）を行うときに適した設 
定です。 

推奨（高品質) 

一般的なデータを印刷するのに適した設定です。印刷品質を重視した設 
定で印刷します。 

高品質ワープロ/グラフ 

グラフや表を含むデータを印刷する場合に選択してください。この部分 
を鮮やかに印刷して読みやすくします。印刷品質を重視した設定で印刷 
します。 

高品質グラフィック /CAD 

グラフィック画像や CAD による描画を印刷する場合に選択してくださ 
し、細線までくっきりと鮮やかに印刷します。印刷品質を重視した設定 
で印刷します。 

高品質写真 

写真を中心としたデータを印刷する場合に選択してください。印刷品質 
を重視した設定で印刷します。 


⑪ [ U ([拡張設定]アイコン） 

印刷位置のオフセット値、白紙節約機能、用紙サイズチェックなどの設定を行います。 
#本書167ページ「[拡張設定]ダイアログ」 

⑫_([レイアウト]アイコン） 

レイアウトに関する設定ができます。 

とず本書169ページ「[レイアウト]ダイアログ」 
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⑬回 （[プレビュー]アイコン） 

アイコンをクリックすると[印刷]ボタンが[プレビュー]ボタンに変わります。[プ 
レビュー]ボタンをクリックすると、[プレビュー]ウィンドウが表示され、印刷結果 
をモニタ上で確認できます。 



出巳ヤンセル] [ 印刷 


il srcatar^ 


X»^EPSON LP-XXXXC 用プリンタドライバ(：ウいて※※※ 


こ〇〇フ7イ/レ(こは: EPSON LP-XXX： 
t. ご使用前(こ必ずお菝みくださ C 
萚しい取 y 級い(こ m しては、取扱5 

E (こ EPSON プリンタ丨 
の SEIKO EPSON 社# 

•SON LP-XXXXC 用： 


多 P3 してくださ I 
B のお容楛へ~ 


?eHand 7をお使いの方へ 

ドライパ設定に TColorSync を ON にした暇<こは、必ず Freehand 7の理垴 SS 宝て•カラ-マネ■-ジメント 
を OFF (こしてください* 

—フォント S» 嫌能について 一 

■フォント S 換檢を ffl 用寸る場合、ご使用の Macintosh (こリ i 亡ミンライト -KL、 宇ゴシック BBB 
フォントをインスト-ル t ることをお勧めしまフォント S 換檢61をご使用の眸 C こ、文字が里なる、 
文字 M 两が (M き t ぎる場合は、ご使用の Macintosh (ここれらのフォントをインスト-ルするか、[フォ 
ント S 換寸 5] のチ*ックを外してください ♦ 

---USB ボ-卜(こついて- 

■ USB ポ- h (こ固一梅租 (LP-XXXXC) が按败台接链されている場合は、セレクタ(こ [USB ポ-卜 
(1)][ USB ポ-卜 （2) ] ••■と志承されまサ， 

■USB ケ-プルは、 Macintosh とプリンタ©龟が入，てし、る状描でも抜き差しができます*ただし、 
一旦引き抜いたケ-ブルを®び差し；1む撒こは、费ひの W 明を聞けてください， 

(Rfl 两を M けないと、セレクタで il 报できなくなったリ印制て-きなくなるなどの厢 H とな 1 」ま t* ) 
■USB ケ-プルをご使用の場合は、 Macirrtosh 本休と S 描描链することをお勘めしま t* Macintosh 
とプリンタ ©BA (こたくさんの USB 读 S を接较すると、これらの袋 SGM 困があった域合(こ、印利て•きな 
くなること炉离 y ま令％ 


-姐詰まりの封迪、 


トナ-交換の方法について --- 
■プリンタて•姐詰衷りが発注した蜴合やトナ-が滅吵してトナ-交換が必要(こなった場合》、 [EPSON 
プリンタウイン F ウ！ 3] で封処方志の萚细が推 S できます4 [EPSON プリンタウイン F う！ 3] の眭劫 



⑦ 

ポイント 


• [用紙設定]ダイアログで [180 度回転印刷]を設定しても、ぺージを180度 
回転してプレビユー表示しません。 

• 文字が図形より下にあっても、文字が上にプレビュー表示されます。 




表示するページを1ページごとに切り替えるボタンです。 

|1 | /3 : 

表示させるページ番号を直接入力します。 


キャンセル1 : 

[プレビュー]ダイアログを閉じるボタンです。 

11印刷|| 

印刷を開始するボタンです。 


B 

印刷データ （1 ページ単位）の全体を表示します。 


S 

印刷結果と同等のサイズで表示します。 

□ 

印刷データを拡大して表示します。 
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[カラー調整]の設 

定（⑧、⑨）によっ 

て異なります 


[詳細設定]ダイアロク 

[プリント]ダイアログの[モード設定]で[詳細設定]をクリックして[設定変更] 
ボタンをクリックすると、[詳細設定]ダイアログが表示されます。印刷に関わるさま 
ざまな機能を詳細に設定できます。 

カラー印刷の場合 ⑦ 


① 色 

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノクロ印刷を行うときは[モノクロ]を選 
択します。 

② 印刷品質 

印刷品質とは印刷解像度のことで、[標準] (300 dpi ) または[高品質] (600 dpi ) の 
どちらかに設定できます。 

[高品質]を選択すると、きめ細かく印刷できますが印刷時間は長くなります。品質よ 
り印刷速度を優先する場合は、[標準]に設定してください。 


® 印刷できない場合や、メモリ関連の エラー メッセージが表示される場合は、[印 

刷品質]を[標準](解像度 300 dpi ) に設定してください。 

ポイント 


|?1 f キャンセル 1 『 0K J ) 


モノクロ印刷の場合 


.カラー調整 

® ドライパによる色補正 
〇オートフォトフアイン！ 4 

O ColorSunc 


①②③ 逐⑤⑥ 


i 






■ 印刷品質 


-□フォン 


—HRIT 


江② ④⑤道 
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③スクリーン（カラー印刷のみ） 

スクリーン線数 （Ipi) を選択します。ぼかに設定した印刷条件によっては、グレー表 
示して設定できない場合があります。 


項目 

説明 

自動 

スクリーン線数を自動的に設定します。 

解像度優先 

解像度を優先して印刷します。細い線や細かい模様のあるデータの印刷 
時に選択してください。 

階調優先 

階調を優先して印刷します。色調や色の濃淡が無段階に変化する連続階 
調、写真やグラデーションのあるデータの印刷時に選択してください。 


④ フオント置換する 

細明朝体、中ゴシック体、等幅明朝、等幅ゴシックフォントを、別のフォントに置き 
換えて印刷します。プリンタドライバは、インストールしてあるフォントの中から、置 
き換え可能なフォントを自動的に探します。置き換え可能なフォントがない場合は、 
フォント置き換えを行いません。 

フォント置き換え機能を使用する場合は、以下のフォントを使用することできれいに 
印刷できます。お使いの Macintosh に以下のフォントがインストールされていない場 
合は、 MacOS の CD-R 〇 M よりインスIルしてお使いください。 

• リュウミンライトー KL、 リュウミンライトー KL— 等幅 
• 中ゴシック BBB、 中ゴシック BBB— 等幅 

⑤ トナーセーフ' 

印刷濃度を抑えることでトナーを節約（トナーセーブ）します。カラー印刷時は色の 
表現力を低く抑えて印刷します。試し印刷をするときなど、印刷品質にこだわらない 
場合にご利用ください。 


⑦ 

ポイント 


カラー印刷の場合、トナーセーブ機能を有効にすると、色の濃度を低くして印 
刷するため、薄い色や細かい線などは印刷されない場合があります。 


©RIT 

RIT* 1 (Resolution Improvement Technology) を有効にすると大きな文字がきれいに 
印刷できたり、写真画像の斜線補正や輪郭補正などに効果があります。 

” RIT :斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷する EPS 〇 N 独自の印刷機能。 


ポイント 


• RIT 機能を有効にしてグラデーション（無段階に変化する階調）のある画像 
を印刷すると、意図した印刷結果が得られないことがあります。この場合は 
RIT 機能を使用しないでください。 

• カラー印刷の場合、③の[スクリーン]の関係で RIT 機能が有効にならない 
場合があります。 
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⑦ドライバによる色補正（カラー印刷のみ） 

プリンタドライバによるカラー調整を行います。[ドライバによる色補正]を選択した 
場合は、以下の設定でカラー調整できます。 

ガンマ： 

ガンマ値は、画像階調の入力値と出力値の関係を表すときに使用する単位で、この値 
を変更することで中間調の明るさの見え方が変わります。この設定は、[ドライバによ 
る色補正]を選択した場合にのみ有効です。 


[1.5] 

従来の EPSON カラーレーザープリンタ （ LP - 8000 C / 8200 C ) の色合い 
に近付けて印刷します。 

[1.8] 

通常はこの設定で印刷してください。ガンマ値 1.5 に比べ立体感があり 
メリハリのある画像を印刷することができます。 

[2.2] 

sRGB 対応製品と色合わせして印刷する場合に選択してください。 


色補正方法： 

色の補正方法を選択できます（モノクロ印刷では設定できません)。 


[自動（自然な色合い優先)] 

文字を鮮やかな色合いに、グラフィックとイメージを自然な色合いにな 
るようにカラー調整します。 

[自動（鮮やかさ優先)] 

文字とグラフィックを鮮やかな色合いに、イメージを自然な色合いにな 
るようにカラー調整します。 

[自然な色合い] 

より自然な発色になるようにカラー調整します。 

[鮮やかな色合い] 

より鮮やかな発色になるようにカラー調整します。 

[色補正なし] 

カラー調整しません。 ColorSync 用プ□ファイルを作成する際の基準色 
を印刷するときに選択します。通常は、選択しないでください。 


明度： 

画像全体の明るさを調整します。 

コントラスト： 

画像全体のコントラスト（明暗比）を調整します。コントラストを上げると、明るい 
部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。逆にコントラストを落とすと、画 
像の明暗の差が少なくなります。 

彩度： 

画像全体の彩度（色の鮮やかさ）を調整します。彩度を上げると、色味が強くなりま 
す。彩度を落とすと、色味がなくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。 

シアン、マゼンタ、イエ□一： 

各色の強さを調整します 



-25 和 

-0 - +25 

シアン 

赤みが強くなります。 

青緑（シアン）が強くなります。 

マゼンタ 

緑色が強くなります。 

赤紫（マゼンタ）が強くなります。 

イエ□一 

青色が強くなります。 

黄色（イエ□一）が強くなります。 
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⑧オートフオトファイン！ 4 (カラー印刷のみ） 

EPSON 独自の オー トフォトファイン!4機能を使って、画像を調整し ます。ビデオ、デ 
ジタルカメラ、フィルムスキヤナ、スキヤナなどから取り込んだ画像や Photo CD の 
データな どを自動的に補正して印刷し ます。[オー トフォトファイン！ 4] を選択した場 
合は、以下の設定でカラーを調整し ます。 




⑨ ColorSync (カラー印刷のみ） 

ColorSync によるカラーマッチング（色合わせ）を行います。 
沒本書201ぺージ 「ColorSync について」 
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[拡張設定]ダイアログ 

[プリント]ダイアログの[拡張設定]アイコンをクリックすると、[拡張設定]ダイ 
アログが表示されます。 


① 


③ 

⑤ 


② 


④ 




⑧ 



表面上： 0.0 mm 

し…. 一 

表面左： 0.0 mm 


裏面上0.0 mm 

• = ki!p 3 

裏面左： 0.0 mm 



4カラー/モノクロの自助利別を行う 
— □ 用紙サイズのチェックをしない 
— 4コ自動)ェラー I ?除 
— a 白紙節約する 
― □ ベージェラ•■回避 
—□線幅を調整する 

スプールフアイル保存フォルダ_ 

Macintosh HD: …: Epson Page Spool 

i 初期 状態(こ 戻 t つ匚 mm ... } 

1 ?] I … t ノレ j r ok H 


① オフセツト 

印刷開始位置のオフセツト値を表面/裏面それぞれに対して[上](垂直位置）と[左] 
(水平位置）で設定します。 0.5mm 単位で、次の範囲で設定できます。 

上（垂直位置）： -9mm (上方向）〜 9mm (下方向） 

左（水平位置）： -9mm (左方向）〜 9mm (右方向） 

② カラー/モノクロの自動判別を行う 

印刷データがカラーデータであるかモノクロデータであるかを自動判別して、データ 
に適した設定で印刷します。 


③ 用紙サイズのチエックをしない 

プリンタドライバで設定した用紙サイズとプリンタにセットしてある用紙のサイズが 
合っているか確認しません。それぞれの用紙サイズが異なってもエラーを発生するこ 
となく印刷します。 

④ 自動エラー解除 

以下の状態のときに発生するエラーを自動的に解除して印刷を続行します。 

• プリンタにセットしてある用紙のサイズと印刷データの用紙のサイズが異なる場合 
• 印刷データの用紙サイズがプリンタのサポートしていないサイズの場合 
• 印刷に必要なメモリが足りない場合 

⑤ 白紙節約する 

白紙ページを印刷するかしないかを選択します。白紙ページを印刷しないことで用紙 
を節約することができます。 
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⑥ ページェラー 回避 

チェックすると、印刷品質を落として印刷するため、ベージェラーが発生しにくくな 
ります。印刷データに問題が発生した場合にチェックしてください。 

⑦ 線幅を調整する 

図形の線幅を 1.4 倍にして印刷します。図形を重ね合わせて印刷すると隙間が生じる 
場合などに隙間を埋めることができます。 


⑧スプールフアイル保存フオルダ 

印刷処理用のスプールファイルをどこに保存するかを選択できます。 
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[レイアウト]ダイアログ 

[プリント]ダイアログで[レイアウト]アイコンをクリックすると、[レイアウト]ダ 
イアログが表示されます。レイアウトに関わるさまざまな設定ができます。 


①- 


EPSON 


罄全べ-ジ 

1^1#^ 〇奇数ページ 

〇偶数ページ 


LP-XXXXC x.xx 


E II ° K II 

[ キャンセル ■ 


W ^ 

W 

1 

2 

W 


0フィット 

出力用紙サ 


トページ _ 
イズ： 


I A 4 


配匿： 春左上合わせ 

0スタンプマーク_ 
マ-ク名 
カラ- 
漁度 


([マル秘 


糾丨追加/則除 ) 




薄い = 
□マウスによる回転 

hi ページ目のみ印刷 


テキスト編集 | 

=^=漉ぃ 

角度 度 


0割9付け丨割リ付け設定 .. .j □ 枠を印刷 ■ 
0両面印刷丨両面設定. 


とじる位屋 
、ツダ w / フツづ 




-② 


-③ 


■④ 

■⑤ 

■⑥ 


① ページ選択 

印刷データの全ページを印刷するか、奇数ページまたは偶数ページのみ印刷するかを 
選択します。 

② フイツトページ 

印刷する用紙のサイズに合わせて印刷データを自動的に拡大/縮小して印刷します。 
とず本書171ページ「拡大/縮小して印刷するには」 


⑦ 

ポイント 


• 拡大/縮小の倍率は[用紙設定]ダイアログで設定した用紙サイズに対して設 
定されます。 

• [用紙設定]ダイアログの[拡大/縮小率]は無効になります。 


③ スタンプ マーク 

印刷データに@)などの画像や「重要」などのテキストを重ね合わせて印刷します。 

#本書173ページ「スタンプマークを印刷するには」 

④ 割り付け 

2ページまたは4ページ分の連続した印刷データを1枚の用紙に自動的に縮小割り付 
けして印刷します。割り付けるページ数、順序、枠線の有無を設定できます。 

#本書178ページ n ページに複数ページのデータを印刷するには」 
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⑤両面印刷 

オプションの両面印刷ユニットを装着している場合に選択でき、両面印刷を行います。 
が本書180ページ「両面印刷をするには」 



両面印刷を行う場合、用紙カセットの用紙ガイドは、用紙サイズの目盛りに正 
しく合わせてください。また、用紙トレイにセットした用紙のサイズを正しく 
設定してください。用紙サイズが正しく検知されないと、両面印刷ができない 
場合があります。 


⑥へッダー/フッター 

ユーザー名や印刷日時など、印刷に関する情報を用紙のヘッダー（上部）/フッター 
(下部）に印刷します。印刷するヘッダー/フッターを設定するには、[ヘッダー/フッ 
ター設定]ボタンをクリックします。 


EPSON 


LP-XXXXC x.xx 

ヘッダ w / フ ッタ 

-設定 


左上 

中央上 

右上 

| ユーザー 名 

丨コンビ ユ 

ータ名 ^ 1 1 

左下 

中央下 

右下 

| ( なし） 

T1 1 ( なし） 

令 1 1 部番号 1衾 1 

[?1 1 キャンセル1 II 0K |1 


[ヘッダー/フッター設定]ダイアログでは、印刷位置に対応するリストから印刷した 
い項目（なし • ユーザー名 • コンピュータ名•日付 • 日付/時刻 • 部番号りを選択し 
て、[〇 K ] ボタンをクリックします。 

^部単位で印刷する場合に何部目であるかを示す番号 
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拡大/縮小して印刷するには 

[レイアウト]ダイアログ内のフィットページ機能を使います。フィットページとは、 
印刷する用紙のサイズに合わせて印刷データを拡大/縮小する機能のことです。 
[フィットページ]をチェックし、印刷する用紙のサイズを選択してから印刷を実行し 
ます。 



① 

② 


①出力用紙サイズ 

プリンタにセツトした用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮小（フィツトページ）印 
刷するには、用紙サイズをリストから選択します。 


②配置 

フイツトページ印刷する場合、ページのどこに印刷するかを選択します。 


項目 

説明 

左上合わせ 

用紙の左上を基準にしてフィットページ印刷を行います。 

中央合わせ 

用紙の中央を基準にしてフィットページ印刷を行います。 


⑦ 

ポイント 


拡大/縮小の倍率は[用紙設定]ダイアログで設定した用紙サイズに対して設 
定されます。 

[用紙設定]ダイアログの[拡大/縮小率]は無効になります。 
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フイツトページ印刷の手順 

フイツトページ機能を使って用紙サイズ A 4 の印刷データをハガキサイズに縮小印刷す 
る手順は以下の通りです。 

プリンタにハガキサイズの用紙がセツトされていることを確認します。 

[レイアウト]ダイアログを開いて、各項目を設定します。 

この場合[用紙設定]ダイアログの[用紙サイズ]は [ A 4] になります。 



[印刷]ボタンをクリックして印刷を実行します。 
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① プレビュー部 

ダイアログ左側の印刷イメージ上でスタンプマークをドラッグすると、スタンプマー 
クの印刷位置やサイズを変更することができます。 

② マーク名 

印刷するスタンプマークをリストから選択します。 

③ [追加/削除]ボタン 

オリジナルのビットマップ （PICT* 1 画像）マークやテキスト（文字）マークを登録した 
り削除します。 

” PICT : Macintosh の標準グラフィックファイル形式。 

#本書175ページ「オリジナルスタンプマークの登録方法」 

④ [テキスト編集]ボタン 

登録したテキストマークを[マーク名]リストで選択してから[テキスト編集]ボタ 
ンをクリックすると、登録時と同じダイアログが表示されて、登録したテキスト、フォ 
ント、スタイルを変更することができます。 

⑤ 濃度 

スタンプマークの印刷濃度を、[濃度]バーで調整します。バーを[薄い]側に移動す 
るとより薄く、[濃い]側に移動するとより濃くスタンプマークが印刷されます。 

⑥ マウスによる回転/角度 

テキストマークを回転するときは、[マウスによる回転]をクリックしてチェックマー 
クを付け、プレビュー部のマークをマウスで回転させるか、[角度]ボックスに回転角 
度を直接入力します。 

⑦ 1ページ目のみ印刷 

用紙の1ページ目のみにスタンプマークを印刷します。 


スタンフ マークを 印刷するには 

[レイアウト]ダイアログ内のスタンプマーク機能を使います。 



E II ° K 1 

I キャンセル ■ 


I A 4 


配匿： ® 左上合わせ 

0スタンプマークー『 


([マル秘 


漁度 : 薄い 

□マウスによる回転 

□ 1ページ目のみ印刷_ 


[] I 追加/則除卜 

[] I テキスト編集卜 

港い- 


-ジ還折 

⑱全ペ-ジ 
〇奇数べ- 
〇偶®ベー 


□割9付け[割 y 付け設定..^ □枠を印刷 
□両面印刷 

〇右 


両面設定... 
と C ； る位屋 （ g 左 
.ツダ w / フツタ W [ 


〇上 


-設定 …I 


②③④⑤⑥⑦ 


① 
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スタンプマーク印刷の手順 

スタンプマークを印刷する場合の手順は以下の通りです。 

[レイアウト]ダイアログを開いて、以下の項目を設定します。 



[印刷]ポタンをクリックして印刷を実行します。 
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オリジナルスタンプマークの登録方法 

すでに登録されているスタンプマークのぼかに、テキスト（文字）マークやビツトマツ 
プ（画像）マークが登録できます。登録するマークの種類に合わせて、それぞれの手 
順をお読みください。 


オリジナルスタンプマークは32件まで登録することができます。 

プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録されたスタンプマー 
クは保持されます。 


テキスト マークの 登錄方法 


[レイアウト]ダイアログを開いて、[スタンプマーク]をクリックしてチェックマー 
クを付け、[追加/削除]ポタンをクリックします。 

① クリックして 

② クリックします 

[テキスト追加]ボタンをクリックします。 


クリックします 


[テキスト]ボックスに文字を入力し、[フォント]と[スタイル]を選択して、 [ OK ] 
ポタンをクリックします。 




①入力して 



③クリックします 

②選択して 
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[ユーザーマーク名]を入力して、[登録]ポタンをクリックします。 


①入力して 


EPSON 


-②クリックします 



_キヤンセル 
ビクチャ追加 
テキスト追加 
テキスト編集 
則除 


これで[スタンプマーク]ダイアログの[マーク名]のポップアップメニューにオリ 
ジナルのスタンプマークが登録されました。 


⑦ 

ポイント 


• 登録したテキストマークを変更するには、変更したいテキストマーク名を 
[ユーザーマーク設定]リストから選んで[テキスト編集]ボタンをクリッ 
クします。変更した後、必ず一旦ダイアログを閉じてください。 

• 登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を[ユー 
ザーマーク設定]リストから選んで[削除]ボタンをクリックします。[削 
除]ボタンをクリックした後、必ず一旦ダイアログを閉じてください。 


[スタンプマーク]ダイアログで[〇 K ] ポタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークを確認できます。 

ビットマップマークの登録方法 

アプリケーションソフトでオリジナルのスタンプマークを作成し、 PICT 形式で保存し 
ます。 

[レイアウト]ダイアログを開いて、[スタンプマーク]をクリックしてチェックマー 
クを付け、[追加/削除]ポタンをクリックします。 



-①クリックして 

-②クリックします 
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❺ 


[ピクチャ追加]ポタンをクリックします。 



■クリックします 


で保存した PICT ファイル名を選択し、[開く]ポタンをクリックします。 

[作成]ボタンをクリックすると、ファイルのサンプル画像を表示します。 


[a Macintosh HD ▼! 


①選択して 




②クリックします 


[ユーザーマーク名]を入力して、[登録]ポタンをクリックします。 

これで[スタンプマーク]ダイアログの[マーク名]のポップアップメニューにオリ 
ジナルのスタンプマークが登録されました。 


①入力して 



-②クリックします 


ポイント 


登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を[ユーザー 
マーク設定]リストから選んで[削除]ボタンをクリックします。[削除]ボタ 
ンをクリックした後、必ず一旦ダイアログを閉じてください。 


[スタンプマーク]ダイアログで[〇 K] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークを確認できます。 
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1 ページに複数ページのデータを印刷するには 

[レイアウト]ダイアログで[割り付け]をクリックしてチェックマークを付け、[割 
り付け設定]ボタンをクリックすると、[割り付け設定]ダイアログが開いて以下の項 
目が設定できます。 


a 

D 

0割 y 付け1割 y 付け設定.. . | : 

□両面印刷|闹面設定…| 

とじる位 匿 運) 左 〇上 

1] 枠を印刷 

〇右 

| □ヘッダフッタ w | ヘッダ'-/フッタ w 設定…| 





EPSON 


害 ijy 付け設定 


割り付けべ'■ジ数 
⑱2ページ分 


割り付け順序 


LP-XXXXC X.XX 


〇 4ぺ'•ジ分 


I—j 鬱左から右方向 丨一 I Q 右から左方向 

I - F ) 〇上から下方向 


LU ヤンセル 】 C 


-① 

-② 


① 割り付けページ数 

1枚の用紙に割り付けるページ数を選択します。 

② 割り付け順序 

割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。[印刷方向](縦- 
横） と [割り付けページ数]によって、選択できる割り付け順序は異なります。 


③枠を印刷 

割り付けた各ページの周りに枠線を印刷します。 
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割り付け印刷の手順 

4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する場合の手順は以下の通りです。 

[レイアウト]ダイアログを開いて、以下の項目を設定します。 


①チヱックして 



-②クリックします 


❷ 


❺ 


[割り付け設定]タイアログの以下の項目を設定します。 


EPSON _ LP-XXXXC X.XX 

割 y 付け設定 
害 ijy 付けべ—ジ数 

〇 2ページ分# 4ページ分- 

割 y 付け川_序 


①チエックして 


[^| «左上から横方向 

_ 〇左上から縦方向 


|^) 〇右上から横方向 
〇右上から縦方向 


s ヤンせル1 c 


■②選択します 


-③クリックします 


[OK] ポタンをクリックして[レイアウト]ダイアログを閉じ、[プリント]ダイアロ 
グの[印刷]ポタンをクリックして印刷を実行します。 
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両面印刷をするには 


[レイアウト]ダイアログで[両面設定]をクリックしてチェックマークを付け、[両 
面設定]ボタンをクリックすると、[両面印刷設定]ダイアログが表示され以下の項目 
が設定できます。 



① とじしろ幅 

両面印刷するときのとじしろ幅を、用紙の表と裏でそれぞれ設定します。 

② 1ページ目 

両面印刷する場合、印刷データの1ページ目を用紙の表から印刷するか裏から印刷す 
るかを選択します。 
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両面印刷の手順 

A 4 サイズ（縦長）の印刷データを用紙の左側をとじられるように両面印刷する場合の 
手順は以下の通りです。 

プリンタに両面印刷が可能なサイズの用紙（ここでは A4) がセツトされていることを 
確認します。 




[〇 K] ポタンをクリックして[レイアウト]ダイアログを閉じ、[プリント]ダイアロ 
グの[印刷]ポタンをクリックして印刷を実行します。 
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[プリンタセットアップ]ダイアログ 

[プリンタセットアップ]ダイアログではプリンタの基本的な設定を行います。アップ 
ルメニューからセレクタを開いてプリンタを選択したら、[セットアップ]ボタンをク 
リックして、[プリンタセットアップ]ダイアログを開いて機能を設定してください。 
詳しくは、以下のページを参照してください。 

沒 スタートアップガイド44ページ「プリンタドライバの選択」 



⑦ 

ポイント 


印刷中は設定を変更できません。 


本機はネツトワーク上で共有することができます。共有を許可する Macintosh 側と共 
有プリンタを使用する側の Macintosh で、表示されるダイアログが以下のよラに異な 
ります。 


⑦ 

ポイント 


Macintosh でプリンタを共有するには、以下のぺージを参照してく ださし、。 
沒本書187ぺージ「プリンタを共有するには」 


共有を許可する側の Macintosh 


①- 

②- 

③- 

④- 


|プリンタセットアップ 


—lu II ° k ji 


最大解像度 
_ ® 標準 


.ステ-タスシ-卜印刷 


■{ステータスシート.. .j 


^プリンタ共有設定.. .j 


ポイント 


本機にオプションのインターフェイスカードを装着してネットワークに接続し 
ている場合はそのまま本機を共有できるので、ここで[プリンタ共有]機能を 
設定することはありません（④の[プリンタ共有設定]ボタンはクリックでき 
ません）。 
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共有プリンタを使用する側の Macintosh 


fT) 

EPSON プリンタセットアップ LP-XXXXC XXX ? II OK | 

最大解像度 



® k 準 〇 rafc 像度 

F プリンタ設定_ 


プリンタをモニタする 

ステータスシート印刷 

ステ W タスシ W 卜 | 



プリンタ共有 



1共有フリノタ5只疋…| 


⑦ 

ポイント 


本機にオプションのインターフェイスカードを装着してネットワークに接続し 
ている場合はそのまま本機を共有できるので、上図の画面は表示されません。 


①最大解像度 

プリンタが対応できる解像度をアプリケーションソフト側に伝えます。印刷を実行す 
ると、アプリケーションソフトは伝えられた解像度の中から最適な解像度を選択し、 
データをプリンタドライバに渡します。 


項目 

説明 

標準 

本機の解像度を 72 dpi / 300 dpi としてアプリケーションソフト側に伝えます。通 
常はこの設定で使用してください。 

高解像度 

本機の解像度を 72 dpi / 300 dpi / 600 dpi としてアプリケーションソフト側に伝えま 
す。 


⑦ 

ポイント 


本項目は、印刷時の解像度を設定するものではありません。印刷解像度は印 
刷設定ダイアログの[モード設定]で設定します。 

本項目は、使用しているアプリケーションソフトが対応している解像度に合 
わせて設定してください。 

[プリント]ダイアログで[高品質] ( 600 dpi ) に設定して印刷すると エラー 
が発生する ことがあります。 この場合、本項目を[標準]に設定すると印刷 
できるようになることがあります。 


② [プリンタ設定]ボタン 

このボタンをクリックすると[プリンタ設定]ダイアログが開き、プリンタのさまざ 
まな機能が設定できます。 

とず本書185ページ「[プリンタ設定]ダイアログ」 

③ [ステータスシート]ボタン 

ステータスシートを印刷する場合にクリックします。プリンタの状態を表すダイアロ 
グが表示されますので、そのダイアログで[ステータスシート印刷]ボタンをクリツ 
クすると印刷されます。 
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④[プリンタ共有設定]ボタン 

ネットワーク環境で本機を複数の Macintosh で共有するときにクリックします。プリ 
ンタ共有を許可する側の Macintosh で[プリンタセットアップ]ダイアログを開いた 
場合は、[プリンタ共有設定]ボタンをクリックして[プリンタ共有設定]ダイアログ 
を表示させます。ネットワーク上のぼかの Macintosh のセレクタから選択できるよう 
に、共有するプリンタの[共有名]と、接続する際の[パスワード]を設定してください。 


共有プリンタに付ける任意の名 
前入力します 


共有プリンタに接続する際のパ 
スワードを決めて入力します 


EPSON プリンタ共有設定 

_0このプリンタを共有^_ J 


共有名：I共有プリンタ （ lP - xxxxc ) 
パスヮ-ド： ■. — ^ 


i r ok -)i 


⑤ プリンタをモニタする 

共有プリンタを利用する側の[プリンタセットアップ]ダイアログで表示されます。 
EPSON プリンタウィンドウ!3でプリンタの状態を監視するかどうかを選択します。 

⑥ [共有プリンタ設定]ボタン 

ネットワーク環境の共有プリンタを使用するときにクリックできます。ネットワーク 
上でプリンタの共有を許可される側の Macintosh で[プリンタセットアップ]ダイア 
ログを開いた場合は、[共有プリンタ設定]ボタンをクリックすると[共有プリンタの 
情報]ダイアログが表示されます。[共有プリンタの情報]ダイアログでは、共有プリ 
ンタに関する以下の情報を表示します。情報を確認したら、 [0 K ] ボタンをクリック 
してダイアログを閉じてください。 


項目 

説明 

共有プリンタ名 

共有プリンタの名前です。 

コンピュータ名 

プリンタが直接接続されている共有を許可する側のコンピュータ名です。 

このプリンタで扱えない 
フォント 

共有プリンタで使用できないフォントのリストを表示します。表示されたフォン 
卜は本機では使用できません。 


確認します 




® リストに表示されているフォントで文書を作成した場合、別のフォントで印刷 
され、印刷結果は画面での表示と異なります。 

ポイント 
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[プリンタ設定]ダイアログ 


セレクタから[プリンタセットアップ]ダイアログを開き、[プリンタ設定]ボタンを 
クリックすると、[プリンタ設定]ダイアログが開きます。 



① 節電時間 

節電状態に入るまでの時間” （30 分、60分、120分、180分）を設定します。頻繁 
に印刷することがない場合は、本機能により印刷待機時の消費電力を節約することが 
できます。最後の印刷が終了してから、指定した時間（初期設定30分）が経過すると 
節電状態になります。節電状態のときは、印刷するデータを受け取るとまず数秒間 
ウォーミングアップを行ってから、印刷を開始します。 

” OFF (節電しない）の設定はできません。 

② 給紙自動選択 

[プリント]ダイアログの[給紙装置]が[自動選択]に設定され、用紙トレイと用紙 
カセットにセツトした用紙サイズが同じ場合、どちらを優先して給紙するかを設定で 
きます。 


[カセツトを優先] 

用紙カセツトから先に給紙します。（初期設定） 

[トレイを優先] 

用紙トレイから先に給紙します。 


③トナー交換エラー表示 

ET カートリツジのトナーがなくなった場合の対応を設定できます。 


[する] 

トナーがなくなると印刷を停止し、交換を促すメッセージを表示します。（初期設定） 

[しない] 

トナーがなくなっても交換を促すメッセージを表示しません。 
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④ トレイ用紙サイズ 

用紙トレイにセットした用紙のサイズを指定します。設定が異なったまま印刷を実行 
すると、印刷はできますが用紙交換エラーまたは用紙サイズエラーが発生し、画面上 
にメッセージが表示されます。 

⑤ トナー交換 

ET カートリッジを強制的に交換したいときに、 ET カートリッジを交換位置まで移動 
させます。 

茂 本書264ページ 「ET 力一トリッジの強制交換」 


⑦ 

ポイント 


トナーがなくなった場合は、交換が必要な ET 力一トリッジは自動的に交換位 
置に移動しますので、[トナー交換]を実行する必要はありません。たとえば、 
大量の印刷に備えて事前に新しい ET 力一トリッジに交換したい場合など、必 
要に応じて強制交換を行ってください。 


⑥トナー容量 

1,500枚用カラー ET 力一トリッジを取り付けた場合に、プリンタや EPSON プリンタ 
ウィンドウ！3が正しくトナー残量を認識できるよラに、トナーの色とカートリッジの 
型番を選択します。 

茂 本書257ぺージ 「ET 力一トリッジの交換手順」 


ポイント 


4,500枚用 ET 力ートリツジを取り付けた場合は、設定する必要がありません。 


⑦プリンタをモニタする 

EPSON プリンタウィンドウ!3でプリンタの状態を監視するかどうかを選択します。 


ポイント 


[バックグラウンドプリント]を[切]に設定すると、 EPSON プリンタウィン 
ドウ！3はプリンタの監視をしなくなります。 


⑧[設定実行]ボタン 

[トナー交換]と[トナー容量]の設定を実行するときにクリックします。 


印刷中に[設定実行]ボタンをクリックしないでくださしヽ。正常に設定されな 
い場合があります。 
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プリンタを共有するには 

プリンタを直接接続した Macintosh がネットワーク環境に接続されていれば、プリン 
夕をぼかの Macintosh から共有することができます。 



⑦ 

ポイント 


プリンタに装着したオプションのインターフェイスカードを介してネットワー 
ク 環境に 接続して いる 場合は、 ここでの手順に従って設定する必要はありませ 
ん〇ネットワーク上のどの Macintosh からでも直接セレクタからプリンタを選 
択して印刷することができます。 

とデスタートアップガイド44ぺージ「プリンタドライバの選択」 


プリンタを共有するには 

ネットワーク上のほかのユーザーがプリンタを共有できるようにするには、プリンタ 
を直接接続した Macintosh で以下の設定を行ってください。 


プリンタの電源をオン （ 丨 ） にします。 

Macintosh を起動した後、アップルメニューからセレクタをクリックして開きます。 

①クリックして-ファィル 編集表示特 gij ヘルプ 

このコンピュータについて _ 

Apple システム • プロフィール 
© AppleCD オーディオプレーヤ 
153 EPSON プリンタウィンドウ！3 
^ Sherlock 
<^> SimpleSound 

〇インターネットアクセス ► 

□ キ-配列 

^コント ロール バネル ► 

IE スクラップブック 

②クリックします 
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プリンタドライバ [ LP -1500 C ] を選択します。 



⑦ 

ポイント 


〇 uickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されな 
い場合は 、 QuickDraw GX を使用停止にしてくださし、。 

スタートアップガイド42ぺージ「システム条件の確認」 


USB ポートを選択します。 

同機種のプリンタが複数接続されている場合は [USB ポート（1)]、 [USB ポート（2)] 
などと表示します。使用するポート番号を選択します。 


AppleShare LaserWriter 8 

LP-XXXXC 


AppleTalk ゾーン： 


ZoneOI 

Zone02 


t USB ポ - 




❿使用 

〇不使用 J1-7.6.2 


■選択します 


ポイント 


USB 接続で[ポートの選択]に何も表示されない場合は、コンピュータとプリ 
ンタの接続状態が正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認して 
ください。 
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❺ 


[バックグラウンドプリント]を[入]設定して、[セツトアップ]ボタンをクリック 
します。 



• [バックグラウンドプリント]については、以下のページを参照してください。 

が本書199ページ「バックグラウンドプリントを行う」 

• [セットアップ]ボタンをクリックして開く [プリンタセットアップ]ダイアログの 
詳細については、以下のページを参照してください。 

沒本書182ページ「[プリンタセットアップ]ダイアログ」 
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❼ 


[このプリンタを共有]をクリックしてチェックマークを付けます。 



❺ 


[共有名]と[パスワード]を入力して、[〇 K ] ボタンをクリックします。 



入力します 


ポイント 


ここで入力したプリンタの[共有名]が、ネットワーク上のほかのユーザー 
のセレクタに表示されます。 

共有プリンタを利用できるユーザーを制限するために、必ず[パスワード] 
を設定してください。 

共有プリンタが作成されますので、以下のダイアログが表示されている間は 
しばらくお待ちください。 


「共有プリンタ ap - xxxxc ) j を作成しています。しばら 
<お待ちください。 


[〇 K ] ポタンをクリックして[プリンタセットアップ]ダイアログを閉じます。 

[セレクタ]タイア□グ左上のクローズボックスをクリックしてダイアログを閉じま 
す。 
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共有プリンタを使用するには 

ネットワーク上の共有プリンタを使用するには、各ユーザーの Macintosh から以下の 
手順に従って共有プリンタに接続してください。 


ネツトワーク上の共有プリンタの電源がオン （ 丨 ） になっていることを確認します。 


Macintosh を起動した後、アップルメニューからセレクタをクリックして開きます。 

①クリックして -ファィル編集表示特刖ヘルプ 

このコンピュータについて 
^ Apple システム • プロフィール 
© AppleGD オーディオプレーヤ 
EPSON プリンタウィンドウ！3 
分 Sherlock 
<%> SimpleSound 

インターネットアクセス ► 

□ キ-配列 

コントロールパネル ► 

スクラッププック 

②クリックします 



❺ 


プリンタドライバ [ LP -1500 C ] を選択します。 


® セレクタ m b| 

AppleShare LaserWriter 8 

角4 



LP-XXXXC 

— 


| AppleTalk ゾーン： 

ZoneOI 

▲ 

Zone02 

— 



一 k m _ 7 . 6 . 2 


クリックします 


⑦ 

ポイント 


〇 uickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されな 
い場合は 、 QuickDraw GX を使用停止にしてください。 

がスタートアップガイド42ぺージ「システム条件の確認」 
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共有プリンタをダブルクリックして選択します。 


藥 m 

AppleShare LaserWriter S 

LP-XXXXC 


AppleTalk ゾーン： 


ZoneOI 

Zone 02 


| 鳳共有プリンタ (LP-XXXXC) 


|t ットァッ 


n . W ラウンド. « 入 
アリン!' 〇切 


•ダブルクリックします 


共有プリンタのパスワードが変更されている場合は、多へ進んでください。 

パスワードが変更されていない共有プリンタにすでに一度接続している場合や、共 
有プリンタにパスワードが設定されていない場合は、⑩へ進んでください。 


⑦ 

ポイント 


• 共有プリンタの名前は、共有を許可している Macintosh のユーザーにお尋ね 
ください。 

• 共有プリンタの名前が表示されない場合や、共有プリンタの名前をダブルク 
リックしても何も表示されない場合は、コンピュータとプリンタの接続状態 
が正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認してくださし、。 

• 共有プリンタのパスワードが変更されていない場合は、[セットアップ]ボ 
タンを押すと[プリンタセットアップ]ダイアログが表示されます。へ進 
んでください。 


共有プリンタへ接続するためのパスワードを入力します。 


A 

“共有プリンタ ( LP - XXXXC )" へのバ 

スワ—ド. 


1 — 




|キャンセル| |[ 0 K || 




入力します 


ポイント 


共有プリンタのパスワードは、共有を許可している Macintosh のユーザーにお 
尋ねください。 
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[プリンタセットアップ]ダイアログで必要な設定を行ってから、[〇 K ] ポタンをク 
U ックしてタイアログを閉じます。 

設定の詳細については、以下のページを参照してください。 

沒本書182ページ「[プリンタセットアップ]ダイアログ」 


❼ 


必要に応じて設定 
してください。 



■クリックします 


[バックグラウンドプリント]を設定します。 

設定の詳細については、以下のページを参照してください。 
が本書199ページ「バックグラウンドプリントを行う」 



どちらかを選択 
します 


⑦ 

ポイント 


[バックグラウンドプリント]を[入]にすると、印刷しながら Macintosh で 
ほかの作業ができます。ただし、ご使用の Macintosh によってはマウスカーソ 
ルが滑らかに動かなくなったり、印刷時間が長くなる場合があります。印刷速 
度を優先する場合は、[切]を選択してください。 


[セレクタ]タイア□グ左上のクローズボックスをクリックしてダイアログを閉じま 
す0 


以上で共有プリンタに接続しました。このあとは、通常のプリンタのように[用紙設 
定]ダイア□グや[プリント]ダイアログを設定して印刷してください。 
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EPSON プリンタウインドウ！ 3 とは 


プリンタの状態を表示します 
ポップアップウインドウ 

印刷を実行すると、プリンタのモニタを開始し、 
エラー 発生時にはプリンタの状態を表示します。 


[プリンタ詳細]ウインドウ 

プリンタの状態やトナー、用紙などの消耗 
品の残量をコンピュータのモニタ上で知る 
ことができます。 
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[モニタの設定]ダイアログ 

EPSON プリンタウィンドウ!3を起動して、[ファイル]メニューから[環境設定]を 
クリックすると、[モニタの設定]ダイアログが表示されます。どのよラな場合にエ 
ラー表示するか、音声通知するかなど EPSON プリンタウィンドウ!3の動作環境を設 
定できます。 


① 

② 


モニタの設定 
-エラ表示の選択 


通信エラ—（通知する） 

印刷結果ヮ-ニング（通知する） 
トナ-残量少（通知する） 

その他の消耗品残量少（通知する） 


0通知 T る 

□音声通知 

|楞準に戻 T 卜 


〔キャン t ル I [ 0 K || 


③ 


① エラー表示の選択 

選択項目にあるエラーまたはワーニングを通知するかを選択します。通知が必要な項 
目は、リスト内のエラー状況を選択して、[通知する]のチェックボックスをクリック 
してチェックマークを付けると、チェックマークを付けたエラーまたはワーニングが 
発生したときにポップアップウィンドウが現れ、対処方法が表示されます。 

② 音声通知 

エラー発生時に音声でも通知します。 


ポイント 


お使いのコンピュータにサウンド機能がない場合、音声通知機能は使用できま 
せん。 


③[標準に戻す]ボタン 

[エラー表示の選択]を標準（初期）設定に戻します。 
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プリンタの状態を確かめるには 

EPSON プリンタウィンドウ！3でプリンタの状態を確かめるために、次の方法で[プ 
リンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィンドウは、 
消耗品などの詳細な情報も表示します。また、印刷中にエラーが発生した場合も[プ 
リンタ詳細]ウィンドウを表示することが可能です。 

#本書197ページ「[プリンタ詳細]ウィンドウ」 


ポイント 


EPSON プリンタウィンドウ！3を起動する前に、監視したいプリンタが[セレ 
クタ]で選択されているか確認してください。 


[プリンタ詳細]ウィンドウの起動方法 

[アップル]メニューから [ EPSON プリンタウィンドウ! 3] をクリックします 。 EPSON 
プリンタウィンドウ!3が起動し、[プリンタ詳細]ウィンドウが表示されます。 


①クリックして 


■ファイル S 集表示特別ヘルプ 


このコンピュータについて 
^ Apple システム • プロフィール 
,@ AppleCD 才-ディオプレ-ヤ ■ 

-②クリ ツ クします 

分 Sherlock 
<^> SimpleSound 

インタ'■ネツトアクセス 
□ キ-配列 

コントロ-ルパネル 
CE スクラッププック 


^セレクタ 

圍ネットワークブラウザ 
£1ノ-トパッド 
[〇1ょ < 使ぅ項目 
嫌 リモートアクセス状況 
规最近使った アプリケーション ► 
gi 最近使ったサ—パ ► 

沒最近使った番類 ► 

自助処理_ ► 
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[プリンタ詳細]ウインドウ 

EPSON プリンタウィンドウ！3の[プリンタ詳細]ウィンドウは、プリンタの詳細な 
情報を表示します。 



I 


⑦ 


① アイコン/メッセージ 

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状況をお知らせします。 

② プリンタ/メッセージ 

プリンタの状態を表示し、エラーが発生した場合にその状況や対処方法をメッセージ 
でお知らせします。 

#本書198ページ「対処が必要な場合は」 

③ コンピュータ名 

現在印刷中のコンピュータ名を表示します。非印刷時には表示されません。 

④ [印刷中止]ボタン 

現在処理中の印刷を中止して、データを削除します。プリンタが印刷動作を続行して 
いる時にクリックすると、他の印刷データを削除する場合がありますので注意してく 
ださい。 

⑤ [閉じる]ボタン 

ウィンドウを閉じます。 

⑥ 用紙残量 

給紙装置にセットされている用紙サイズと用紙残量の目安を表示します。 

⑦ トナー残量 

ET カートリッジの型番と、トナー残量の目安を表示します。 

⑧ 感光体ライフ 

感光体ユニットがあとどれくらい使用できるか、寿命（ライフ）の目安を表示します。 

⑨ 廃トナーボックス 

廃トナーボックスの空き容量が少なくなるとアイコンが点滅します。 
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対処が必要な場合は 

セットしている用紙がなくなったり、何らかの問題が起こった場合は、 EPSON プリン 
タウィンドウ！3のポップアップウィンドウがコンピュータのモニタに現れ、メッセー 
ジを表示します。メッセージに従って対処してください。メッセージのエラーが解消 
されると、自動的に閉じます。 



① ②③ 


同 

1 


o 

1 



□ 


1 

匿 親 11 1】 



④ ⑤ 


① [消耗品詳細]ボタン： 

[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わり、消耗品の詳細な情報を表示します。 

とず本書197ページ「[プリンタ詳細]ウィンドウ」 

② [続行]ボタン： 

表示されているエラーを無視して印刷を続行します。続行すると画面と異なる状態で 
印刷されたり、エラーの発生したページが印刷されないことなどがあります。 

③ [印刷中止]ボタン 

現在処理中の印刷を中止して、データを削除します。プリンタが印刷動作を続行して 
いる時にクリックすると、他の印刷データを削除する場合がありますので注意してく 
ださい。 

④ [対処方法]ボタン： 

順を追って対処方法を詳しく説明します。 

⑤ [閉じる]ボタン： 

ポップアップウインドウを閉じます。メッセージを読んでからウインドウを閉じてく 
ださい。 
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バックグラウンドプリントを行う 

バックグラウンドプリントとは、 Macintosh がぼかの作業を行いながら同時にプリン 
夕で印刷を行ラことです。 

バックグラウンドプリントを行う場合は、 Macintosh ツールバーの一番左の[アップ 
ル]メニューから[セレクタ]を選び、[バックグラウンドプリント]の[入]をク 
リックしてください。 



ポイント 


[バックグラウンドプリント]を[入]に設定すると、印刷実行中も Macintosh 
で他の作業ができますが、 Macintosh によってはマウスカーソルが滑らかに動 
かなくなったり、印刷時間が長くなることがあります。印刷速度を優先する場 
合は、[バックグラウンドプリント]を[切]に設定してください。 
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印刷状況を表示する 

[セレクタ]で[バックグラウンドプリント]を[入]にした場合、印刷実行時に EPSON 
プリントモニタ！3が起動します。 EPSON プリントモニタ！3は、印刷中にツールバー 
の一番右の[アプリケーション]メニューから開くことができます。ウィンドウが閉 
じているときは、[ファイル]メニューの[開く]を選択します。 



①プリント中 

現在バックグラウンドで印刷中のファイル名が表示されます。 


② プリント待ち 

印刷待ちをしている印刷ファイル名が表示されます。 

③ [プリント中止]ボタン 

進行中の印刷（[プリント中]に表示されている印刷ファイルの印刷）を中止します。 


⑦ 

ポイント 


印刷を一時停止したり再開するには、 EPSON プリントモニタ！3の[ファイル] 
メニューから[一時停止]や[印刷再開]を選択します。 


④[削除]ボタン 

印刷待ちをしている印刷ファイルを削除するには、[プリント待ち]に表示されている 
印刷ファイルをクリックして、[削除]ボタンをクリックします。 
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ColorSync について 


ColorSync とは 

例えばスキャナで取り込んだ画像を印刷する場合、原画 • ディスプレイ表示•プリン 
夕での印刷結果の色合いは完全には一致しません。これは、それぞれの機器の色の表 
現方法の違い、階調表現力の違い、またディスプレイ表示のクセ（偏った色表示をす 
る）などが原因です。 

このような場合の原画 • ディスプレイ表示 • プリンタでの印刷結果の色合いをできる 
だけ一致（カラーマッチング）させるためのカラーマネージメントシステムとして 
Macintosh では ColorSync があります。本機は、この ColorSync 2.0/2.5に対応して 
います。 


⑦ 

ポイント 


この ColorSync によるカラーマッチングを行うには、画像入力機器、画像取 
り込みアプリケーションソフト、画像出力機器、すべてが ColorSync に対応 
している必要があります。 

カラーマッチングについて説明していますので、詳しくは以下のぺージを参 
照してください。 

沒本書346ぺージ「より高度な色合わせについて」 
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ColorSync を使用して印刷するには 

本機で ColorSync を使用する場合は、次の基本手順に従ってください。 

正確な色を再現できるように、ディスプレイのカラー調整（モニタキヤリブレーシヨ 
ン）を行います。 

ディスプレイの調整が正しく行えない場合や、ディスプレイの劣化により正しく色を 
再現できない場合は、ディスプレイとプリンタの色を正確に合わせることができませ 
ん。調整方法は、お使いのディスプレイの取扱説明書を参照してください。 

とデ本書346ページ「より高度な色合わせについて」 

お使いのディスプレイの特性を Macintosh で設定します。 

使用しているディスプレイで再現できる色の特性を定義した ColorSync プ□ファイル 
を、[コント□—ルパネル]の [ ColorSync ] から選択してください。 ColorSync の 
バージョンによって、設定方法は異なります。 


ColorSync 2.0 の場合 

ColorSync 2.5 の場合 

コント□—ルパネルから [ColorSync システム特 
性]を選択します。 

©お使いのディスプレイが選択されているか確認し 
ます。選択されていない場合は、[特性の設定]ボ 
タンをクリックします。 

@お使いのディスプレイをリストの中から選択し、 
[選ぶ]ボタンをクリックします。 

お使いのディスプレイがリストにない場合は、最適 
なシステム特性についてディスプレイのメーカー 
にお問い合わせください。 

謂)コント□—ルパネルから [ColorSync] を選択しま 
す。 

f) お使いのディスプレイが[システム特性]の項目で 
選択されているか確認します。選択されていない場 
合は、お使いのディスプレイをポップアップメ 
ニューから選択します。お使いのディスプレイが 
ポップアップメニューにない場合は、最適なシステ 
ム特性についてディスプレイのメーカーにお問い 
合わせください（そのぼかの項目は、設定する必要 
はありません）。 


印刷実行時に、 ColorSync を設定します。 

[プリント]ダイアログの[モード]を[詳細設定]に設定して、メニューから [ ColorSync ] 
を選択します。 

とず本書163ページ「[詳細設定]ダイアログ」 


⑦ 

ポイント 


• ColorSync を使って印刷する画像をスキャナで取り込むときは、スキャナの 

ドライバ（例 EPS 〇 N TWAIN ) で ColorSync を選択してから画像を取り込ん 
でください。 

• ColorSync を使用する場合は、アプリケーシヨンソフトを RGB モードに設定 
して作業してくださしヽ。 CMYK や Lab モードでは、正しく色合わせすること 
ができません。 

• —部のアプリケーシヨンソフト (Adobe PageMaker 6.5 J、Photoshop 4.0 J 以 
降 、 Illustrator 7.0 J 以降など）では、ソフトウェア上で ColorSync の設定が 
行えます。この場合は、プリンタドライバの[カラー調整]ダイアログで 
[ドライバによる色補正]を選択して、[色補正方法]を[色補正なし]に設 
定してください。 
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印刷の中止方法 

印刷処理を中止するときは、以下の方法でコンピュータ上の印刷データを削除します。 

• コマンド （36) キーを押したままピリオド （•） キーを押して、印刷を中止します。 

アプリケーションソフトによっては、印刷中にダイアログを表示するものがありま 
す。印刷を中止するボタン（[キャンセル]など）をクリックして印刷を強制的に終 
了します。 


• バックグラウンドプリントを行っている場合は、 EPSON プリンタウインドウ！3か 
ら印刷を中止します。 

① EPSON プリントモニタ!3を開いて、印刷状況を確かめます。 

とず本書200ページ「印刷状況を表示する」 

② EPSON プリントモニタ!3で印刷を中止したり、待機中の印刷ファイルを削除します。 
とず本書200ページ「印刷状況を表示する」 



EPSON プリンタウィンドウ！3上から[印刷中止]ボタンをクリックして印刷 
を中止することもできます。ただし、印刷を中止するタイミングによっては、 
他の印刷データを削除することがありますのでご注意ください。 
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プリンタソフトウェアの削除 

何らかの理由でプリンタドライバを再インス I -ールする場合や、プリンタドライバを 
バージョンアップする場合は、すでにインストールしているプリンタドライバを削除 
(アンインストール）する必要があります。 

起動しているアプリケーシヨンソフトを終了し、 Macintosh を再起動します。 
EPSON プリンタソフトウェア CD - R 〇 M を Macintosh にセットします。 

[インストーラ]を夕'ブルクリックします。 

ダブルクリック 
します 

[ ドライバ•ユーテイリテイのインストール]をクリツクして[次へ]をクリツクします。 
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インストーラの画面左上にあるメニューから[アンインストール]を選択します。 



[アンインストール]ボタンをクリックします。 

プリンタソフトウェアの削除が始まります。 



ポイント 


以下の画面が表示された場合、起動しているアプリケーションソフトが強制的 
に終了されても問題がないかを確認して[続ける]ボタンをクリックします。 
アプリケーションソフトを強制的に終了すると作成中のデータが消えてしまう 
場合などは、[キャンセル]ボタンをクリックしてアンインストールを中断し、 
アプリケーシヨンソフトを終了してから、プリンタソフトウェアをアンインス 
卜ールしてください。 


〇 他のアプリケーションが実行している場合、この悚 

作は行えません。"続ける’’をクリック T ると、実 
行しているすべてのアプリケーションを自勒的に終 
了し*す。“キャン t ル”をクリックすると元の状 
態(こ戻ります。 

I +ャン t ル J 【続ける | 


[〇 K ] ポタンをクリックします。 


0 


ソフトウエアのアンインストールが•完了しました。 




-クリックします 
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添付されているフォントについて 

本製品の CD - R 〇 M に収録されているバーコードフォント （ Windows のみ）の使い方 
と、 TrueType フォントのインス I ル方法について説明しています。 

• EPSON バーコードフォントの使い方 （Windows) ..208 
參 TrueType フォントのインスI^ール方法 . 222 
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EPSON バーコードフォントの使い方 （Windows) 

通常バーコードを作成するには、データキャラクタ（バーコードに登録する文字）の 
ほかに様々なコードやキャラクタを指定したり、 〇 CR - B ” フォント（バーコード下部 
の文字）を指定する必要があります。 EPSON バーコードフォントは、これらのパー 
コードやキャラクタを自動的に設定し、各バーコードの規格に従ってバーコードシン 
ボルを簡単に作成、印刷することができるフォントです。 

” OCR-B :光学的文字認識に用いる目的で開発され JISX 9001に規定された書体の名称。 

EPSON バーコードフォントは、次の種類のバーコードをサポートしています 。 EPSON 
バーコードフォントは、本機に同梱のプリンタドライバ上でのみ使用可能です。 


バーコード 

の規格 

フォント名称 

OCR-B 

ナエック 

テジット“ 

備考 

JAN 

EPSON JAN-8 

あり 

あり 

JAN (短縮バージョン）のバーコード 
を作成します。 

EPSON JAN-8 Short 

あり 

あり 

JAN (短縮バージョン）の、バーの高 
さを短くしたバーコードを作成しま 
す。日本国内でのみ使用可能です。 

EPSON JAN-13 

あり 

あり 

JAN (標準バージョン）のバーコード 
を作成します。 

EPSON JAN-13 Short 

あり 

あり 

JAN (標準パージョン）の、パーの高 
さを短くしたバーコードを作成しま 
す。日本国内でのみ使用可能です。 

UPC-A 

EPSON UPC-A 

あり 

あり 

UPC-A のパーコードを作成します （ 

UPC-E 

EPSON UPC-E 

あり 

あり 

UPC-E のバーコードを作成します。 

Code39 

EPSON Code39 

なし 

なし 

〇 CR-B、 チェックデジットの有無を 
フォント名称で指定できます。 

EPSON Code39 CD 

なし 

あり 

EPSON Code39 CD Num 

あり 

あり 

EPSON Code39 Num 

あし」 

なし 

Code 128 

EPSON CODE 128 

なし 

あり 

Code128 のバーコードを作成します。 

Interleaved 

EPSON ITF 

なし 

なし 

〇 CR-B、 チェックデジットの有無を 
フォント名称で指定できます。 

2of5 

EPSON ITF CD 

なし 

あり 

EPSON ITF CD Num 

あり 

あり 

EPSON ITF Num 

あり 

なし 

NW-7 

(CODABAR) 

EPSON NW-7 

なし 

なし 

〇 CR-B、 チェックデジットの有無を 
フォント名称で指定できます。 

EPSON NW-7 CD 

なし 

あり 

EPSON NW-7 CD Num 

あり 

あり 

EPSON NW-7 Num 

あり 

なし 

新郵便番号 

EPSON J-Postal Code 

なし 

あり 

新郵便番号に対応したバーコードを 
作成します。 


* 2 チェックデジット：読み取りの正確性を保つために、所定の計算式に基づいて計算されたキャラクタ。 
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注意事項 

プリンタドライノ X の設定について 


バーコードを印刷するには、プリンタドライバで次のように設定してください。 


ダイアログ 

項目 

設定値 

[基本設定]-[詳細設定] 

[色] 

[黒] 

[解像度] 

[高品質] 

[トナーセーブ] 

チェックマークなし （OFF) 

[レイアウト] 

[拡大/縮小] 

チェックマークなし （OFF) 

[割り付け] 

チェックマークなし （OFF) 


文字の装飾/配置について 

• 文字の装飾(ボールド/イタリック/アンダーライン等）、網掛けは行わないでください。 
• 背景色は、バーコード部分とのコントラストが低下する色を避けてください。 

• 文字の回転を行う場合、回転角度は90度、180度、270度以外は指定しないでください。 
• 文字間隔の変更は行わないでください。 

• アプリケーションソフトが文字間隔の自動調整機能や、スペース（空白）部分で単語間 
隔の自動調整機能を持っている場合、その機能を使用しないよラに設定してください。 

• 文字の縦あるいは横方向のみを拡大/縮小しないでください。 

• アプリケーションソフトの才一トコレクト機能は使用しないでください。 

(例く = > c => ぐ =>) 


入力時の注意について 

• バーコードフォントを選択したままスペースを入力すると、スペースがバーコード 
の一部となる場合があり、バーコードとして使用できません。 

• アプリケーションソフトウェアで改行を示すマークの表示/非表示を選択できる場 
合、バーコードの部分とそラでない部分が区別しやすいよラ、改行マークが表示さ 
れる設定で使用することをお勧めします。 

• 入力した文字をバーコードに変換する際に、バーコードとして必要なキャラクタを自動 
的に追加するため、バーコードの長さは文字入力時よりも長くなる場合があります。 
バーコードの周囲の文字列がバーコードと重複しないように注意してください。 

•バーコードのフォントサイズは、本書「各バーコードについて」の表中に記載され 
ている保証サイズで作成していただくことをお勧めします。保証サイズ以外のサイ 
ズで作成した場合、読み取り機で読み取れないことがあります。 

とず本書214ページ「各バーコードの概要」 


⑦ 

ポイント 


トナーの濃度や紙質によっては、印刷されたバーコードが読み取り機で読み取 
れない場合があります。お使いの読み取り機で認識テストしてからご利用いた 
だくことをお勧めします。 
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システム条件 

EPSON バーコードフォントをご利用いただくには、 Windows でのシステム条件のぼ 
かに以下の条件が必要です。 

沒 スタートアップガイド29ぺージ「システム条件の確認」 

ハードディスク：15〜 30 KB の空き容量（書体ごとに異なります） 


バーコードフオントのインストール 

Windows を起動してから、 EPSON プリンタソフトウェア CD - R 〇 M をコンピュータ 
にセットします。 

以下の画面が'表示されたら[フォントのインストール]をクリックして[次へ]をク 
リックします。 



* 拿* EPSON ゴリン5ソフトウ：《：ア•メインメニュー* 
以下の中か6必要な項 B を逞択してください 




Iな項目を S 択して_ 
ユーティリティのイ: 


L% マニュァル親る 

①クリックして一 

r MyE PsoN^ £ «|g S . 

S 齡る方へ- 

ドライパ _ ユーティリテイのアンインストール側除〉 


3 


jfcj 


^— 


②クリックします 


⑦ 

ポイント 


上記の画面が表示されない場合は、 [マイコン ピユータ]— [ CD - ROM ] - 
[ setup . exe ] をダブルクリックしてください。 
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以下の画面が'表示されたら[バーコードフォントのインス!-ール]をクリックして[次 
へ]をクリックします。 


I EPSON 


* フォントのインスト ー j レ* 


©クリックして • 


以下の中かろ必要な項目を逗択してください 

I EPSON TrueType フォント (8 害体〉のインストール 

OCR - B TrueType フォントのインストール 


b へ J 


戻る 



国! 

H ver -1 


-②クリックします 


使用許諾契約書の画面が'表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 


インス!-ールするバーコードフォントをチェックして[セットアップ実行]ボタンを 
クリックします。 

使用しないバーコードフォントは、クリックしてチェックマークを外してください。イ 
ンストールされません。 



J 、 M - コ - 卜 ” ^Oh(A): 

17 EPSON Code39 > 

^ EFouN LudeSu CD 

17 EPSON Code39 Num 

17 EPSON Code39 CD Num 

17 EPSON Code12B _ 

17 EPSON ITF 

卩 EPSON ITF CD 

17 EPSON ITF Num 

17 EPSON ITF CD Num 

17 EPSON J-Postal Code ( 新郵便番号 ）：： J 


[fa) トァ _J ァ実行 (R) 
中止 (C) 


ni 

—クリックします 


Copyright (C) 2000 SEIKO EPSON CORPORATION. All Rights Reserved. 


インストール終了のタイアログが表示されたら、 [ OK ] ポタンをクリックします。 

以上で EPSON バーコードフォントが Windows のフォントフオルタ'にインストールさ 
れました。 
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バーコードの作成 

ここでは Windows 95/98/Me に添付のワードパッドを例に、 EPSON バーコードフォ 
ントの印刷手順を説明します。 

ワードパッドを起動し、バーコード変換する文字を入力します。 



入力した文字をマウスでドラッグして選択します。 

選択した範囲が反転表示になります。 



ファイル (£) 編集®表示必挿入〇)害式 ( Q ) ヘルブ砂 


□ i^laj i %| 幻雖 IdJH 

「 _ d | 16 J B 丄 



クリックしたまま 
移動します 
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[フォント]の一覧から印刷したい EPSON バーコードフォントを選択し[サイズ]で 
フォントのサイズを設定し、[〇 K ] ポタンをクリックします。 




mu 


フォント (£): ■ 

|EPSON Code39 CD Num 


スタイル汾 . 




サイズ 

| 36 | 


①選択して . 


IpDFPOP 体 
卜 DF 特太ゴシック体 
EPSON Codel 28 
卜 EPSON Code39 
tEPSON Code39 CD 




pq： EPSON Code39 Num - 


■d 


太字料体 


d 


= 

24 — 


キ V ンセ)レ J 


文字飾り 
厂取り消し線 (K) 
「下線 (U) 

色◎: 




I ■里 


~T] 害体の種類®: 


] 


これは TrueType フォントです。プリンタと画面の岡方で同 b フォントを使用します。 


-③クリックします 


-②選択して 



入力した文字が、モニタ上で次のようにバーコードフォント表示されていることを確 
認します。 



ファイルの編集®表示秘 

播入 < P 書式 ( Q ) ヘルブ⑻ 

□ Ii ^ IqI m\[M mI 

l _ ld>IH あ 1 

(EPSON Code39 CD Num 

jJ I 36 zl b|/|h IJ 

g - i •1■ i • 2 ■ i •3 • i -4 



EPSON-LASER-PRINTER 


印刷を実行します。 

入力したデータがバーコードとして印刷されます。 


⑦ 

ポイント 


入力したデータが不適当な場合などプリンタドライバがエラーと判断した場合 
は、画面表示と同様のフォントが出力されます。この場合バーコードとして読 
み取りはできません。 
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各バーコードの概要 

各バーコードの仕様や、入力するデータキャラクタの詳細/構成などについては、そ 
れぞれのバーコードの規格に関する文献を参照してください。 


JAN -8 ( JAN 短縮バージョン) 


• JAN-8 は 「JISX 0501」 として規格化された JAN の短縮バージョン （8 桁）です。 

• EPSON バーコードフォントは末尾のチェックキャラクタを自動的に挿入するため、入力するキャラクタは 
7桁です。 


入力可能なキャラクタ 

数字 

(0 〜 9) 

入力するキャラクタの桁数 

7桁 

キャラクタのサイズ 

52〜1 30pt (Windows NT/ 2000 /XP は 96pt まで） 

保証サイズは 52pt、65pt (標準）、 97.5pt、 130 pt 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

. レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードパー 
• チェックキャラクタ • 〇 CR-B • センターパー 


入力時 

EPSON JAN-8 に変換 

1234567 

1234567 



JAN -8 Short ( JAN 短縮バージョントランケーシヨン） 


• JAN-8 Short は JAN-8 のバーコードの高さを標準ポイントで1 1mm にしたもので、それ以外は JAN-8 と同じ 
仕様です。 

• バーコードを挿入するスペースがせまい場合などに使用します。 

• 日本国内でのみ使用可能です。 JISX0501 では定められていません。 


入力可能なキャラクタ 

数字 （0 〜 9) 

入力するキャラクタの桁数 

7桁 

キャラクタのサイズ 

36〜9 Opt 

保証サイズは 36pt、45pt (標準)、 67.5pt、90pt 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 
• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードバー 


• チェックキャラクタ • 〇 CR-B • センターパー 


印刷例 


入力時 

EPSON JAN-8 Short に変換 


1234567 

1234567 

1 


印刷 
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JAN -13 (標準バージョン） 

• JAN-13 は 「JISX0501」 として規格化された JAN の標準パージョン （13 桁）です。 

.EPSON バーコードフォントでは末尾のチェックキャラクタを自動的に挿入するため、入力するキャラクタ 


は12桁です。 

入力可能なキャラクタ 

数字: (0 〜 9) 

入力するキャラクタの桁数 

12桁 

キャラクタのサイズ 

60〜1 50pt (Windows NT/ 2000 /XP は 96pt まで） 

保証サイズは 60pt、75pt (標準）、112.5 pt、|50pt 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードバー 
• チェックキャラクタ • 〇 CR-B • センターバー 


入力時 

EPSON JAN- 13に変換 

123456789012 

\ 

： 34! 

;67i 

190 




JAN -13 Short ( JAN 短縮バージョントランケーシヨン) 


• JAN-13 Short は JAN-13 のパーコードの高さを標準ポイントで1 1mm にしたもので、それ以外は JAN-13 と 
同じ仕様です。 

• バーコードを挿入するスペースがせまい場合などに使用します。 

• 日本国内でのみ使用可能です。 JISX0501 では定められていません。 


入力可能なキャラクタ 

数字 （0 〜 9) 

入力するキャラクタの桁数 

12桁 

キャラクタのサイズ 

36〜9 Opt 

保証サイズは 36pt、45pt (標準）、 67.5pt、90pt 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 
• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードパー 


• チェックキャラクタ • 〇 CR-B • センターパー 


印刷例 


入力時 

EPSON JAN-13 Short に変換 

印刷 

123456789012 

12 

丄 

67 

89 

012 

JI 

111111111 

! 34567 n 890128 
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UPC-A 

• UPC-A は、アメリカの Universal Product Code で制定された UPC-A の Regular タイプです。 （UPC Symbol 
Specirication Manual) 

.Regular UPC コードのみサボートし、補足コードはサボートしていません。 

入力可能なキャラクタ 

数字 （0 〜 9) 

入力するキャラクタの桁数 

11桁 

キャラクタのサイズ 

60〜1 50pt (Windows NT/ 2000 /XP は 96pt まで） 

保証サイズは 60pt、75pt (標準)、112.5 pt、|50pt 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードパー 

• チェックデジット • 〇 CR-B • センターパー 

印刷例 

入力時 

EPSON UPC-A に変換 

印刷 

12345678901 


23456789( 

)1 

11 

11 

456 h 7 

1 



UPC-E 

• UPC-E は、アメリカの Universal Product Code で制定された UPC-A の Zero Suppression 
(余分な〇を削除）タイプです。 (UPC Symbol Specification Manual) 

入力可能なキャラクタ 

数字 （0 〜 9) 

入力するキャラクタの桁数 

6桁 

キャラクタのサイズ 

60〜15〇 pt (Windows NT/ 2000 /XP は 96pt まで） 

保証サイズは 60pt、75pt (標準)、112.5 pt、150pt 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードパー 

. 0CR-B . チェックデジット • ナンパーシステム「0」のみ 

印刷例 

入力時 

EPSON UPC-E に変換 

印刷 

123456 


13456 

111 

〇 "123456 5 
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Code39 

• Code39 は rJISX 〇503」として規格化されたものです。 

.EPSON バーコードフォントはチェックデジットの有無、〇 CR-B の有無で4種類のフォントを用意していま 
す。 

. 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、 EPSON バーコードフォントは Code39 の仕様に従ってバーコー 
ドの高さがバーコード全長の15%以上になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文 
字がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。 

. スペースを（アンダーライン）に割り当てています。スペースを表すバーコードを入力したい場合は、 
（アンダーライン）を入力してください。 

. 1行に2つ以上のバーコードを入力する場合、バーコード間は TAB で区切ってください。スペースで区切る 
場合は、バーコードフォント以外のフォントを選択して入力してください。 Code39 を選択したままスぺ一 
スを入力するとスペースがバーコードの一部となりバーコードとして使用できません。 

入力可能なキャラクタ 

英数字 （A 〜 Z、 〇〜 9) 

記号（一 • スぺース$ /十 96) 

入力するキャラクタの桁数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

OCR-B なしの場合： 26pt 以上 
保証サイズは 26pt、52pt.、. 78pt、 104 pt 

OCR-B ありの場合： 36pt 以上 

保証サイズは 36pt、72pt、 108 pt、144pt (Windows NT/ 2000 /XP は 96pt 
まで） 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

• 左/右クワイエットゾーン • スタート/ストップキャラクタ • チェックデジット 

印刷例 

入力時 

EPSON Code39 に変換 

印刷 

1234567 

111111 1 

1 2 3 4 5 6 7 

iiiiiii 

___l 

EPSON Code 39 CDNum に変換 

印刷 

IIIIIII 

1234567 

____ 
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Code128 

• Code128 は 「JISX 〇504」として規格化されたものです。 

.EPSON バーコードフォントはコードセット A、B、C をサポートしています。入力するキャラクタのコード 
セットが途中で変わった場合、自動的にコードセットの変換コードを挿入します。 

• 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、 EPSON バーコードフォントは Code 128の仕様に従ってパー 
コー ドの高さがバーコード全長の 1596になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文 
字がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。 

• アプリケーションによっては行末に存在するスペースを削除したり、連続する複数個のスペースをタブな 
どに置き換えるなどの処理を自動的に行うものがあります。これらのアプリケーションでは、スペースを 
含むパーコードが正しく印刷されない場合があります。 

. 1行に2つ以上のバーコードを入力する場合、バーコード間は TAB で区切ってください。スペースで区切る 
場合は、パーコードフォント以外のフォントを選択して入力してください。 Code 128を選択したままス 
ペースを入力するとスペースがバーコードの一部となりバーコードとして使用できません。 

入力可能なキャラクタ 

全ての ASCII 文字 （95 文字） 

入力するキャラクタの桁数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

26〜1 04pt (Windows NT/ 2000 /XP は 96pt まで） 

保証サイズは 26pt、52pt.' 78pt、 104 pt 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 


• 左/右クワイエツトゾーン 


• スタート/ストップキャラクタ 

• コードセツトの変更キャラクタ 

• チェックデジット 



入力時 

EPSON Code 128に変換 

印刷 

印刷例 

1234567 

llilil) 

MIIIM 

11111111111111 
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Interleaved 2of5 

• Interleaved 2of5 は、アメリカで規格化されたものです。 (USS Interleaved 2-of-5) 

.EPSON バーコードフォントはチェックデジットの有無、〇 CR-B の有無で4種類のフォントを用意していま 
す。 

. 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、 EPSON バーコードフォントは Interleaved 2of5 の仕様に従って 
パーコードの高さがバーコード全長の1596以上になるように自動的に調整します。このためバーコードの 
周囲に文字がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。 

.Interleaved 2of5 は、キャラクタを2個一組で扱います。キャラクタの合計数が奇数個の場合、 EPSON パー 
コー ドフォントは自動的にキャラクタの先頭に0を追加して偶数個になるようにします。 

入力可能なキャラクタ 

数字 （0 〜 9) 

入力するキャラクタの桁数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

0CR-B の有無により異なります。 (Windows NT/ 2000 /XP は 96pt まで） 
0CR-B なしの場合： 26pt 以上 
保証サイズは 26pt、52ptv 78pt、 104 pt 
〇 CR-B ありの場合： 36pt 以上 
保証サイズは 36pt、72pf : 108 pt、144pt 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

• 左/右クワイエットゾーン • スタート/ストップキャラクタ • チェックデジット 

. 文字列先頭への0の挿入（合計文字数が偶数でない場合のみ） 

印刷例 

入力時 

EPSON ITF に変換 

印刷 

1234567 

1 

1 

1 

MINI 

2 3 4 5 6 7 

iiiiii 

1111 

EPSON ITF CD Num に変換 

印刷 

1 

2； 


5 il 

__ 
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NW-7 (CODABAR) 

• NW-7 は 「JISX0503」 として規格化されたものです。 

.EPSON バーコードフォントはチェックデジットの有無、〇 CR-B の有無で4種類のフォントを用意していま 
す。 

. 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、 EPSON バーコードフォントは NW-7 の仕様に従ってパーコード 
の高さがバーコード全長の1596以上になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文字 
がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。 

• スタート/ストップキャラクタのどちらかを入力すると、 EPSON バーコードフォントは残りのスタート/ス 
トップキャラクタが同じになるように自動的に挿入されます。 

. スタート/ストップキャラクタを入力しない場合は、両方とも自動的に A を挿入します。 

入力可能なキャラクタ 

数字 （0 〜9)、記号: . 十 

) 

入力するキャラクタの桁数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

0CR-B の有無により異なります。 (Windows NT/ 2000 /XP は 96pt まで） 
0CR-B なしの場合： 26pt 以上 
保証サイズは 26pt、52pt、78pt、 104 pt 
〇 CR-B ありの場合： 36pt 以上 
保証サイズは 36pt、72pt\ ‘ 108 pt、144pt 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 


• 左/右クワイエットゾーン 

• スタート/ストップキャラクタ（入力しない場合） 

• チェックデジット 





入力時 

EPSON NW-7 に変換 

印刷 

印刷例 

1234567 

1111111 

1234567 

IMMM 

111111111111111111111 



EPSON NW -7 CDNum に変換 

印刷 



證 

___ 
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新郵便番号（カスタマ.バーコード） 

• バーコードの詳細については、郵政省より発行の資料を参照してください。 

.EPSON バーコードフォントで入力する場合、次のように新郵便番号 （3 桁）一新郵便番号 
(4 桁）一住所表示番号（バーコードに変換後13桁まで）入力します。 

. 住所表示番号は入力時は桁数の制限はありませんが、バーコードに変換後13桁を超える部分は省略されま 
す。また住所表示番号が13桁に満たない場合は、13桁になるよラに末尾にコードを挿入します。 

. アプリケーションソフトにおいて、印刷領域やレイアウト枠は余裕をもって設定してください。 

入力可能なキャラクタ 

数字 （0 〜9)、英文字 （A 〜 Z)、 記号（一） 

入力するキャラクタの桁数 

制限なし。ただし住所表示番号については、バーコードに変換後 

13桁を超える桁数の文字は省略されます。 

キャラクタのサイズ 

8〜1 1.5pt 

保証サイズは 8pt、9pt、10pt、11.5pt 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 


• バーコードの上下左右 2mm の空白 



. 入力時の一（ハイフン）の削除 



• スタート/ストツプコード 

• 住所表示番号の13桁調整 

• チェックデジット 





入力時 

EPSON J-Postal Code に変換 

印刷 

印刷例 

123-4567 

m 11 」'4' '5' '6' 7 1 

........ . . . 
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TrueType フオントのインストール方法 

ここでは、本製品に添付の TrueType フォントのインス!ル方法を説明します。本 
製品に添付の EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM には EPSON TrueType フォン 
卜が収録されています。 TrueType フォントをインストールすることにより、アプリ 
ケーションソフトの書体に追加され、ポップやビジネス文書に表現力豊かな書類を作 
成することができます。 


ポイント 


CD - ROM に収録されている OCR - B フォントセットには、〇 CR - B 規格で規定 
されている文字以外のものも含まれています。〇 CR - B フォントとして読み取り 
用に使用される際は、トナー状況や用紙の種類によって読み取れない場合があ 
りますので、事前に読み取り機で読み取れることを確認してからお使いくださ 

い0 


Windows でのインストール 

Windows を起動してから、 EPSON プリンタソフトウェア CD - R 〇 M をコンピュータ 
にセツトします。 

以下の画面が'表示されたら、[フォントのインストール]をクリックして[次へ]をク 
リックします。 


①クリックして- 


I EPSON 


* “ EPSON ゴリンタソフトウェア•メインメニュー*** 
以下の中⑽必要な項目® HR してくだ 

ドライパ■ユーティリティのインストール 


き 


マニュアルを見る 


f^rMyEPSON^I 
『峡二 IS 齡る方へ- 

ドライバ-ユーティリテイのアンインストール(刖除〉 


3 


jfcj 


— 

EJ 


②クリックします 


⑦ 

ポイント 


上の画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ]— [ CD - R 〇 M ] _ 
[ setup . exe ] をダブルクリックしてくださし、。 
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以下の画面が表示されたら、インストールするフォントをクリックして[次へ]をク 
リックします。 



使用許諾契約書の画面が'表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
インストール終了のダイアログが表示されたら、[〇 K ] ポタンをクリックします。 


以上で TrueType フォントが Windows のフォントフオルタ'にインストールされました0 
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Macintosh でのインストール 


EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を Macintosh にセットします。 

[インストーラ]をダブルクリックします。 

ダブルクリック 
します 

[EPSON TrueType フォント （8 書体）のインストール]をクリックして[次へ]を 
クリックします。 
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フォントをインス I -ールします。 

• [簡易インストール]を選択すると、すべてのフォントがインストールされます。[イ 
ンストール]ボタンをクリックします。 

①クリックして 



②クリックします 


• [カスタムインス!-ール]を選択すると、インストールするフォントが選択できま 
す。インストールする書体を選択して、[インストール]ボタンをクリックします。 

①クリックして 



②インストールするフォントをクリックしてチェックし ③クリックします 

以上でフォントのインストールは終了です。 
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オプションと消耗品について 

ここでは、オプションと消耗品の紹介と装着方法について説明します。 

參オプションと消耗品の紹介 . 227 

參通信販売のご案内 . 232 

參インターフェイスカードの取り付け . 233 

參増設メモリの取り付け . 236 

參増設カセツトュニツトの取り付け . 240 

•両面印刷ユニットの取り付け . 247 
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オプションと消耗品の紹介 

本機で使用可能なオプション（別売品）と消耗品の紹介をします。以下の記載内容は 
2002年7月現在のものです。 


バラレルインターフエイスケーフル 


使用するパラレルインターフェイスケーブルは、コンピュータによって異なります。主 
なコンピュータの機種（シリーズ）でご使用いただけるパラレルインターフェイスケー 
ブルは、次の通りです。 


メーカー 

機種 

接続ケーブル 

EPSON 、 

IBM 、 富士通、東芝、他各社 

D 0 S / V 仕様機 

PRCB 4 N 

NEC 


PC -98 NX シリーズ 




PC - 9821シリーズ” 

(ハーフピッチ36ピン） 

PRCB 5 N 


”双方向通信機能を搭載した機種のみ。ただし 、 Windows NT 4.0 /2000/ XP ではお使いいただけません。 


• 双方向通信機能のない NEC PC -98 およびその互換機とは接続できません。 

• 推奨ケーブル以外のケーブル、プリンタ切替機、 LAN - パラレル変換機、ソフ 
トウェアのコピー防止のためのプロテクタ（ハードウェアキー）などを、コ 
ンピユータとプリンタの間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送 
が正常にできない場合があります。 


接続方法については以下のページを参照してください。 

茂 スタートアップガイド15ページ「パラレルインターフェイスケーブルの接続」 


USB インターフェイスケーブル 

USB インターフェイスコネクタ装備のコンピュータと本機を接続する場合は、以下の 
オプションのケーブルを使用してください。 

• EPSON USB ケーブル（型番： USBCB2) 


⑦ 

ポイント 


USB ハブ (HUB :複数のコンビユータをネットワーク環境へ接続するための中 
継機）を使用して接続する場合は、コンビユータに直接接続された1段目の 
USB ハブに接続してご使用いただくことをお勧めします。また、お使いのハブ 
によっては動作が不安定になるものがありますので、そのような場合はコン 
ピュータの USB ポートに直接接続してください。 


接続方法については以下のページを参照してください。 

沒 スタートアップガイド16ページ 「USB インターフェイスケーブルの接続」 
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インタ _ フェイスカ _ ド 

本機をネットワーク環境に接続する場合は、以下のインターフェイスカードを使用し 
てください。設定などについてはインターフェイスカードの取扱説明書を参照してく 
ださい。 


型番 

名称 

解説 

PRIFNW 3 S * 1 

100 BASE - TX /10 BASE-T 
マルチプロトコル Ethernet 
I / F カード 

TCP / IP * 2 、 AppleTalk ' IPX / SPX、NetBEUI に対応しています。 
本機を Ethernet 接続するためには、次のいずれかのケーブルが 
必要です。 

• Ethernet 100 BASE - TX ツイストペアケーブル（カテゴリ ー5) 

• Ethernet 10 BASE - T ツイストペアケーブル 


” PRIFNW 3 S に添付されているソフトウェアのバージョンが 2.1 以降でないとご使用いただけません。詳細は 
以下の URL を参照してください。 
http :// www . i - love . epson . co . jp / guide / network / index.htm 
«本機に装着して使用する場合のプ□トコルです。 TCP / IP 、 AppleTalk 以外のプ□トコルには対応していま 
せん。 


⑦ 

ポイント 


ネットワーク環境との接続は、 Ethernet インターフェイスカードのコネクタと 
ネットワーク側 ( HUB ) とを上記ケーブルで接続します。 


取り付け方法は以下のページを参照してください。 

とず本書233ページ「インターフェイスカードの取り付け」 


増設カセツトユニツト 

用紙カセットが1基装備された給紙ユニットです。プリンタ下部に装着することによ 
り、標準の用紙トレイを含めて2箇所から給紙できるようになります。 


型番 

商品名 

備考 

LPA 4 CZ 1 CU 1 

増設カセットユニット 

用紙サイズ： A 4 

用紙カセツト容量： 500枚 


取り付け方法および使用方法は以下のページを参照してください。 
とず本書240ページ「増設カセツトユニツトの取り付け」 

とず本書23ページ「増設カセツトユニットへの用紙のセット」 
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両面印刷 ユニッ ト 

A4 サイズの用紙の両面に自動的に印刷するための装置です。 


型番 

商品名 

備考 

LPA 4 CRU 1 

両面印刷ユニット 

使用できる用紙 

• 用紙種類：普通紙、 EPSON 製カラーレー 
ザープリンタ用上質普通紙 
• サイズ： A 4 、Letter 
• 用紙厚： 60〜 90 g/rrP 


取り付け方法および使用方法は以下のページを参照してください。 
とず本書247ページ「両面印刷ユニットの取り付け」 

#本書27ページ「両面印刷ユニット（オプション）について」 


増設メモリ 

本機は、メルコ社製の以下のメモリを使用することにより、最大 144MB まで内部メ 
モリを増設することができます。メモリを増設することにより、複雑な印刷データも 
高解像度で印刷できるよラになります （64MB 以上の増設を推奨）。増設メモリの入手 
方法などについては、株式会社メルコのお客様窓□までお問い合わせください。 


型番 

容量 

使用可能なメモリ容量 

EP 01-16 M シリーズ 

16 MB 

32 MB 

EP 01-32 M シリーズ 

32 MB 

48 MB 

EP 01-64 M シリーズ 

64 MB 

80 MB 

EP 01-128 M シリーズ 

128 MB 

144 MB 


取り付け方法については、以下のページを参照してください。 
#本書236ページ「増設メモリの取り付け」 
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専用紙 

本機には、以下の専用紙があります。 


型番 

商品名 

備考 

LPCPPA 4 

EPS 〇 N カラーレーザープリンタ用 
上質普通紙 

本機での印刷時、最良の印刷品質を得ること 
ができる用紙 （ A 4 サイズ）です。用紙トレイ、 
用紙カセット（オプション）のどちらからで 
も給紙できます。 

LPCOHPS 1 

EPSON カラーレーザープリンタ用 
〇 HP シート 

EPSON 製の、カラーレーザープリンタ専用の 
〇 HP シート （ A 4 サイズ）です。用紙トレイか 
らのみ給紙できます。 

LPCCTA 4 

EPSON カラーレーザープリンタ用 
コート紙 

EPSON 製のカラーレーザープリンタ専用の 
コート紙 （ A 4 サイズ）です。光沢のある美し 
い仕上がりの印刷が可能です。カタログ、パ 
ンフレットなどにご使用ください。用紙トレ 
イからのみ給紙できます。 


ET カー トリッジ 

ET カートリッジは、トナーの色によって4種類あり、最大印刷可能枚数によって型番 
が異なります。本機で使用可能な ET カートリツジは次の通りです。 


型番 

商品名 

LPCA 4 ETC 2 C 

ET 力一トリッジ（シアン）1500枚 

LPCA 4 ETC 2 M 

ET 力一トリッジ（マゼンタ）150〇枚 

LPCA 4 ETC 2 Y 

ET 力一トリッジ（イエロー）1500枚 

LPCA 4 ETC 3 C 

ET 力一トリッジ（シアン）4500枚 

LPCA 4 ETC 3 M 

ET 力一トリッジ（マゼンタ）450〇枚 

LPCA 4 ETC 3 Y 

ET 力一トリッジ（イエロー）4500枚 

LPCA 4 ETC 3 K 

ET 力一トリッジ（ブラック）4500枚 


1つの ET 力ートリツジで約1,500ページまたは4,500ページ (A4 サイズの紙に面積 
比で約5%の印刷を行った場合）”まで印刷できます。ただし、使用状況や印刷の仕方 
によりトナー消費量は異なります。 

”最良の印刷品質を確保するために、 A 4 サイズの紙に面積比で596未満の印刷を行った場合でも印刷可能ペー 
ジ数は、それぞれ約2,000ページまたは約6,000ページとなります。 

交換方法については以下のページを参照してください。 

茂 本書255ぺージ 「ET 力一トリツジの交換」 
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感光体ユニット 

感光体ユニットは、感光体に電荷を与えて印刷する画像を作る装置です。本機で使用 
可能な感光体ユニットは次の通りです。 


型番 

商品名 

LPCA 4 KUT 2 

感光体ユニット 


モノクロ連続印刷時で約45,000ぺージ（モノクロ間欠印刷時で約10,000ページ）、 
カラー連続印刷時で約11,250ページ（カラー間欠印刷時で約7,500ページ）まで印 
刷できます。ただし、使用状況や印刷の仕方により寿命は異なり、厚紙などの特殊紙 
への印刷を繰り返した場合は寿命が短くなります。 

交換方法については以下のページを参照してください。 

#本書268ページ「感光体ユニットの交換」 


廃トナ _ ボックス 

廃トナーボックスは、印刷時に出る余分なトナーを回収するボックスです。本機で使 
用可能な廃トナーボックスは次の通りです。 


型番 

商品名 

LPCA 4 HTB 2 

廃トナーボックス 


モノクロ印刷時で約25,000ページ、カラー印刷時で約6,250ページ （A4 サイズの紙 
に面積比で約5%の印刷を行った場合）まで使用できます。ただし、使用状況により 
廃トナーの回収状況は異なります。 

交換方法については以下のページを参照してください。 

#274ページ「廃トナーボックスの交換」 


転写べルトユニット 

転写べルトユニットは、印刷する画像に合わせてトナーを用紙に転写する装置です。本 
機で使用可能な転写べルトユニットは次の通りです。 


型番 

商品名 

LPCA 4 TBU 2 

転写べルトユニット 


モノクロ連続印刷時で約210, 〇〇〇 ページ（モノクロ間欠印刷時で約70, 〇〇〇 ページ）、 
カラー連続印刷時で約52,500ページ（カラー間欠印刷時で約35,000ページ）まで印 
刷できます。ただし、使用状況や印刷の仕方により寿命は異なり、厚紙などの特殊紙 
への印刷を繰り返した場合は寿命が短くなります。 

転写ペルトユニットは保守 サービス 交換部品です。交換が必要になりましたら、本機をお 
買いあげいただいた販売店または保守 サービス 実施店にご連絡ください。また、お客様に 
よる交換も可能ですので、交換方法については以下のページを参照してください。 

とず本書278ページ「転写べルトユニットの交換」 
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通信販売のご案内 

EPSON 製品の消耗品•オプション品が、お近くの販売店で入手困難な場合には、エブ 
ソン 0A サプライ株式会社の通信販売をご利用ください。 


ご注文方法 


インターネットで 

ホー厶ページ： http :// www . epson - supply . co.jp 

お電話で 

電話番号： 0120 - 251 - 528 (フリーダイヤル） 

受付時間：月〜金曜日 AM 9:00~ PM 6:15 
土曜日 AM 9:00 〜 PM 5:0 〇 

(祝祭日、弊社指定休日を除く） 


※電話番号のかけ間違いにご注意ください。 


お届け方法 


当日発送 

営業日 PM 4:30 までのご注文受付分は、即日発送手配いたします（在庫分のみ）。 

お届け予定日 

本州.四国…翌日 

北海道 • 九州…翌々日 


お支払い方法 


代金引換 

商品お受け取り時に、商品と引き換えに宅配便配送員へ代金をお支払いください。 

クレジットカード 

取り扱い力ード： UC 、 JCB 、 VISA 、 Master 、 NICOS 

コンビニエンス 
ストア振込 
(前払い） 

ご注文承り後、注文明細入り見積書と請求書、振込用紙をお送りいたします。請求書 
到着後、2週間以内にお振り込みください。ご入金確認後、商品を発送させていただき 
ます。利用可能なコンビニエンスストアなどの詳細については、上記のホームページ 
または電話にてご確認ください。 

銀行振込 

法人でのお申し込みに限ります。事前の審査と、ご登録が必要になります。下記にご 
連絡ください。 

電話番号： 0120 - 251 - 528 (フリーダイヤル) 


送料 

お買い上げ金額の合計が4,500円以上（消費税別）の場合は、全国どこへでも送料は 
無料です。4,500円未満（消費税別）の場合は、全国一律500円（消費税別）です。 


消耗品カタログの送付 

プリンタ消耗品 • 関連商品のカタログをお送りいたします。カタログの配送につきま 
しては、会員登録が必要になります。入会金、年会費は不要です。詳細については、上 
記のホームページまたは電話にてご確認ください。 
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インターフェイスカードの取り付け 

ここでは、本機にインターフェイスカード（型番： PRIFNW 3 S ) を取り付ける方法に 
ついて説明します。取り付けは以下の手順に従って行ってください。取り付け作業に 
はプラスドライバが必要です。 


△警告 

指示されている以外の分解はしないでください。けがや感電、火傷の原因とな 
ります。 


△注意 

オプションの装着は電源ケーブルを抜いた状態で行ってください。感電の原因 
となるおそれがあります。 


逢 

注意 

• プリンタの電源がオン（丨 ） の状態でインターフェイスカードを取り付ける 
と、故障の原因になる場合があります。 

. インターフェイスカードの取り付けの際、静電気放電によって部品に損傷が 
生じるおそれがあります。作業の前に必ず、接地されている金属に手を触れ 
るなどして、身体に帯電している静電気を放電してください。 


プリンタの電源をオフにし、電源ケーブルを取り外します。 
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プリンタの左奥のコネクタカバーを取り外します。 

コネクタカバーはネジ2個で固定されていますので、ネジを緩めて取り外します。 



ポイント 


取り外したコネクタカバーとネジは、インターフェイスカードを取り外した際 
に必要となりますので、大切に保管してください。 


インターフェイスカードの上下両側をプリンタ内部の溝に合わせて差し込みます。 
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インターフェイスカードに付属のネジ （2 個）で固定します。 

インターフェイスカードのコネクタとプリンタ側のコネクタがしっかりかみ合うまで 
差し込んでから、ネジを締め付けて固定します。 



取り外した電源ケーブルを元通りに取り付けます。 

プリンタドライバのインス!-ール後にステータスシートを印刷して、インターフェイ 
スカードが正しく装着されていることを確認します。 

正しく装着されるとステータスシートの「インターフェイス」に n / F カード」が追加 
されて印刷されます。 

^ Windows :スタートアップガイド34ぺージ「ステータスシートの印刷」 

^ Macintosh :スタートアップガイド45ページ「ステータスシートの印刷」 


ポイント 


Windows 環境でお使いの場合、プリンタドライバの[環境設定]ダイアログで 
オプシヨン情報が正しく表示されていることを確認できます。確認したら、 
[〇 K ] ボタンをクリツクしてダイアログを閉じてください。 

とデ本書73ページ「[環境設定]ダイアログ」 


以上でインターフェイスカードの取り付けは終了です。 
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増設メモリの取り付け 

プリンタの標準搭載メモリは 16MB です。メルコ製の以下のメモリ （1 枚のみ）を増 
設することができます （2002 年7月現在）。快適な印刷環境を得るためには 64MB 以 
上の増設をお勧めします。 


型番 

容量 

使用可能なメモリ容量 

EP01-16M シリーズ 

16MB 

32MB 

EP01-32M シリーズ 

32MB 

48MB 

EP01-64M シリーズ 

64MB 

8 〇 MB 

EP01-128M シリーズ 

128MB 

144MB 


使用できるメモリの入手方法などについては、（株）メルコのお客様窓□までお問い合 
わせください。 

取り付けは以下の手順に従って行ってください。取り付け作業にはプラスドライバが 
必要です。 


△警告 


指示されている以外の分解はしないでください。けがや感電、火傷の原因とな 
ります。 


△注意 


オプションの装着は電源ケーブルを抜いた状態で行ってください。感電の原因 
となるおそれがあります。 



• プリンタの電源がオン（丨 ） の状態でメモリを取り付けると、故障の原因に 
なる場合があります。 

• 増設メモリの取り付けの際、静電気放電によって部品に損傷が生じるおそれ 
があります。作業の前に必ず、接地されている金属に手を触れるなどして、 
身体に帯電している静電気を放電してください。 


プリンタの電源をオフにし、電源ケーブルを取り外します。 
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プリンタの背面カバーを固定しているネジ （5 個）を取り外し、カバーを外します。 




ネジをプリンタ内部へ落としたり紛失しないようにしてください。カバーを固 
定する際に使用します。 


下図を参照して、増設メモリ用ソケツトの位置を確認します。 
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増設メモリを取り付けます （1 枚のみ取り付け可能)。 


逢 

注意 


増設メモリを装着する際に、必要以上に力をかけないでください。部品を損 
傷するおそれがあります。作業は慎重に行ってください。 

増設メモリは、逆差ししないように注意してくださし、。 


増設メモリ底部のくぼみがソケット内側の凸部分に合うように取り付け位置を決め 
て、増設メモリの上部を均等にゆっくりと押し込みます。 



このボタンが 
上がるまで押 
し込みます。 


逢 

注意 


メモリを無理に押しつけないでください。スロットとメモリの取り付け方向を 
確認して、メモリが破損しないように、ゆっくりとスロットに押し込んでくだ 
さい。 


で取り外したネジ （5 個）で背面カバーを取り付けます。 



取り外した電源ケーブルを元通りに取り付けます。 

プリンタドライバのインストール後に、取り付けたオプションの設定をします。 
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プリンタドライバのインス I -ール後にステータスシートを印刷して、メモリが正しく 
装着されていることを確認します。 

正しく装着されるとステータスシートの「実装メモリ容量」にメモリ容量の合計が表 
示されます。 

^ Windows :スタートアップガイド34ぺージ「ステータスシートの印刷」 

^ Macintosh :スタートアップガイド45ページ「ステータスシートの印刷」 


ポイント 


Windows 環境でお使いの場合、プリンタドライバの[環境設定]ダイアログで 
オプシヨン情報が正しく表示されていることを確認できます。確認したら、 
[〇 K ] ボタンをクリツクしてダイアログを閉じてください。 

とず本書73ページ「[環境設定]ダイアログ」 


以上で増設メモリの取り付けは終了です。 
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増設カセツト ユニッ トの取り付け 

ここでは、増設カセットユニット（型番： LPA4CZ1CU1) を取り付ける方法について 
説明しています。用紙のセット方法については以下のページを参照してください。 

とず本書23ページ「増設カセツトユニットへの用紙のセット」 



取り付けは以下の手順に従って行ってください。取り付け作業にはプラスドライバが 
必要です。 


A 注意 


オプションの装着は電源ケーブルを抜いた状態で行ってください。感電の原因 
となるおそれがあります。 



プリンタの電源がオン（丨 ） の状態で増設カセットユニットを取り付けると、 
故障の原因になる場合があります。 


プリンタの電源をオフにし、電源ケーブルを取り外します。 
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プリンタを一旦別の場所に移動し、増設カセツトユニツトを設置場所に置きます。 

増設カセツトユニツトの正面がプリンタの正面と合ラよラに配置します。 

増設カセツトユニツトの右カバーを開けます。 
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増設カセツトユニツトの上にプリンタを置きます。 

プリンタの四隅と増設カセツトユニツトの四隅が合うように取り付け位置を合わせて 
から、プリンタを増設カセツトユニットの上に重ねて置きます。 



増設カセツトユニツトの用紙カセツトを引き出します。 
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プリンタの正面側を、固定金具2個で固定します。 

① オプションに付属の固定金具 （F の刻印）2個をプリンタと増設カセツトユニット 
の正面側に取り付けます。 

② オプションに付属のネジで固定金具を固定します。 



廃トナーボックスを取り付けます。 
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プリンタの前カバーを閉じてから、増設カセツトユニツトのカセツトを押し込んで閉 
じます。 



プリンタの背面側を、固定金具1個で固定します。 

① プリンタ背面下側のネジ1個を取り外します。 

② オプションに付属の固定金具 （B の刻印）1個をその位置に取り付けます。 

③ 取り外したネジで固定します。 
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増設カセツトユニツトの右カバーを閉じます。 



⑦ 

ポイント 


増設カセットユニットの右カバーは、プリンタの右カバーを開けると自動的に 
開きます。プリンタを使用する際には、必ず両方のカバーを閉じてください。 


取り外した電源ケーブルを元通りに取り付けます。 

プリンタドライバのインストール後にステータスシートを印刷して、増設カセットユ 
ニットが正しく装着されていることを確認します。 

正しく装着されるとステータスシートの「給紙装置」に「カセット1」が表示されます。 
Windows :スタートアップガイド34ぺージ「ステータスシートの印刷」 
Macintosh :スタートアップガイド45ページ「ステータスシートの印刷」 


⑦ 

ポイント 


Windows 環境でお使いの場合、プリンタドライバの[環境設定]ダイアログで 
オプシヨン情報が正しく表示されていることを確認できます。確認したら、 
[〇 K ] ボタンをクリツクしてダイアログを閉じてください。 

本書73ページ「[環境設定]ダイアログ」 


以上で増設カセツトユニットの取り付けは終了です。 
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両面印刷ユニットの取り付け 


ここでは、両面印刷ユニット（型番： LPA4CRU1) を取り付ける方法について説明し 
ています。両面印刷については以下のページを参照してください。 

とず本書27ページ「両面印刷ユニット（オプション）について」 


ポイント 


両面印刷ユニットには、以下の同梱品が入っています。取り付けの前に同梱品 
の不足や損傷のないこと、保護材を取り外してあることを確認してから作業を 
始めてください。 



取り付けは以下の手順に従って行ってください。取り付け作業にはプラスドライバが 
必要です。 


△警告 指示されている以外の分解はしないでください。けがや感電、火傷の原因とな 


△注意 


オプションの装着は電源ケーブルを抜いた状態で行ってください。感電の原因 
となるおそれがあります。 



プリンタの電源がオン（丨 ） の状態で両面印刷ユニットを取り付けると、故障 
の原因になる場合があります。 


プリンタの電源をオフにし、電源ケーブルを取り外します。 
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プリンタの右カバーを固定しているネジ （2 本）を取り外して、右カバーを外します。 



両面印刷ユニットをプリンタの取り付け位置に合わせます。 

① 下側の突起部 （2 箇所）をプリンタ側の穴に差し込みます。 

② 両面印刷ユニットの内側にあるコネクタがプリンタ側のコネクタに合うように、位 
置を合わせます。 
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両面印刷ュニットの上部をプリンタ側に押し付けます。 

このとき、両面印刷ユニット上部の突起部 （2 箇所）が、プリンタ側の取り付け穴に入 
るように取り付けます。 
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両面印刷 ユニッ トを手で支えながら、プリンタの右カバーの解除レバーを持ち上げて、 
右カバーを開けます。 



両面印刷 ユニッ トの突起部が'プリンタの右カバーにしっかりとかみ合っていることを 
確認して、プリンタの右カバーを閉じます。 



両面印刷 ユニッ トの右側を手で支えながら、両面印刷 ユニッ トのカバーを開けます。 
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両面印刷ユニットに付属のネジ （2 本）で、両面印刷ユニットをプリンタに固定します。 



両面印刷ユニットのカバーを閉じます。 



両面印刷ユニットのカバーを手で支えながら、プリンタの右カバーの解除レバーを持 
ち上げて、右カバーを開けます。 
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両面印刷ユニットの右内側に付いているパネの先端部分をプリンタ側の取り付け穴に 
差し込んで固定します。 



プリンタの右カバーをしっかりと閉じます。 



取り外した電源ケーブルを元通りに取り付けます。 

プリンタドライバのインストール後にステータスシートを印刷して、両面印刷ユニットが 
正しく装着されていることを確認します。 

正しく装着されるとステータスシートの「オプション」に「両面印刷ユニット」が表 
示されます。 

^ Windows :スタートアップガイド34ページ「ステータスシートの印刷」 

茂 Macintosh :スタートアップガイド45ぺージ「ステータスシートの印刷」 


⑦ 

ポイント 


Windows 環境でお使いの場合、プリンタドライバの[環境設定]ダイアログで 
オプシヨン情報が正しく表示されていることを確認できます。確認したら、 
[〇 K ] ボタンをクリツクしてダイアログを閉じてください。 

^ 本書73ページ「[環境設定]ダイアログ」 


以上で両面印刷ユニットの取り付けは終了です。 


オプションと消耗品について 一252 





プリンタのメンテナンス 

ここでは、メンテナンス方法や輸送/移動時の注意事項などについて説明しています。 

• ET カー トリツ ジの 交換 . 255 

參感 光体ュニツトの交換 . 268 

•廃 トナーボツクスの交換 . 274 

•転写べルトュニツトの交換 . 278 

參 プリンタの清掃 . 285 

參 プリンタの輸送と移動 . 290 
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ET カートリッジの交換 


ET カートリッジについて 

ET カートリッジは印刷画像を用紙上に形成するトナーの入った装置で、シアン、マゼ 
ンタ、イエ□一、ブラックの4色を組み合わせて印刷画像の色を再現します。本製品 
は純正 ET カートリッジ使用時に最高の印刷品質が得られるよラに設計されておりま 
す。純正品以外のものをご使用になると、プリンタ本体の故障の原因となったり、印 
刷品質が低下するなど、プリンタ本体の性能が発揮できない場合があります。 


型番 

商品名 

LPCA4ETC2C 

ET 力一トリッジ（シアン）1500枚 

LPCA4ETC2M 

ET 力一トリッジ（マゼンタ）150〇枚 

LPCA4ETC2Y 

ET 力一トリッジ（イエロー）1500枚 

LPCA4ETC3C 

ET 力一トリッジ（シアン）4500枚 

LPCA4ETC3M 

ET 力一トリッジ（マゼンタ）45〇〇枚 

LPCA4ETC3Y 

ET 力一トリッジ（イエロー）4500枚 

LPCA4ETC3K 

ET 力一トリッジ（ブラック）45〇〇枚 


1つの ET 力ートリツジで約1,500ページまたは4,500ページ ( A 4 サイズの紙に面積 
比で約5%の印刷を行った場合）”まで印刷できます。ただし、使用状況や印刷の仕方 
によりトナー消費量は異なりますので、印刷結果から判断して交換することをお勧め 
します。 

”最良の印刷品質を確保するために、 A4 サイズの紙に面積比で596未満の印刷を行った場合でも印刷可能ペー 
ジ数は、それぞれ約2,000ページまたは約6,000ページとなります。 


⑦ 

ポイント 


• EPSON プリンタウィンドウ!3は、トナー残量の目安を表示することができま 
す。ただし、あくまで目安ですので、印刷結果から判断して交換することを 
お勧めします。印刷がかすれている場合は、すぐに交換してください。 

• トナーが残り少なくなると、 EPSON プリンタウィンドウ!3は交換を促すメッ 
セージを表示します。すみやかに新しい ET 力一トリッジと交換することを 
お勧めします。 

• トナーがなくなると、 EPSON プリンタウィンドウ！3は交換を要求するメッ 
セージを表示します。すぐに新しい ET 力ートリッジと交換してください。 
^Windows :本書84ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3とは」 
^Macintosh :本書194ぺージ 「 EPSON プリンタウインドウ！3とは」 

• 1,500枚用カラー ET 力一トリッジを取り付けた場合は、必ずプリンタドライ 
バの[プリンタ設定]ダイアログで[トナー容量]を設定してください。 
沒本書257ぺージ 「 ET 力一トリッジの交換手順」 
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取り扱い上の注意 


△警告 


ET 力一トリッジは、絶対に火の中に入れないでください。トナーが飛び散って発 
火し、火傷のおそれがあります。 


• ET カートリッジ装着部の色を確認して、同じ色の ET カートリッジを装着してください。 
• 一度プリンタに取り付けた ET カートリッジは再利用しないでください。 

• 寒い所から暖かい所に移動した場合は、 ET カートリッジを室温に慣らすため1時間 
以上待ってから使用してください。 

• ET カートリッジのトナーが付いている□ーラ部分には手を触れないでください。印 
刷品質が低下します。 

• トナーが手や衣服に付いたときは、すぐに水で洗い流してください。 

• トナーは人体に無害ですが、手や衣服に付いたまま放置すると落ちにくくなります。 

保管上の注意 

• ET カートリッジは、必ず専用の梱包箱に入れ、水平に置いた状態で保管してください。 
• 温度範囲〇〜35 ° C、 湿度範囲30〜80%の環境で保管してください。 

• 高温多湿になる場所には置かないでください。 

• CRT ディスプレイの画面、ドライブ装置、フロッピーディスクなど、磁気を帯びた 
ものの近くに置かないでください。 

• 幼児の手の届かないところに保管してください。 

使用済み消耗品の回収について 

資源の有効活用と地球環境保全のために、使用済みの消耗品の回収にご協力ください。 
使用済み ET 力ートリッジの回収方法については、新しい ET カートリッジに添付され 
ておりますご案内シートを参照してください。やむを得ず、使用済み ET カートリッジ 
を処分される場合は、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。 
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ET カートリッジの交換手順 

トナーのなくなった ET カートリッジ（色）は、 EPSON プリンタウィンドウ！3で確認 
できます。 ET 力ートリツジの交換は以下の手順に従ってください。 


A 交換作業中は、指定以外のプリンタ内部に触れないようにしてください。火傷 

し^丄'し、 または印刷品質の劣化が起こるおそれがあります。 


ポイント 


• 交換作業は、必ずプリンタとコンビユータの電源をオン （ I ) にしたまま 
行ってください。 

• ET 力一トリッジは、プリンタドライバから操作することで強制的に交換位置 
まで移動させることができます。 

沒本書264ぺージ 「 ET 力一トリッジの強制交換」 


プリンタの前カバーを開けます。 



交換する ET カートリッジの色を確認します。 

交換する ET カートリッジは、自動的に交換位置に移動しています。 ET カートリッジ 
の色を確認してください。 


ポイント 


複数の ET 力一トリッジを交換する場合でも、交換位置にある ET 力一トリッ 
ジから交換してくださしヽ。以下の手順に従っていただければ、複数の ET 力一 
トリッジを交換することができます。 
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ET カートリッジ先端のつまみ部分を持って、まっすぐ手前に引き抜きます。 




使用済みの ET カートリツジについては、以下のページを参照してください。 
#本書256ぺージ「使用済み消耗品の回収について」 


A ET 力一トリッジは火の中に入れないでください。トナーが飛び散って発火し、 

" 火傷のおそれがあります。 



トナーが手や衣服に付いたときは、すぐに水で洗い流してください。トナー 
は人体に無害ですが、手や衣服に付いたまま放置すると落ちにくくなりま 
す。 

取り外した使用済みの ET 力ートリツジは再利用できません。 


新しい ET カートリツジを悃包箱から取り出します。 


ポイント 


ET 力一トリッジの入っていた梱包箱や袋は、使用済みの力一トリッジを回収 
する際に必要となります。梱包箱や袋は、次回の交換時まで大切に保管してく 
ださい。 
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図のように左右に傾けながら7〜8回ゆつくり振ります。 

ET カートリツジ内部のトナーが均一な状態にします。 




• ET 力一トリッジのトナーがついている口ーラ部分には手を触れないでくだ 
さい。印刷品質が低下します。 

• トナーが手や衣服に付いたときは、すぐに水で洗い流してください。トナーは人 
体に無害ですが、手や衣服に付いたまま放置すると落ちにくくなります。 


⑦ 

ポイント 


取り外したカバーは、で取り外した使用済み ET 力ートリ ッジに取り付けま 
す。使用済みの ET 力一トリッジは、梱包袋 （箱） に入れて、回収にご協力く 
ださい。 

とデ本書256ぺージ「使用済み消耗品の回収について」 
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ET カートリッジをプリンタに取り付けます。 

両側のガイドを合わせながら奧に突き当たるまで確実に差し込みます。 



プリンタの前カバーをしっかり閉じてしばらく待ち"、他の色の ET カートリッジを交換 
する必要がないか EPSON プリンタウインドウ！3で確認します。 

* 待機時間は交換状況によって異なります。複数の ET カートリッジを交換する場合は、次の ET カートリッ 
ジが装着できるようになるまで約30秒かかります。また、交換作業が終了する場合は約180秒かかります。 



他の色の ET カートリッジを交換する必要がある場合は、 EPSON プリンタウィンドウ！3が 
その旨メッセージを表示します。 

• 交換が必要な場合は、に戻って指定された色の ET カートリッジを交換します。 

• 交換の必要がなければ、次へ進みます。 

ただし、450〇枚用 ET 力ートリッジ（全色）を取り付けた場合は、以上で交換作業 
は終了です（次の手順は必要ありません）。 
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1,500枚用カラー ET カートリッジを取り付けた場合は、プリンタドライバの[プリン 
夕設定]ダイアログを開き、[トナー容量]でトナーの色とカートリッジの型番を設定 
します。 


トナーの色 

1,500枚用 ET 力一トリッジ型番 

シアン 

LPCA4ETC2C 

マゼンタ 

LPCA4ETC2M 

イエ□一 

LPCA4ETC2Y 


注意 


• 印刷中は、絶対に設定を実行しないでください。 

• 1,500枚用 ET 力一トリッジを取り付けた場合は、必ず[トナー容量]を設定 
してくださしヽ。設定を行わないと、プリンタや EPSON プリンタウィンドウ 
!3がトナー残量を正しく認識できません。実際にトナーが少なくなると印刷 
がかすれたり、最後はトナーがなくなって印刷できなくなります。 


⑦ 

ポイント 


• 4,500枚用 ET 力ートリッジを装着した場合は、 [ トナー容量]を設定する必要 
はありません（初期設定は常に4,500枚用 ET 力一トリッジとなっています）。 
•[ トナー容量]の設定は、 EPSON プリンタウィンドウ！3やステータスシート 
で確認できます。 

^Windows :本書84ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3とは」 

沒 Windows :本書73ぺージ「[環境設定]ダイアログ」 

^Macintosh :本書194ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3とは」 

とデ Macintosh :本書182ぺージ「[プリンタセットアップ]ダイアログ」 


プリンタのメンテナンス 


261 



• Windows で[トナー容量]を設定するには 

① プリンタが印刷していないことを確認します。 

② プリンタドライバのプロパティを開き、[環境設定]ダイアログで[プリンタ設定] 
ボタンをクリックします。 

③ [プリンタ設定]ダイアログの[トナー容量]リストから、交換した ET 力一トリッ 
ジの色と型番を選択します。 

④ [設定実行]ボタンをクリックします。 

⑤ [閉じる]ボタンをクリックしてダイアログを閉じます。 
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• Macintosh で[トナー容量]を設定するには 

① プリンタが印刷していないことを確認します。 

② Apple メニューから[セレクタ]を開いて、 [LP-1500C] アイコンを選択して[セッ 
トアップ]ボタンをクリックします。 

③ [プリンタセットアップ]ダイアログで[プリンタ設定]ボタンをクリックします。 

④ [プリンタ設定]ダイアログの[トナー容量]リストから、交換した ET 力一トリッ 
ジの色と型番を選択します。 

⑤ [設定実行]ボタンをクリックします。 

⑥ [〇 K] ボタンをクリックしてダイアログを閉じます。 
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ET カートリッジの強制交換 

トナーがなくなった場合は、交換が必要な ET カートリッジは自動的に交換位置に移動 
しますが、トナーが残っている状態で強制的に交換したいときは（たとえば、大量の 
印刷に備えて事前に新しい ET カートリッジに交換したい場合などは）、プリンタドラ 
イバを操作して ET カートリッジを交換位置まで移動させることができます。必要に応 
じて以下の手順で強制交換を行ってください。 

Windows で ET カートリッジを強制交換するには 


ポイント 


WindwosNT4.0/2000/XP の アクセス 権（ユーザーの 属する グルー プ）が [Users/ 
制限ューザー]の場合は[プリンタ設定]ダイアログを開くことはできますが、 
カウンタのリセットはできません。カウンタをリセットする場合は、 
[Administrators または Power Users/ コンピュータの管理者]で行ってください 0 
プリンタを共有している場合は、プリンタを直接接続しているコンピュータ 
から強制交換を実行してください。ネットワーク経由で共有プリンタに接続 
しているコンビュータからは実行できません。 


プリンタが印刷していないことを確認します。 

プリンタドライバのプ□パティを開き、[環境設定]タフ''の[プリンタ設定]ポタンを 
クリックします。 


く例 > Windows 95/98/Me 


MUM 


全胺|詳細|色の音理 I 共有 I基本設定|レイアウト 
V-ylilifi 現境設定 | 2-7^ 


A 




スクトン:自動） 

卜''ライル'！こよる色補正 
RIT: オン 
け十フぐ:オフ 


—— 

a オフ、ン惜報を^ン取得® 
r オフ°シ 3 ン牾報を手動で設定 (U〉 

I実装メモリ 
16;{か'ハ''仆 
給紙装匿 

げショ v 給紙装匿無し 
両面印刷2ニット 
なし 


ステ4スシート印刷® I フツンタ設定©…_ 


| キャンセル」_適用 (A) Jj _^ルブ」 


クリックします 


く例〉 Windows NT4.0/2000/XP 



プリンタのメンテナンス ー264 





[プリンタ設定]ダイアログの[トナー交換]リストから、交換する ET カートリッジの 
色を選択して、[設定実行]ポタンをクリックします。 


①選択し 



■②クリックします 


❹ 


交換の確認タイア□グが表示されたら、[はい]をクリックして実行します。 


逢 

注意 


印刷中は、絶対に強制交換を実行しないでくださしヽ。 


[閉じる]ポタンをクリックして、ダイアログを閉じます。 

「節電@- 

[¥» 3 設定実行 ( e > j 


「給紙自助逛折®—— 

I カセットを優先 3 設定実行凶| 


-トレイ用紙サィス''®- 


I |A4 210x297 mm 


設定実行 QP 

L _ _1 





|する 

3 

設定実行 (U) 1 





[75^ 


設定実行 ( fi ) 1 





|シアン 

型番 (M) 



|LPCMETC2C(1500 枚〉 

1 

設定実行 <p 1 


クリックし3：す-閉じが L > j [|_ヘルデ]| 


続けて、通常の交換手順に従って ET カートリツジを交換してください。 
茂 本書257ぺージ 「ET 力一トリツジの交換手順」 
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Macintosh で ET カートリツジを強制交換するには 


プリンタを共有している場合は、プリンタを直接接続している Macintosh から 
強制交換を実行してください。ネツトワーク経由で共有プリンタに接続してい 
る Macintosh からは実行できません。 


プリンタが印刷していないことを確認します。 


Apple メニューから[セレクタ]を開きます。 

プリンタを選択してから [12 ットアップ]ポタンをクリックして[プリンタセットアッ 
プ]ダイアログを開きます。 
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[プリンタ設定]ダイアログの[トナー交換]リストから、交換する ET カートリッジの 
色を選択して、[設定実行]ポタンをクリックします。 



続けて、通常の交換手順に従って ET カートリツジを交換してください。 
茂 本書257ぺージ 「ET 力一トリツジの交換手順」 
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感光体ユニットの交換 


感光体ユニットについて 

感光体ユニットは、感光体に電荷を与えて印刷する画像を作る装置です。1つの感光体 
ユニットで、通常の使用状況なら約45,000ページ#まで印刷できます。本機専用の純 
正感光体ユニット（型番： LPCA 4 KUT 2) を使用してください。 

* モノクロ連続印刷時で約45,000ページ（モノクロ間欠印刷時で約10,000ページ)、カラー連続印刷時で約 
11,250ページ（カラー間欠印刷時で約7,500ページ）まで印刷できます。ただし、使用状況や印刷の仕方 
により寿命は異なり、厚紙などの特殊紙への印刷を繰り返した場合は寿命が短くなります。 


⑦ 

ポイント 


• 寿命が残り少なくなると、 EPSON プリンタウィンドウ！3は交換を促すメッ 
セージを表示します。すみやかに新しいユニットと交換することをお勧めし 
ます。 

• 寿命が尽きると、 EPSON プリンタウィンドウ!3は交換を要求するメッセージ 
を表示します。すぐに新しいユニットと交換してください。 

^Windows :本書84ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3とは」 
^Macintosh :本書194ぺージ 「 EPSON プリンタウインドウ！3とは」 


感光体ユニツトを交換する前に 

感光体ユニットが劣化すると印刷品質が悪くなりますが、 ET カートリッジの劣化や卜 
ナーの消耗などによっても同様に印刷品質が低下し、以下のような現象が発生します。 
• 印刷が薄くかすれる、不鮮明になる。 

• 周期的に汚れが発生する。 

• 黒点または黒線が印刷される。 

そのため、感光体ユニットを交換する前にまず以下の点をチェックし、その上で感光 
体ユニットを交換してください。 

• ET 力ートリッジのトナー残量を EPSON プリンタウィンドウ!3で確認します。トナー 
が十分残っているか確かめてください。 

沒 Windows :本書84ページ 「 EPSON プリンタウィンドウ!3とは」 

Macintosh :本書194ページ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3とは」 
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取り扱い上の注意 


A 感光体ユニットは、絶対に火の中に入れないでくださしヽ。トナーが飛び散って 

n 発火し、火傷のおそれがあります。 


• 感光体ユニットの感光体（緑色の部分）には絶対手を触れないでください。印刷品 
質が低下します。また、感光体の表面にものをぶつけたり、こすったりしないでく 
ださい。感光体の表面に手の脂が付いたり、傷や汚れが付くと良好な印刷ができな 
くなります。 

• 寒い場所から暖かい場所に感光体ユニットを移動した場合は、室温に慣らすため未 
開封のまま1時間以上待ってから作業を行ってください。 

• 感光体ユニットを直射日光や強い光に当てないでください。室内の明かりの下でも、 
感光体ユニットを放置しないでください。印刷品質が著しく低下するおそれがあり 
ます。交換時にしばらく置く必要がある場合は、布などで覆い光が当たらないよラ 
にしてください。 

• 感光体表面に傷が付かないよラ、作業は平らな机の上で行ってください。 

保管上の注意 

• 感光体ユニットは、必ず専用の梱包袋に入れた状態で保管してください。 

• 万一、感光体ユニットを使用しないのに梱包袋を開封してしまった場合、感光体ユ 
ニットを梱包袋に入れ、開封した箇所をしっかりと閉じて保管してください。 

• 直射日光をさけ、以下の環境で保管してください。 

温度範囲： 0〜35 °C 
湿度範囲： 30〜85% 

• 高温多湿になる場所には置かないでください。 

• CRT ディスプレイの画面、ドライブ装置、フロッピーディスクなど、磁気を帯びた 
ものの近くには置かないでください。 

• 幼児の手の届かないところに保管してください。 

使用済み消耗品の回収について 

資源の有効活用と地球環境保全のために、使用済みの消耗品の回収にご協力ください。 

使用済み感光体ユニットの回収方法については、新しい感光体ユニットに添付されて 

おりますご案内シートを参照してください。やむを得ず、使用済み感光体ユニットを 

処分される場合は、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。 
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感光体ュニットの交換手順 

感光体ユニットの交換は以下の手順に従ってください。 


A 交換作業中は、指定以外のプリンタ内部に触れないようにしてください。火傷 

し^丄 , し、 または印刷品質の劣化が起こるおそれがあります。 


プリンタの前カバーを開けます。 



廃トナーボックスの上部取っ手部分を手前に倒し、引き上げて廃トナーボックスを取 
り外します。 



逢 

注意 


廃トナーボックスから廃トナーがこぼれないように、注意して取り扱ってくだ 
さい。トナーが手や衣服に付いたときは、すぐに水で洗い流してください。卜 
ナーは人体に無害ですが、手や衣服に付いたまま放置すると落ちにくくなりま 
す0 
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□ツクレバーを上げて、ロックを解除します。 



感光体 ユニツ トの先端（緑色の部分）を下図のよろにつまんで□ツクを解除してから 
引き出します。 



感光体ユニットは、絶対に火の中に入れないでくださしヽ。トナーが飛び散って 
n 発火し、火傷のおそれがあります。 
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新しい感光体ユニットを悃包箱から取り出します。 


逢 

注意 


. 感光体ユニットを強い光に当てたり、日の当たる場所に放置しないでくださ 
しヽ。印刷品質が著しく低下するおそれがあります。交換時にしばらく置く必 
要がある場合は、布などで覆い光が当たらないようにしてください。 

. 感光体ユニットの感光体（緑色の部分）には絶対手を触れないでくださしヽ。 
印刷品質が低下します。また、感光体の表面にものをぶつけたり、こすった 
りしないでくださしヽ。感光体の表面に手の脂が付いたり、傷や汚れが付くと 
良好な印刷ができなくなります。 

. 感光体ユニットは、注意して取り扱ってください。感光体ユニットが劣化す 
ると印刷品質が悪くなります 
とデ本書269ぺージ「取り扱い上の注意」 


ポイント 


使用済みの感光体ユニットは、梱包袋（箱）に入れて、回収にご協力くださしヽ。 
とデ本書269ぺージ「使用済み消耗品の回収について」 


感光体ユニットの底部とプリンタ本体側の受け部の形状を下図のよろに合わせて、感 
光体ユニットを取り付け位置の奥までカチッと音が'するまでしっかりと差し込みま 
す。 
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黄色のタグを引いてシールドテープを引き抜いてから、□ツクレバーを下げて固定し 


ます0 



廃トナーボックスの下側をプリンタに取り付け、上側を押さえて取り付けます。 



プリンタの前カバーをしっかり閉じます。 



以上で、交換作業は終了です。 
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廃トナーボックスの交換 


廃トナーボックスについて 

廃トナーボックスは、印刷時に出る余分なトナーを回収するボックスです。1つの廃卜 
ナーボックスで、通常の使用状況なら約25,000ページ+まで印刷できます。本機専用 
の 廃トナーボックス（型番： LPCA4HTB2 ) を使用してください。 

* モノクロ印刷時で約25,000ページ、カラー印刷時で約6,250ページ (A4 サイズの紙に面積比で約596の印 
刷を行った場合）まで使用できます。ただし、使用状況により廃トナーの回収状況は異なります。 


ポイント 


• 空き容量が残り少なくなると、 EPSON プリンタウィンドウ！3は交換を促す 
メッセージを表示します。すみやかに新しい廃トナーボックスと交換するこ 
とをお勧めします。 

•廃トナーでいっぱいになると、 EPSON プリンタウィンドウ!3は交換を要求す 
るメッセージを表示します。すぐに新しい廃トナーボックスと交換してくだ 
さし、。 

^"Windows :本書84ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3とは」 
^Macintosh :本書194ぺージ 「 EPSON プリンタウインドウ！3とは」 


取り扱い上の注意 


廃トナーボックスは、絶対に火の中に入れないでください。トナーが飛び散つ 
n て発火し、火傷のおそれがあります。 


• 廃トナーボックスに入っているトナーは再利用しないでください。 

• 廃トナーボックスに回収した廃トナーがこぼれないように、必ず付属のキャップで 
開いている穴を塞いでください。 

•廃トナーボックスに回収した廃トナーは再利用できません。 


保管上の注意 

• 直射日光をさけ、以下の環境で保管してください。 
温度範囲： 0〜 35 °C 
湿度範囲： 30〜85% 

• 高温多湿になる場所には置かないでください。 

• 幼児の手の届かないところに保管してください。 
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廃トナーボックスの交換手順 

廃 トナー ボックスの交換は以下の手順に従ってください。 

交換作業中は、指定以外のプリンタ内部に触れないようにしてください。火傷 
匕山し、 または印刷品質の劣化が起こるおそれがあります。 


プリンタの前カバーを開けます。 



廃トナーボックスの上部取っ手部分を手前に倒し、引き上げて廃トナーボックスを取 
り外します。 
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廃トナーボックスのキャップ （2 個）を取り外して、開いている穴 （2 箇所）に取り付 
けます。 




〇, 



A 警告 


廃トナーボックスは、絶対に火の中に入れないでください。トナーが飛び散つ 
て発火し、火傷のおそれがあります。 


逢 

注意 


廃トナーボックスから廃トナーがこぼれないように、注意して取り扱ってく 
ださい。トナーが手や衣服に付いたときは、すぐに水で洗い流してくださしヽ。 
トナーは人体に無害ですが、手や衣服に付いたまま放置すると落ちにくくな 
ります。 

廃トナーボックスに回収した廃トナーがこぼれないように、必ず付属の 
キャップで開いている穴を塞いでください。 

廃トナーボックスに回収されている廃トナーは再利用できません。 


ポイント 


使用済み廃トナーボックスを処分される場合は、必ず地域の条例や自治体の指 
示に従って廃棄してください。 


新しい廃トナーボックスを悃包箱から取り出します。 

廃トナーボックスの下側をプリンタに取り付け、上側を押さえて取り付けます。 
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プリンタの前カバーをしっかり閉じます。 
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転写べルト ユニッ トの交換 


転写べルト ユニッ トについて 

転写べル トユニットは、 印刷する画像に合わせてトナーを用紙に転写する装置です。1 
つの 転写べルト ユニッ トで、通常の使用状況なら約210,00〇ページ*まで印刷できま 
す。本機専用の純正転写べルト ユニット （型番： LPCA4TBU2 ) を使用してください。 
* モノクロ連続印刷時で約210,000ページ（モノクロ間欠印刷時で約70,000ページ)、カラー連続印刷時で 
約52,500ぺージ（カラー間欠印刷時で約35,000ぺージ）まで印刷できます。ただし、使用状況や印刷の 
仕方により寿命は異なり、厚紙などの特殊紙への印刷を繰り返した場合は寿命が短くなります。 


⑦ 

ポイント 


• 寿命が残り少なくなると、 EPSON プリンタウィンドウ！3は交換を促すメッ 
セージを表示します。すみやかに新しいユニットと交換することをお勧めし 
ます。 

• 寿命が切れると、 EPSON プリンタウィンドウ!3は交換を要求するメッセージ 
を表示します。すぐに新しいユニットと交換してください。 

^Windows :本書84ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3とは」 
^Macintosh :本書194ぺージ 「 EPSON プリンタウインドウ！3とは」 


転写べルトユニットは保守 サービス 交換部品です。交換が必要になりましたら、本機 
をお買いあげいただいた販売店または保守 サービス 実施店にご連絡ください。また、お 
客様による交換も可能ですので、交換方法については以降の交換手順を参照してくだ 
さい。 

取り扱い上の注意 

• 転写べルトユニットのベルト表面には絶対手を触れないでください。印刷品質が低 
下します。また、表面にものをぶつけたり、こすったりしないでください。表面に 
手の脂が付いたり、傷や汚れが付くと良好な印刷ができなくなります。 

• 寒い場所から暖かい場所に転写べルトユニットを移動した場合は、室温に慣らすた 
め未開封のまま1時間以上待ってから作業を行ってください。 

• 表面に傷が付かないよラ、作業は平らな机の上で行ってください。 

保管上の注意 

• 転写べルトユニットは、必ず専用の梱包袋に入れた状態で保管してください。 

• 直射日光をさけ、以下の環境で保管してください。 

温度範囲： 0〜 35 °C 
湿度範囲： 30〜85% 

• 高温多湿になる場所には置かないでください。 

• 幼児の手の届かないところに保管してください。 
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転写べルト ュニッ トの交換手順 

転写べルトユニットの交換は以下の手順に従ってください。交換作業にはプラスドラ 
イバまたはコインが必要です。 


A 交換作業中は、指定以外のプリンタ内部に触れないようにしてください。火傷 

し^丄'し、 または印刷品質の劣化が起こるおそれがあります。 


プリンタの前カバーを開けます。 



プリンタの右カバーを開けます。 




転写べルトユニットを交換するには、必ずプリンタの右カバーを開けてくだ 
さい。閉じたまま交換すると、転写べルトユニットが破損するおそれがあり 
ます。 

プリンタ内部の口ーラやギアには手を触れないでください。故障の原因にな 
ります。 
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廃トナーボックスの上部取っ手部分を手前に倒し、引き上げて廃トナーボックスを取 
り外します。 



□ツクレバーを上げて、□ツクを解除します。 
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感光体ユニツトの先端（緑色の部分）を下図のよろにつまんでロックを解除してから 
引き出します。 




• 感光体ユニットを強い光に当てたり、日の当たる場所に放置しないでくださ 
しヽ。印刷品質が著しく低下するおそれがあります。交換時にしばらく置く必 
要がある場合は、布などで覆い光が当たらないようにしてください。 

. 感光体ユニットの感光体（緑色の部分）には絶対手を触れないでくださしヽ。 
印刷品質が低下します。また、感光体の表面にものをぶつけたり、こすった 
りしないでくださしヽ。感光体の表面に手の脂が付いたり、傷や汚れが付くと 
良好な印刷ができなくなります。 

. 感光体ユニットは、注意して取り扱ってください。感光体ユニットが劣化す 
ると印刷品質が悪くなります 
とず本書269ぺージ「取り扱い上の注意」 


ドライノ\'またはコインなどで、転写べルトユニツトのネジ2個を取り外します。 



逢 

注意 


ネジをプリンタ内部へ落としたり紛失しないようにしてください。あとで転写 
ベルトユニットを固定する際に使用します。 
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転写べルトユニットを引き出して、取り外します。 

転写べルトユニット先端のノブを右手で持って転写べルトユニットを引き出し、上部 
の取っ手を左手で持って少し持ち上げるよラにして引き抜きます。 



⑦ 

ポイント 


使用済み転写べルトユニットを処分される場合は、必ず地域の条例や自治体の 
指示に従って廃棄してください。 


新しい転写べルトユニットを悃包箱から取り出します。 

転写べルトユニットのベルト表面には絶対手を触れないでください。印刷品質 
が低下します。また、表面にものをぶつけたり、こすったりしないでくださし、。 
表面に手の脂が付いたり、傷や汚れが付くと良好な印刷ができなくなります。 



矢印を合わせて転写べルトユニットを取り付け位置の奥までしっかりと差し込みま 
す。 

転写べルトユニットの上部の取っ手を左手で持ち、手前側を右手で少し持ち上げるよ 
ラにして取り付け位置に差し込みます。そして、手前側を少し下げるよラにしながら、 
奥へ押し込みます。 
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ドライバまたはコインなどで、で外した転写べルトユニツトのネジ2個を締めて固定 
します。 



感光体ユニットの底部とプリンタ本体側の受け部の形状を下図のよろに合わせて、感 
光体ユニツトを取り付け位置の奥までカチツと音かするまでしっかりと差し込み、 
□ツクレバーを下げて固定します。 



転写べルトユニットの中央に出ているタグ（保護材）を引き抜きます。 
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廃トナーボックスの下側をプリンタに取り付け、上側を押さえて取り付けます。 



プリンタの前カバーと右カバーをしっかり閉じます。 



以上で、交換作業は終了です。 
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プリンタの清掃 


プリンタの清掃 

プリンタを良好な状態で使っていただくために、ときどき次のよラなお手入れをして 
ください。 


A プリンタの清掃は、電源をオフ（〇）にしてコンセントから電源ケーブルを抜 

いた後で行ってください。感電の原因となるおそれがあります。 



• ベンジン、シンナ ー 、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでくださ 
しヽ。プリンタのケースが変色、変形するおそれがあります。 

• プリンタを水に濡らさないよう注意して清掃してくださしヽ。 

• 固いブラシや布などでケースを拭かないでください。ケースに傷が付くおそ 
れがあります。 


プリンタの表面が汚れたときは、水を含ませて固くしぼった布で、ていねいに拭いて 
ください。 



⑦ 

ポイント 


用紙トレイ（オプションの用紙カセット）や排紙トレイを拭いた場合、乾いた 
ことを確認してから使用してください。 
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給紙 ローラの クリ ーニ ング 

用紙が頻繁に詰まる場合や正常に給紙できない場合は、プリンタ内部の給紙□ーラを 
クリーニングしてください。 


逢 

注意 


. ベンジン、シンナ ー 、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでくださ 
い0変形、変色のおそれがあります0 
. プリンタ内部を水で濡らさないように注意してくださしヽ。 

• 固いブラシや布などでは拭かないでください。傷が付くおそれがあります。 


プリンタの右カバーの解除レバーを持ち上げて、右カバーを開けます。 




逢 

注意 


プリンタ内部の口ーラやギアには手を触れないでください。故障の原因になり 
ます。 
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図のカバーを開け、内部にある給紙□ーラのゴム部分を乾いた布でていねいに拭きま 
す0 



プリンタの右カバーをしっかりと閉じます。 
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プリンタへツドフイルタのクリーニング 

プリンタ内部のプリンタへツドフイルタのガラス面にトナーが落ちて付着している 
と、白く筋状に印刷が抜けてきれいに印刷できないことがあります。プリンタヘッド 
フィルタをクリーニングしてください。 


逢 

注意 


. ベンジン、シンナ ー 、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでくださ 
い0変形、変色のおそれがあります0 
. プリンタ内部を水で濡らさないように注意してくださしヽ。 

• 固いブラシや布などでは拭かないでください。傷が付くおそれがあります。 


プリンタの前カバーを開けます。 



廃トナーボックスの上部取っ手部分を手前に倒し、引き上げて廃トナーボックスを取 
り外します。 




廃トナーボックスから廃トナーがこぼれないように、注意して取り扱ってくだ 
さい。トナーが手や衣服に付いたときは、すぐに水で洗い流してください。卜 
ナーは人体に無害ですが、手や衣服に付いたまま放置すると落ちにくくなりま 
す0 
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プリンタへツドフイルタを引き出して、乾いた布でていねいに拭きます。 

こぼれたトナーでガラス面が汚れている場合は、トナーを拭き取ります。 


拭きます 

プリンタへッドフィルタをゆっくり押し込んで、元に戻します。 

廃トナーボックスの下側をプリンタに取り付け、上側を押さえて取り付けます。 




プリンタの前カバーをしっかり閉じます。 



以上で、プリンタへッドフィルタのクリーニングは終了です。 
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プリンタの輸送と移動 

プリンタを運搬したり、移動するときには、以下のように作業を行ってください。 


近くへの移動 

はじめに本機の電源をオフ（〇）にして、以下の付属品を取り外してください。振動 
を与えないように水平にていねいに移動してください。 

• 電源ケーブル 
• インターフェイスケーブル 

• オプションの増設カセットユニット（装着時のみ） 

オプションの増設カセットユニットは、プリンタから取り外して移動することをお 
勧めします。もしどうしても一緒に移動する場合は、増設カセットユニットの底か 
ら全体を持ち上げてください（プリンタを持ち上げてユニットをぶら下げないでく 
ださい）。また、斜めに傾けないよう十分に注意して水平に運んでください。 


A • 本製品を持ち上げる際は必ず 2 人で作業を行ってください。 

し、 本製品の重量は、消耗品を含め約 29kg です。プリンタ本体を持ち上げる場 

合は、必ずプリンタ両側下のくぼみの部分に手をかけて持ち上げてくださ 
し、。他の部分を持って持ち上げると、プリンタの落下によるけがの原因とな 
ります。またプリンタ本体に無理な力がかかるため、プリンタの損傷の原因 
となります。 



• プリンタ本体を持ち上げる場合、十分にひざを曲げるなどして無理のない姿 
勢で作業を行ってください。無理な姿勢で持ち上げると、けがやプリンタの 
破損の原因となります。 

• プリンタ本体を移動する場合は、前後左右に10度以上傾けないでくださしヽ。 
転倒などによる事故の原因となります。 

• プリンタ本体をキャ スター (車輪）付きの台などに載せる場合、必ずキャス 
ターを固定して台が動かないようにしてから作業を行ってください。作業中 
に台が思わぬ方向に動くと、けがやプリンタの損傷の原因となります。 
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運搬するときは 

本機を輸送する場合、取り付けてあるすベての付属品およびオプション品（増設メモ 
リを除く）を外し、震動や衝撃からプリンタ本体を守るために本製品の購入時に使用 
されていた保護材や梱包材を使用して、購入時と同じ状態に梱包する必要があります。 
本プリンタを輸送する場合は、本機をお買い上げの販売店にご相談ください。 


逢 

注意 


購入時にプリンタ内部に取り付けられていた保護材も必ず取り付けてくださ 



用紙トレイの取り外し 

用紙トレイは、カバーを外してから、下図のように引き抜きます。 

① 用紙トレイ側面（左右）を図のように内側に少し押さえます。 

② そのまま用紙トレイを手前に引きます。 
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困ったときは 

ここでは、困ったときの対処方法について説明しています。 

• 印刷実行時のトラフル . 293 

參用紙が詰まったときは . 308 

•カラー印刷に関するトラフル . 320 

• 印刷品質に関するトラフル . 323 

參画面表示と印刷結果が異なる . 327 

• USB 接続時のトラブル . 329 

•その他のトラフル . 333 

參どラしても解決しないときは . 335 
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印刷実行時のトラブル 

プリンタの電源が入らない 

電源ケーブルが抜けていたり、ゆるんでいませんか？ 

電源ケーブルをプリンタとコンセントに、確実に差し込んでください。 

^ コンセントに電源は来ていますか？ 

コンセントがスイッチ付きの場合はスイッチをオンにします。ぼかの電化製品をその 
コンセントに差し込んで、動作するかどうか確かめてください。 

正しい電圧 （ AC 100 V 、15 A ) のコン 1 Z ントに接続していますか？ 

コンセントの電圧を確かめて、正しい電圧で使用してください。 

コンピュータの背面などに設けられているコンセントには接続しないでください。 


⑦ 

ポイント 


以上の3点を確認の上で[電源]スイッチをオン（丨）にしても電源が入らな 
い場合は、保守契約店（保守契約されている場合）または販売店へご相談くだ 
さい。 


ブレーカが動作してしまう 


ブレーカの定格は十分ですか？ 

ブレーカの定格が十分であるにも関わらずブレーカが動作してしまう場合は、他の機 
器を別の配線に接続してみてください。 

または本機用に専用配線を用意してください。 


印刷しない 

インターフェイスケーブルが外れていませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルが 
しっかり接続されているか確認してください。また、ケーブルが断線していないか、変 
に曲がっていないかを確認してください。予備のケーブルをお持ちの方は、差し替え 
てご確認ください。 

インターフェイスケーブルがコンピュータや本プリンタの仕様に合っていますか？ 

インターフェイスケーブルの型番 • 仕様を確認し、コンピュータの種類やプリンタの 
仕様に合ったケーブルか確認します。 

沒 スタートアップガイド15ページ「コンピュータと接続する」 
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プリンタがデータを処理できません。 

扱ラデータ容量が大きすぎるなどの原因でプリンタ側でデータの処理ができません。 
プリンタにメモリを増設するか、解像度を下げて印刷してください。 

プリンタが印刷できない状態です。 

• 以下のページを参照して、プリンタのランプの状態を確認します。パネルのエラー 
ランプ（赤）が点滅または点灯している場合はエラーが発生しています。エラーを 
解除してください。 

とず本書301ページ「プリンタのランプが点灯または点滅していませんか？」 

• または、画面上で EPSON プリンタウィンドウ!3の状態を確認し、画面の説明に従っ 
て対処してください。 

沒 Windows :本書84ページ 「EPSON プリンタウィンドウ!3とは」 

Macintosh :本書194ページ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3とは」 

コンピュータが画像を処理できません。 

コンピュータの CPU やメモリによっては画像データを処理できない場合があります。 
解像度を下げて印刷するか、メモリを増設してください。 

EPSON プリンタウィンドウ！3からプリンタの状態をモニタすることができますか？ 

通信機能が正常に機能していないと印刷できません。 

• プリンタの状態（ステータス）が画面に表示できることを確認してください。 

# Windows :本書88ページ「プリンタの状態を確かめるには」 

^ Macintosh :本書196ページ「プリンタの状態を確かめるには」 

• ステータスが表示できない場合は、以下のページを参照してください。 

とず本書299ページ「ステータス（状態）が画面表示できない」 


ネットワーク上の設定は正しいですか？ 

ネットワーク上のぼかのコンピュータから印刷できるか確認してください。ほかのコ 
ンピュータから印刷できる場合は、プリンタまたはコンピュータ本体に問題があると 
考えられます。接続状態やプリンタドライバの設定、コンピュータの設定などを確認 
してください。印刷できない場合は、ネットワークの設定に問題があると考えられま 
す。ネットワーク管理者にご相談ください。オプションの I/F カードの取扱説明書を参 
照して、ネットワークの設定を確認してください。 
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プリンタドライバの[印刷品質]/ [解像度]の設定が[高品質]になっていませんか？ 

設定が[高品質]の場合、解像度 600dpi で印刷します。この設定で印刷するとプリン 
夕のメモリが足りなくなり、メモリ関連のエラーが発生する場合があります。設定を 
[標準]にすると印刷できる場合があります。 

^ Windows :本書43ページ「[基本設定]ダイア□グ」 

Windows :本書49ページ「[詳細設定]ダイアログ」 

^ Macintosh :本書158ページ「[プリント]ダイアログ」 

Macintosh :本書163ページ「[詳細設定]ダイアログ」 

LP -1500 C 用のプリンタドライバが正しくインストールされていますか？ 

Windows の場合 

LP-1500C のプリンタドライバが、[コント□—ルパネル]の[プリンタ]/ [プリン 
夕と FAX] フォルタ'にアイコンとして登録されていますか？また、アプリケーション 
ソフトによっては、印刷時に印刷するプリンタを選択できない場合もありますので、以 
下の手順に従って通常使うプリンタとして選ばれているか確認してください。 

Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開 
きます。 

• Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設定]に力ーソルを合わせ、[プリンタ] 
をクリックします。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ボタンをクリックして[コントロールパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリ 
ンタと FAX] をクリックして、3へ進みます。 

② [プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX] をクリックします。 
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[通常使うプリンタに設定]になっているか確認します。 

• Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 の場合 

使用するプリンタ名 (LP- 15000を選択し、[ファイル]メニューの[通常 
使ラプリンタに設定]が選択されているか確認します。 



• Windows XP の場合 

[プリンタと FAX] 内のプリンタアイコンにチェックマークが付いていれば、 
[通常使うプリンタに設定]の状態になっています。プリンタアイコンに 
チェックマークが付いていない場合は、使用するプリンタ名 （LP-1500C) を 
右クリックし、表示されたメニューで[通常使ラプリンタに設定]を選択し 
ます。 


Macintosh の場合 

LP-1 500 C 用の Macintosh プリンタドライバがセレクタ画面で正しく選択されている 
か、選択したプリンタが実際に接続したプリンタと合っているか確認してください。 


AppleShare LaserWriter 8 


Zoned 

Zone02 


ポートの選択： 

R- USB ホ、卜 


i 




卜 z 

トァップ|| りククか 卜 " ❿入 
ァ リント 〇切 

APP 

eTalk 

〇不使用 ji-7.6.2 


選択したプリンタドライバが 
正しいか?1認、します。 
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Windows プリントマネージャのステータスが「一時停止」になっていませんか？ 

印刷途中で印刷を中断したり、何らかのトラブルで印刷停止した場合、プリントマネー 
ジャのステータスが 「一時停止」になります。このままの状態で印刷を実行しても印 
刷されません。 

Windows 95/98 /Me の場合 

① [スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ[プリンタ]をクリッ 
クします。 

② 使用するプリンタ名をクリックして[ファイル]メニュー内の[一時停止]または 
[プリンタをオフラインにする]にチェックが付いている場合はクリックして外しま 
す。 


②クリックします 



j| ファイル <£) s 集®表示秘移肋⑬お気に入りがヘル ► K 1 

問く ( 〇 _> 

切り取りコピー貼り付け元に戻す 


一 通常使うプリンタ疋 (£) 


「 印刷ドキュメントの則除© 


共有眼 

- 

プリンタポートの割り当て(拉.. 
ブリン$ポート®解除 ( N )... 

賴調國 

♦漏 

zl 

ショートカ')卜©作成迄） 

則除® 

名前の変更 ( M ) 

ブロパティ® 

マイコンビュ Hi 

オフライン作案 ㈣ 
閉じ5(£) 


^逞択されたプリンタで•の印刷を中断します。 


①クリックして 


Windows NT 4.0/2000 /XP の場合 

Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開 
きます。 

• Windows NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設定]にカーソルを合わせ、[プリンタ] 
をクリックします。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□—ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリ 
ンタと FAX] をクリックして、3へ進みます。 

② [プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX] をクリックします。 
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LP -1500 C のアイコンをダブルクリックし、プリンタが一時停止状態の場合は 
[プリンタ]メニューの[一時停止]をクリックしてチェックを外します。 

I -①確認して 



g| 卜''ヰ: Ul ント®表示站 

インストール® 

1 状態 丨所有者 IV ザ 数丨サイで 

—il 常® うフツン 5 に設定©) 

K+ ュメントの既定値 (L)... 

共有 (H)... 

印刷 卜''キュメントの 則 除 (U) 

フ *n ハ。ティ® 

閉じる(£> 

_1 」 


フッン姥 一 b 寺停止します 〇 _パ| 


②クリックします 

Windows プリンタドライバの[接続ポート]の設定が合っていません。 

プリンタドライバの[接続ポート]の設定を実際に接続しているポートに合わせてくだ 
さい。 

#本書124ページ「プリンタ接続先の変更」 


困ったときは 一298 



ステータス（状態）が画面表示できない 


DMA 転送の設定になっていませんか？ 

DMA 転送の設定になっているとステータスを画面表示（モニタ）することができない 
ことがあります。この場合は、コンピュータの BIOS 設定を 「ECP」 （または ENHANCED) 
以外にして、 DMA 転送の設定を解除してください。 

#本書130ページ「印刷を高速化するには」 

詳細はお使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。 

コンピュータの ECP 機能は正常に機能していますか？ 

ホスト側の ECP 機能に不具合があるとステータスを画面表示（モニタ）することがで 
きません。プリンタのジャンパスイッチの設定を変更することにより、ステータス情 
報が取得できることもありますので確認してください。プリンタ本体にあるジャンパ 
スイッチの設定を ECP (初期設定）から NIBBLE (ニブル）の設定に変更してください。 



ポイント 


通常は ECP の設定でお使いくださし、。 


Q Windows の双方向通信機能の設定を解除しませんでしたか？ 

本機は双方向通信機能が有効になっていないと使用できません。 

• Windows 95/98/Me をお使いの場合、プリンタドライバの[詳細]ダイアログで 
[スプールの設定]ボタンをクリックして[プリンタスプールの設定]ダイアログを 
開き、[このプリンタで双方向通信機能をサポートする]を選択してください。 

• Windows NT4.0/2000/XP の場合、プリンタドライバの[ポート]ダイアログで 
[双方向サポートを有効にする]が選択されているか確認してください。 
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プリンタがエラー状態になっている 


コンピュータ画面上にワーニングメッセージやエラーメッセージが表示されていませ 
んか？ 

問題が発生すると、コンピュータの画面上にポップアップウィンドウが開き、ワーニ 
ングメッセージやエラーメッセージが表示されます。メッセージが表示されている場 
合は、その内容を一読して必要な手段を講じてください。 


く例〉 Windows の EPSON プリンタウィンドウ！3の場合 


EPSON ブリンダ5ィンドウ!3 : EPSON LP-XXXXC 


[^.. 1 消耗品の交換時期が近付きました。-^ 


欠の新しし1消耗品の準備をお勘めします。 

ET 力~トリッジ （ K > —' 

[対処方法]をクリックすると、交換方法を確認で 
きます。 ^ 

コン匕。:^名： KXXXX 


印刷中止 (U 

▼ 消耗品 i ¥ 細 ㈣ ...| 対処方法⑻1| 開 up }] 


メ ツセーン 


[対処方法]ボタンがある場合には、そのボタン 
をクリックすると対処方法が表示されます。対処 
方法に従って問題を解決することができます。 


メモリが正しく装着されていますか？ 

メモリが正しく装着されていないと、操作パネルの印刷可ランプ（緑）とエラーラン 
プ（赤）が同時に点滅して、印刷できません。メモリの装着状態を確認してください。 
とず本書236ページ「増設メモリの取り付け」 
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プリンタのランプが点灯または点滅していませんか？ 

ランプが点灯または点滅していたら、次の説明を参照して適切な処置をしてください。 

h 



〇 


エラー ランプ 


印刷可ランプ 


(赤) 


(緑) 




点灯 


消灯 


1 / 


点滅 


ゆっくりとした点滅 


(!> 

エラーランプ：消灯 
印刷可ランプ：消灯 

(!> 

エラーランプ：消灯 
印刷可ランプ：点灯 

電源オフ 

印刷可能、印刷中、節電中、印刷可 
能なワーニング（消耗品の寿命ワー 
ニンクを除く） 


エラーランプ：消灯 

印刷可ランプ：ゆっくりとした点滅 


エラーランプ：消灯 
印刷可ランプ：点滅 

消耗品の交換時期が間近です。消耗 
品を準備してください。 

ウォーミングアップ、データ受信中 
のため、しばらくお待ちください。 

厶 

(!> 

エラーランプ：点滅 
印刷可ランプ：点灯 

(!> 

エラーランプ：点灯 
印刷可ランプ：点灯 

消耗品交換、用紙交換、メモリ不足、 
EPSON プリンタウィンドウ！3で解 
除可能なエラーが発生しています。必 
要な処置を施してください。 

用紙なし、用紙詰まり、両面用紙サ 
イズエラーが発生しているか、プリ 
ンタのカバーが開いています。必要 
な処置を施してください。 

ふ1ム同時に 

1点滅 

エラーランプ：点滅（同時） 

印刷可ランプ：点滅（同時） 


エラーランプ：点灯 
印刷可ランプ：点滅 

RAM チェックエラーまたは RAM 
未装着です。電源をオフにして、メ 
モリを確認してください。 

プロトコルエラーです（オプションの 
インターフェイスカード装着時）。電 
源をオフにして、しばらくたってから 
再度オンにしてください。 

(!> 

エラーランプ：点灯 

印刷可ランプ：消灯 

サービスコールエラー 

電源をオフにして、しばらくたって 

から再度オンにしてください。 

^ s \/^ 交互に 
(> 

エラーランプ：点滅（交互） 

印刷可ランプ：点滅（交互） 

サービスコールエラー 

電源をオフにして、しばらくたって 

から再度オンにしてください。 


エラーを 解除できず、正常な状態に復帰できない場合は、保守契約店（保守契約をさ 
れている場合）または販売店、またはエプソンの修理窓□まで連絡ください。 

#本書354ページ「保守サービスのご案内」 
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⑦ 

ポイント 


ランプの表示だけでは、プリンタの状態を判断することはできません。コン 
ピュータの画面上で EPSON プリンタウィンドウ!3を起動して確認してくださ 

い0 



^..1 消耗品の交換時期が近付きました。 


S p 欠の新し l 、消耗品の準備をぉ勧めします。」 

クすると、交換方法を確認で 
きます。 d 

コンヒ*ュ^1名: XXXXX 

印刷中止 <u 丨 

▼ 消 K 品詳細脱..」 i 拠方法 <H) 」『..脚:る 



印刷中にプリンタの電源をオフにしたりインターフェイスケーブルが外れたり 
した場合は、通信エラーとなります。プリンタの電源をオンにしたりケーブル 
を接続してもその後の印刷結果は保証されなくなります。このような場合は、 
次の処理を順次行ってくださし、。 

• コンピュータから印刷を中止して、再度印刷を行います。 

• 上記の処理で印刷が正常に行えない場合は、プリンタを再起動して印刷します。 
• それでも正常に印刷が行えない場合は、コンビュータを再起動して印刷します。 
^Windows :本書139ぺージ「印刷の中止方法」 

沒 Macintosh :本書203ぺージ「印刷の中止方法」 


「LPT1 に書き込みができませんでした J エラーが発生する 

^インターフェイスケーブルが外れていませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルが 

しっかり接続されているか確認してください。 

プリンタドライバの設定が正しくありません。 

以下の項目を確認してください。 

• プリンタプ□パティの[詳細]タブの「印刷先のポート」が正しく設定されている 
かを確認して印刷を実行してください。 

• プリンタプロパティの[詳細]タブの「スプールの設定」で「プリンタに直接印刷 
データを送る」の設定に変更して印刷を行ってみてください。 

• ECP モードでご利用の場合、 ECP モード対応のケーブルで接続していることを確認 
し、コンピュータの BIOS 設定を 「 ECP 」（ ECP がない場合は 「 Bi - directional 」） に、 
ポートを 「 ECP プリンタポート （ LPT 1)」 など（お使いの Windows によってポー 
卜名が異なる場合があります）に設定して印刷を行ってみてください。 BIOS 設定に 
ついての詳細はお使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。 
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Macintosh のセレクタでプリンタを選択していない 

正しいプリンタドライバが選択されていません。 

本プリンタのプリンタドライバと正しい接続ポートを選択してください。 
沒 スタートアップガイド44ページ「プリンタドライバの選択」 


Macintosh のセレクタにプリンタドライバまたはプリンタが表示さ 
れない 

QuickDraw GX を使用していませんか？ 

本プリンタドライバは 、 QuickDraw GX に対応していません 。 QuickDraw GX を使用 
停止にしてください。 

#スター トアップガイド42ページ「システム条件の確認」 


^プリンタ名を変更していませんか？ 

ネットワークの管理者に確認して、変更したプリンタを選択してください。 


AppleTalk ネツトワークゾーンの設定が違います。 

プリンタの接続されているゾーンを選択してください。 


エラーが発生する 

Macintosh をお使いの場合 、 MacOS 8.1 〜 9. x を使用していますか？ 

プリンタドライバの動作可能環境は 、 MacOS 8.1 〜 9. x です。 

茂 スタートアップガイド42ページ「システム条件の確認」 

印刷設定ダイアログの印刷モードの設定が[高品質]になっていませんか？ 

プリンタのメモリが足りないとメモリ関連のエラーが発生します。印刷ダイアログの 
印刷モード設定を[標準]にすると印刷できる場合があります。それでも印刷できな 
い場合は、次項目を参照してください。 

Macintosh のシステムメモリの空き容量は十分ですか？ 

Macintosh のプリンタドライバは、 Macintosh 本体のシステムメモリの空きエリアを 
使用してデータを処理します。コント□—ルパネルの RAM キャッシュを減らしたり、 
使用していないアプリケーションソフトを終了して、メモリの空き容量を増やしてく 
ださい。 
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給排紙されない 


プリンタをプリンタの底面より小さな台の上に設置していませんか？ 

プリンタの底面より小さな台の上に設置すると正常な給排紙ができません。プリンタ 
の設置場所を確認してください。 

プリンタは水平な場所に設置されていますか？ 

プリンタの下にはさまれている物はありませんか？ 

設置場所が水平でなかったり、プリンタの下に異物がはさまれていると正常に排紙さ 
れない場合があります。プリンタの設置場所の環境を再確認してください。 

本機で印刷可能な用紙を使用していますか？ 

印刷可能な用紙を使用してください。 

とず本書11ページ「印刷できる用紙の種類」 

両面印刷ユニットを使用した両面印刷時に、印刷可能な用紙を使用していますか？ 

両面印刷で使用できる用紙については、以下のページを参照してください。 

#本書27ページ「両面印刷ユニット（オプション）について」 

^セットする前に用紙をさばきましたか？ 

複数枚セットする際に、用紙をさばいてからセットすると給紙時の問題が発生しなく 
なる場合があります。 

用紙カセツトが'プリンタに正しくセツトされていますか？ 

オプションの増設カセットユニット装着時は、用紙カセットを正しくセットしてくだ 
さい。 

とず本書23ぺージ「増設カセツトユニットへの用紙のセット」 


セットしている用紙とプリンタドライバの設定は一致していますか？ 

ステータスシートまたは EPSON プリンタウィンドウ！3で、用紙トレイの用紙サイズ 
を確認してください。 

^ Windows :スタートアップガイド34ページ「ステータスシートの印刷」 

茂 Macintosh :スタートアップガイド45ページ「ステータスシートの印刷」 

用紙サイズが正しく検知されていることを確認し、その用紙サイズをプリンタドライ 
パでの設定と一致させてください。 

Q プリンタドライバで給紙したい給紙装置を選択していますか？ 

プリンタドライバで使用する給紙装置を選択してください。 

とず Windows :本書43ページ「[基本設定]ダイアログ」 

^ Macintosh :本書158ページ「[プリント]ダイアログ」 
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アプリケーションソフトの給紙装置の設定は合っていますか？ 

給紙装置の設定は、アプリケーションソフトの設定が優先する場合があります。アブ 
リケーションソフトの取扱説明書を参照して給紙装置の設定を確認してください。 

給紙□ーラが污れていませんか？ 

給紙ローラを拭いてください。 

とず本書286ページ「給紙□ーラのクリーニング」 


紙詰まリエラーが解除されない 

^詰まった用紙をすべて取り除きましたか？ 

プリンタの右カバーを一旦開閉してみてください。それでもエラーが解除されない場 
合は用紙を取り除く際に用紙が破れてプリンタ内部に残っているかもしれません。こ 
のよラな場合には無理に取り除こラとせずに、保守契約店（保守契約されている場合） 
または販売店にご連絡ください。 


用紙を二重送りしてしまラ 

用紙どうしがくっついていませんか？ 

用紙がくっついて給紙される場合は、用紙をよくさばいてください。ラベル紙の場合 
は、1枚ずつセットしてください。 

^官製八ガキや封筒の先端が下向きに反っていませんか？ 

先端を数ミリ上に反らしてからセットしてください。 

^本機に合った用紙を使用していますか？ 

用紙の仕様を確認し、印刷可能な用紙をお使いください。 

とず本書11ページ「印刷できる用紙の種類」 


用紙が カールす る 

正しい印刷面へ印刷していますか？ 

特に印刷面の指定がない場合でも、逆の面へ印刷することによって用紙がカールしな 
くなることがあります。印刷面を変えて印刷してみてください。 
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「通信エラーが発生しました』と表示される 


プリンタに電源が入っていますか？ 

コンセントにプラグが差し込まれているのを確認し、プリンタの電源をオン （ I )にし 
ます。 

^インターフェイスケーブルが外れていませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルが 
しっかり接続されているか確認してください。またケーブルが断線していないか、変 
に曲っていないかを確認してください。（予備のケーブルをお持ちの場合は、差し換え 
てご確認ください。） 

インターフェイスケーブルがコンピュータや本プリンタの仕様に合っていますか？ 
(□一カル接続時） 

インターフェイスケーブルの型番 • 仕様を確認し、コンピュータの種類やプリンタの 
仕様に合ったケーブルかどうかを確認します。 

本書227ぺージ「パラレルインターフェイスケーブル」 

とず本書227ページ 「 USB インターフェイスケーブル」 

ネットワークプリンタとして本機をお使いの場合に、印刷プロトコルとして IPX / SPX 、 
NetBEUI 、 IPP を使用していませんか？ 

上記のプロトコルでは、印刷できますが、 EPSON プリンタウィンドウ！3でプリンタ 
の監視ができません。 TCP / IP または AppleTalk を使用してください。 

プリンタドライバの設定で双方向通信機能を選択していますか？ 

(□一カル接続時） 

本機は双方向通信機能が有効になっていないと使用できません。 

• Windows 95/98/ Me の場合、プリンタドライバの[詳細]ダイアログで[スプール 
の設定]ボタンをクリックして[プリンタスプールの設定]ダイアログを開き、[こ 
のプリンタで双方向通信機能をサポートする]が選択されているか確認してくださ 
い0 

• Windows NT 4.0/2000/ XP の場合、プリンタドライバの[ポート]ダイアログで 
[双方向サポートを有効にする]が選択されているか確認してください。 
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Windows 用の[監視プリンタの設定]ユーティリティで、プリンタを監視しない設定 
にしていませんか？ 

[監視プリンタの設定] ユーティ リティで、[口ーカルプリンタを監視する ]、 [Windows 
共有プリンタを監視する]、 [ LPR ] をチェックしないと、本機を監視することができ 
ず、正常に印刷できません。必ずチェックしてください。 

#本書91ページ「監視プリンタの設定」 


ナエック 

します 


EPSON プリンダ! H ンドウ！ 


ドウ! 3 で監視れゴリン⑽設定を変更 


在 


ローカルプリンタを監視する） 


W i ndows 共有プ U ンタを監視する 
LPR プリンタを監視する 
W Net Ware 共有プリンタを監視する 

通常は、すべての項目をチ： T ックした設定で使用します。 
設定を変更すると、印刷とプリン5の監視Iこ影銎を及Iましま 
す。特に問題のない塌合は、設定を変更しないでください。 


印刷が途中で中断されてしまう 


コンピュータのパラレルポートの BIOS 設定を、 「ECP」 または 「ENHANCED」 に変 
更していますか？ 

コンピュータのパラレルポートの BIOS 設定が 「 ECP 」 または 「 ENHANCED 」 以外に 
なっていると、印刷が途中で中断されてしまうことがあります。この場合は、印刷デー 
夕を効率よくプリンタに送るために、コンピュータの BIOS 設定を 「 ECP 」 または 
「 ENHANCED 」 に設定してください。また、コンピュータの BIOS 設定を 「 ECP 」 ま 
たは 「 ENHNACED 」 に設定できない、設定しても印刷が途中で中断されてしまう場合 
は、プリンタドライバで「全ページをスプールしてから印刷」を選択してください。 
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用紙が詰まったときは 

用紙が詰まる主な原因と、詰まった用紙を取り除く方法を説明します。 


紙詰まりが発生したときは、操作パネルの印刷可ランプとエラーランプが点灯してお 
知らせします。本書の手順に従って用紙を取り除いてください。 



また、 EPSON プリンタウィンドウ!3が紙詰まりをお知らせします。[対処方法]ボタ 
ンをクリックすると、詰まった用紙を取り除く手順を説明します。説明に従って作業 
してください。 

^ Windows :本書84ページ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3とは」 

^ Macintosh :本書194ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ!3とは」 


Windows :給紙口で詰まった場合 


Macintosh :給紙口で詰まった場合 


iP EPSON ブリンタウィンドウ!3 : EPSON LP-XXXKC 


fe 


給紙□で紙が詰まりました。 


[対処方法]をクリックすると、用紙の取り除き方二」 

jJ 

コンビ: Hi 名： XXXXX 

印刷中止 < L ) J 

▼_ 消耗品詳細汹)...」 対処 f 法妙 If _ 蘭じ5[©て:] ■ 


クリックします 



クリックします 



詰まった用紙を取り除く際にプリンタの電源をオフにすると、対処後にプリン 
夕の電源を入れても印刷を継続することができません。このような場合は、次 
の処理を順次行ってください。 

• コンピュータから印刷を中止して、再度印刷を行います。 

• 上記の処理で印刷が正常に行えない場合は、プリンタを再起動して印刷します。 
• それでも正常に印刷が行えない場合は、コンビュータを再起動して印刷します。 
^Windows :本書139ぺージ「印刷の中止方法」 

沒 Macintosh :本書203ぺージ「印刷の中止方法」 
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紙詰まりの原因 

紙詰まりの主な原因は次のよラなものです。紙詰まりが繰り返し発生するときは、以 
下の点を確認してください。 

• プリンタが水平に設置されていない 
• 用紙が正しくセットされていない 
• 本機で使用できない用紙を使用している 
とず本書11ページ「印刷できる用紙の種類」 

• 吸湿して波打ちしている用紙を使用している 
• 給紙 ローラが 汚れている 

とず 本書286ページ「給紙□ーラのクリーニング」 


逢 

注意 


印刷中に紙を継ぎ足さないでください。複数枚の紙を同時に給紙して紙詰まり 
の原因となる可能性があります。 


用紙取り出し時の注意 

詰まった用紙を取り出すときは、次の点に注意してください。 

• 詰まった用紙は、破れないように両手でゆっくり取り除いてください。無理に取り 
除くと、用紙がやぶれて取り除くことが困難になり、さらに別の用紙詰まりを引き 
起こします。 

• 用紙が破れた場合は、破れた用紙が残らないようすべて取り除いてください。 



逢 

注意 


破れた用紙が取り除けない場合や、以降の説明箇所以外の場所に用紙が詰まつ 
て取り除けない場合は、保守契約店（保守契約されている場合）または販売店、 
またはェプソン修理窓口へご相談ください。 


困ったときは 一309 








プリンタ内部（カバー AB ) で用紙が詰まった場合は 


プリンタ内部で用紙が詰まつた場合は、以下の手順で詰まつた用紙を取り除いてくだ 
さい。 

プリンタの右 カバーの 解除 レバーを 持ち上げて、右 カバーを 開けます。 



給紙□ーラの上側にあるカバーを「カチッ」と音が'するまで開けて、詰まっている用 
紙をゆっくり両手で引き抜きます。用紙を取り除いたらカバーを閉じます。 



この段階で用紙が取り除けたら❿へ進みます。ここで詰まった用紙を発見できながっ 
た場合は、❹へ進みます。 


困ったときは 一310 



給紙□ーラの下側にあるカバーを開けて、詰まっている用紙をゆっくり両手で引き抜 
きます。用紙を取り除いたらカバーを閉じます。 



この段階で用紙が取り除けたら❿へ進みます。ここで詰まった用紙を発見できながっ 
た場合は、❹へ進みます。 

定着器の左右にあるレバーを持ち上げて、給紙経路を広げます。 



困ったときは 一311 



下図のダイアルを回し、用紙を送り出して取り除きます。 

ダイアルは、用紙の詰まり具合に応じて、左右どちらかの方向に回します。 

• ダイアルを右回転（手前へ回転）させると、プリンタ上部の排紙トレイ側に用紙が 
送り出されます。 

• ダイアルを左回転（奥方向へ回転）させると、プリンタの給紙経路の下方向に用紙 
が送り出されます。 



この段階で用紙が取り除けたら❿へ進みます。ここで詰まった用紙を発見できながっ 
た場合は、❻へ進みます。 

定着器のカバーを開けます。 



A 定着器のカバーを開けたとき、定着器部分に手を触れないようご注意くださしヽ。 

^'し' 内部は約180度と高温のため火傷の原因になります。 


困ったときは 一312 







プリンタの右カバーをしっかりと閉じます。 



⑦ 

ポイント 


• オプションの増設カセット ユニッ トを装着している場合は、増設カセット ユ 
ニッ トのカバーも閉じてください。 

• プリンタの内部（右カバーの内側）に詰まった用紙がない場合は、オプショ 
ンの増設カセットユニットや両面印刷ユニット内部で詰まっている可能性 
があります。 

とず本書315ページ「給紙口で用紙が詰まった場合は」 

とず本書319ページ「オプションの両面印刷ユニット（カバー DM ) で用紙 
が詰まった場合は」 


詰まった用紙が完全に取り除かれていると、詰まったページから印刷を再開します。 


困ったときは 一314 




給紙□で用紙が詰まった場合は 


プリンタの給紙口で用紙が詰まった場合は、以下の手順で詰まった用紙を取り除いて 
ください。 

プリンタの右 カバーの 解除 レバーを 持ち上げて、右 カバーを 開けます。 



給紙□ーラの下側にあるカバーを開けて、詰まっている用紙をゆっくり両手で引き抜 
きます。用紙を取り除いたらカバーを閉じます。 



この段階で用紙が取り除けたら©へ進みます。ここで詰まった用紙を発見できながっ 
た場合は、❹へ進みます。 


困ったときは 一315 



用紙トレイの上カバーを外してから前カバーを開けます。 



詰まっている用紙を取り除きます。 



用紙を正しく 1 Z ットし直してから、用紙トレイの前カバーを閉じ、上カバーを取り付 
けます。 



困ったときは 一316 




プリンタの右カバーをしっかり閉じます。 



詰まった用紙が完全に取り除かれると、詰まったページから印刷を再開します。 

オプションの増設カセットユニットを装着して、かつ、上記の手順で詰まった用紙を 
発見できなかった場合は、続けて以下の手順で詰まった用紙を探して取り除いてくだ 
さい。 

増設カセツトユニツトのカバー（プリンタの右下側）を開けます。 



詰まった用紙をゆつくり引き抜きます。 



この段階で用紙が取り除けたら❿へ進みます。ここで詰まった用紙を発見できなかっ 
た場合は、〇へ進みます。 


困ったときは 一317 


用紙カセツトを引き出して、詰まった用紙を取り除きます。 



用紙を正しくセツトし直してから用紙カセツトを元通りに閉じます。 



増設カセツトユニツトのカバーを閉じます。 



詰まった用紙が完全に取り除かれていると、詰まったページから印刷を再開します 


困ったときは 一3 



オプションの両面印刷ユニット（カバー DM ) で用紙が詰まった場合は 

オプションの両面印刷ユニットを装着している場合は、以下の手順に従って詰まった 
用紙を探して取り除いてください。 

両面印刷 ユニツ トの カバー （プリンタの右側）を開けます。 



詰まった用紙をゆつくり引き抜きます。 



詰まった用紙が完全に取り除かれていると、詰まったページから印刷を再開します。 


困ったときは 一319 











カラー印刷に関するトラブノレ 

カラー印刷ができない 

プリンタドライバの設定が、カラー印刷になっていますか？ 

• Windows の場合、プリンタドライバの[基本設定]ダイアログまたは[詳細設定] 
ダイアログで[色]が[黒]に設定されているとカラー印刷ができません。 

#本書43ページ「[基本設定]ダイアログ」 

とず本書49ページ「[詳細設定]ダイアログ」 

• Macintosh の場合、プリンタドライバの[プリント]ダイアログまたは[詳細設定] 
ダイアログで[色]が[モノクロ]に設定されているとカラー印刷ができません。 
が本書158ページ「[プリント]ダイアログ」 

#本書163ページ「[詳細設定]ダイアログ」 

^ ソフ ト ウェアの設定が カラーデータに なっていますか？ 

ソフトウェア上でカラーデータになっているか確認してください。 


従来機種と色合いが異なる 

プリンタドライバの初期設定値およびカラーテーブルの違いによる差です。 

プリンタドライバの[詳細設定]ダイアログの[ガンマ]を [1.5] にして印刷してみ 
てください。それでも異なる場合は、スライドバーで微調整してください。 

Windows :本書49ぺージ「[詳細設定]ダイアログ」 

とず Macintosh :本書163ページ「[詳細設定]ダイアログ」 


困ったときは 一320 





画面表示と色合いが異なる 


出力装置（ディスプレイとプリンタ）の違いによる差です。 

ディスプレイ表示とプリンタで印刷した時の色とでは、発色方法が違うため、色合い 
に差異が生じます。 

テレビやディスプレイなどでは、赤 （ R ) •緑 （ G ) •青 （ B ) の“光の三原色”と呼ば 
れる3色の組み合わせで様々な色を表現します。どの色も光っていない状態が黒、3色 
全てが光っている状態が白となります。 

一方、 カラーのグラビア印刷やカラープリンタの印刷は、シアン （ C ) •イエ □— ( Y ) • 
マゼンタ （ M ) の“色の三原色”を組み合わせています。全く色を付けないのがもちろ 
ん白で、3色を均等に混ぜた状態が黒になります。 




スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画 ( CMY )— ディスプレイ ( RGB ) 
— 印刷 ( CMY ) の変更が必要になり、完全に一致させることは難しくなります。この 
ような場合の機器間のカラーマッチング（色の合わせ込み）を行うのが 、 ICM 
(Windows NT 4 •〇を除く）や ColorSync ( Macintosh ) です 0 
とず本書346ページ「より高度な色合わせについて」 

Macintosh でシステム特性の設定を行いましたか？ ( ColorSync ) 

ColorSync が正しく動作するためには、入力機器 • 使用アプリケーシヨンが ColorSync 
に対応している必要があります。また、お使いのディスプレイのシステム特性を設定 
する必要があります。 

沒本書201ページ 「 ColorSync について」 

プリンタドライバのオートフォトファイン！4を有効にしていませんか？ 

オートフォトファイン!4は、コントラストや彩度が適切でないデータに対して最適な 
補正を加えて鮮明に印刷できるようにする機能です。そのためオートフォトファイン 
!4を有効にしてあると、表示画面と色合いが異なる場合があります。 

Windows :本書49ページ「[詳細設定]ダイアログ」 

Macintosh :本書163ページ「[詳細設定]ダイアログ」 


困ったときは 一321 




^普通紙を使用していませんか？ 

カラー印刷の場合は、使用する用紙によって仕上がりイメージがかなり異なります。最 
良の印刷結果を得るには、 「 EPSON 製カラーレーザープリンタ用上質普通紙」の使用 
をお勧めします。 


中間調の文字や、細い線がかすれる 

[階調優先]/ [自動]に設定していませんか？ 

細い線や細かい模様などを再現する場合には、[詳細設定]ダイアログの[スクリーン] 
を[解像度優先]に設定してください。 

Windows :本書49ページ「[詳細設定]ダイアログ」 

Macintosh :本書163ページ「[詳細設定]ダイアログ」 


色むらが生じる 

[解像度優先]/ [自動]に設定していませんか？ 

微妙な色合いを再現する場合には、[詳細設定]ダイアログの[スクリーン]を[階調 
優先]に設定してください。 

^ Windows :本書49ページ「[詳細設定]ダイアログ」 

Macintosh :本書163ページ「[詳細設定]ダイアログ」 


困ったときは 一322 




印刷品質に関するトラブノレ 

ET カートリッジは推奨品（当社純正品）をお使いですか？ 

本製品は純正 ET カートリッジ使用時に最高の印刷品質が得られるように設計されてお 
ります。純正品以外のものをご使用になると、プリンタ本体の故障の原因となったり、 
印刷品質が低下するなどプリンタ本体の性能が発揮できない場合があります。 ET カー 
トリッジは純正品のご使用をお勧めします。また、必ず本製品に合った型番のものを 
お使いください。本製品で使用できる ET 力ートリッジの当社純正品については、以下 
のページを参照してください。 

茂 本書255ページ 「 ET 力一トリツジの交換」 


きれいに印刷できない 

トナーセーブ機能を使用していませんか？ 

トナーセーブ機能は、内容確認など印刷品質を問わない印刷時にご使用ください。 

とず Windows :本書49ページ「[詳細設定]ダイアログ」 

Macintosh :本書163ページ「[詳細設定]ダイアログ」 

[ RIT ] 機能を使用して印刷していますか？ 

文字をきれいに印刷したい場合は [ RIT ] 機能を使用して印刷してください。ただし、 
写真など複雑なトーンがある データの 場合は、 [ RIT ] 機能を使用しないほうがきれい 
に印刷できる場合があります。 

とず Windows :本書49ページ「[詳細設定]ダイアログ」 

^ Macintosh :本書163ページ「[詳細設定]ダイアログ」 

印刷品質（解像度）が[標準] (300 dpi ) に設定されていませんか？ 

印刷品質（解像度）を[高品質] (600 dpi ) に設定して印刷してください。ただし、複 
雑な印刷データの場合、メモリ不足で印刷できない場合があります。その場合は、印 
刷品質（解像度）を[標準] (300 dpi ) に戻すか、メモリを増設してください。 

とず Windows :本書43ページ「[基本設定]ダイアログ」 

^ Macintosh :本書158ページ「[プリント]ダイアログ」 

ET カートリッジまたは感光体ユニットが劣化または損傷している可能性があります。 

新しい ET カートリッジまたは感光体ユニットに交換してください。 

茂 本書255ぺージ 「 ET 力一トリッジの交換」 

#本書268ページ「感光体ユニットの交換」 


困ったときは 一323 




EPSON プリンタウィンドウ！3が「解像度を落としました」というメッセージを表示し 
ましたか？ 

印刷するのに十分なメモリをプリンタに増設してください。必要なメモリの目安は以 
下のページを参照してください。 

パず本書341ぺージ「カラー印刷のポイント」 

プリンタへッドフイルタが污れていませんか？ 

プリンタ内部のプリンタへッドフィルタのガラス面にトナーが落ちて付着している 
と、白く筋状に印刷が抜けることがあります。プリンタへッドフィルタをクリーニン 
グレてください。 

が本書288ページ「プリンタへッドフィルタのクリーニング」 


印刷が薄い（ラすくかすれる、不鮮明) 


用紙が湿気を含んでいる可能性があります。 

新しい用紙と交換してください。 

感光体ユニットが劣化または損傷している可能性があります。 

新しい感光体ユニットに交換してください。 

とず本書268ページ「感光体ユニットの交換」 

ET カートリッジにトナーが残つていますか？ 

トナー残量を確認して、新しい ET 力ートリッジに交換してください。 
茂 本書255ぺージ 「 ET 力一トリッジの交換」 

トナーセーフ''機能を使用していませんか？ 

トナーセーブ機能を解除してください。 

^ Windows :本書49ページ「[詳細設定]ダイアログ」 

Macintosh :本書163ページ「[詳細設定]ダイアログ」 


汚れ（点）が印刷される 

^使用中の用紙は適切ですか？ 

以下のページを参照し印刷できる用紙を使用してください。 

#本書11ページ「印刷できる用紙の種類」 

感光体ユニットが劣化または損傷している可能性があります。 

何回か用紙を排紙しても改善されない場合は新しい感光体ュニットに交換してください。 
〆 デ本書268ぺージ「感光体ユニットの交換」 


困ったときは 一324 




周期的に汚れがある 

プリンタ内の定着器、または用紙経路が污れていませんか？ 

用紙を数枚印刷してください。 

感光体ユニットが劣化または損傷している可能性があります。 

何回が用紙を排紙しても改善されない場合は新しい感光体ユニットに交換してくださ 
い。 

本書268ぺージ「感光体ユニットの交換」 


指でこするとにじむ 

用紙が湿気を含んでいる可能性があります。 

新しい用紙と交換してください。 

使用中の用紙は適切ですか？ 

以下のページをを参照して印刷できる用紙を使用してください。 

とず本書11ページ「印刷できる用紙の種類」 

プリンタドライバの[用紙種類]が正しく設定されていますか？ 

セツトした用紙とプリンタドライバ[用紙種類]の設定が合っていないと（[普通紙] 
の設定で厚紙に印刷する場合など）、最適な印刷結果が得られません。使用する用紙の 
種類に合わせて、[用紙種類]を設定してください。 

^ Windows :本書43ページ「[基本設定]ダイアログ」 

^ Macintosh :本書158ページ「[プリント]ダイアログ」 


塗りつぶし部分に白点がある 

^使用中の用紙は適切ですか？ 

「印刷できる用紙の種類」を参照して、印刷できる用紙を使用してください。 
#本書11ページ「印刷できる用紙の種類」 

用紙の表裏が逆にセツトされている場合があります。 

表（印刷）面を上に向けてセツトしてください。 

ET カートリツジが劣化または損傷している可能性があります。 

新しい ET カートリツジに交換してください。 

沒 本書255ページ 「 ET 力一トリツジの交換」 


困ったときは 一325 





用紙が湿気を含んでいるかまたは乾燥しすぎている可能性があります。 

新しい用紙と交換してください。用紙は、密閉可能な容器に入れ湿気をさけて保管し 
てください。 


用紙全体が塗りつぶされてしまラ 

感光体ユニットが損傷または劣化している可能性があります。 

新しい感光体ユニットに交換してください。 

本書268ぺージ「感光体ユニットの交換」 


縦線が印刷される 

感光体ユニットが損傷または劣化している可能性があります。 

新しい感光体ユニットに交換してください。 

とず本書268ページ「感光体ユニットの交換」 


何も印刷されない 

一度に複数枚の用紙が搬送されている可能性があります。 

用紙をよくさばいて、セットし直してください。 

ET カートリッジにトナーが残つていますか？ 

トナー残量を確認して、新しい ET 力ートリッジに交換してください。 
沒 本書255ページ 「 ET 力一トリッジの交換」 

感光体ユニットが劣化または損傷している可能性があります。 

新しい感光体ユニットに交換してください。 

本書268ぺージ「感光体ユニットの交換」 


裏面が汚れる 

用紙経路が污れていませんか？ 

数ページ印刷してください。プリンタ内部に通紙することで汚れが取れる場合があり 
ます。 


困ったときは 一326 






画面表示と印刷結果が異なる 


画面と異なるフォント/文字/グラフイツクスで印刷される 

プリンタの使用環境に問題はありませんか？ 

画面と異なるフォントや文字、グラフィックスで印刷される場合は、まず印刷を中止 
してください。 

^ Windows :本書139ページ「印刷の中止方法」 

沒 Macintosh :本書203ページ「印刷の中止方法」 

再度印刷を実行してみてください。再度同様の現象が発生する場合は、次の点を確認 
してください。 

• 使用環境の仕様に合った推奨ケーブルが正しく接続されていますか。 

• お使いのコンピュータは本機の仕様に適合していますか。 

• プリンタドライバのテスト印刷やステータス印刷が正常にできますか。 


ページの左右で切れて印刷される 

印刷データの横幅サイズは、プリンタドライバで設定した用紙サイズに収まります 
か？ 

たとえば、 WEB ブラウザでインターネットの WEB サイトを印刷すると、ページの左 
右で印刷が切れてしまうことがあります。原因は、プリンタドライバの[用紙サイズ] 
設定が WEB サイトの横幅サイズと合っていないからです。この場合は、より大きなサ 
イズの用紙をプリンタにセットして、それに合った[用紙サイズ]を選択して印刷し 
てください。 

Windows :本書43ページ「[基本設定]ダイアログ」 

^ Macintosh :本書154ページ「[用紙設定]ダイアログ」 


ポイント 


アプリケーシヨンソフトによっては、用紙の余白を設定できる場合があります。 
余白が広く設定されていることが原因で、ページの左右で印刷が切れることが 
考えられます 0 たとえば 、 Microsoft Internet Explorer ( WEB ブラウザ）の場合 
は、[ファイル]メニユーから[ぺージ設定]を選択して、[余白]の値を小さ 
く設定して印刷してみてください。なお、本機では用紙の左右上下とも最低 
5 mm の余白が必要です。 


より大きなサイズの用紙が利用できない場合は、プリンタドライバの[フィットペー 
ジ]印刷機能を使用すると、使用する用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮小して 
印刷できます。 

^ Windows :本書57ページ「拡大/縮小して印刷するには」 

^ Macintosh :本書171ページ「拡大/縮小して印刷するには」 
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画面と異なる位置に印刷される 

アプリケーションソフトで設定した用紙サイズとプリンタドライバで設定した用紙サ 
イズが_なっていませんか？ 

アプリケーションとプリンタドライバの設定を合わせてください。 

^ Windows :本書43ページ「[基本設定]ダイアログ」 

^ Macintosh :本書154ページ「[用紙設定]ダイアログ」 

アプリケーションソフトによっては、印刷開始位置の設定が必要になる場合がありま 
す。 

プリンタドライバで[オフセツト]の調整をしてください。 

^ Windows :本書79ページ「[拡張設定]ダイアログ」 

とず Macintosh :本書167ページ「[拡張設定]ダイアログ」 


爵線が切れたり文字の位置がずれる 

アプリケーションソフトでお使いのプリンタの機種名を使用するプリンタに設定して 
いますか？ 

各アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して、使用するプリンタをお使いのプ 
リンタの機種名に設定してください。 


設定と異なる印刷をする 

アプリケーシヨンソフトとプリンタドライバの設定が一致していますか？ 

印刷条件の設定は、アプリケーションソフト、プリンタドライバそれぞれで設定でき 
ます。各設定の優先順位は、ご利用の状況により異なりますので、設定と違ラ印刷を 
プリンタが行ラ場合は、各設定を確認してください。 
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USB 接続時のトラブル 


インス!-ールできない 

お使いのコンピュータは Windows 98/Me/ 2000 /XP プレインストールマシンまたは 
Windows 98 プレインス I -ールされていて Windows Me/2000/XP にアップグレー 
ドしたマシンですか？ 

Windows 95から Windows 98/ Me / 2000へアップグレードしたコンピュータや USB 
ポートの動作が保証されていないコンピュータは正常に印刷できません。お使いのコ 
ンピュータについてはコンピュータメーカーへご確認ください。 

とずスタートアップガイド29ページ「システム条件の確認」 


印刷できない （ Windows ) 

プリンタドライバの接続先は正しいですか？ 

新たに USB 対応プリンタを接続し、ドライバをインストールすると、印刷先のポート 
の設定が変わることがあります。印刷先のポートの設定を確認してください。 

Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]/ [プリンタと FAX] を開 
きます。 

• Windows 98/Me/ 2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設定]にカーソルを合わせ、[プリンタ] 
をクリックします。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□—ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリ 
ンタと FAX ] をクリックして、❷へ進みます。 

② [プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 
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LP-1500C のアイコンを右クリックして、 [ プ □ パティ ] をクリックします。 

-①右クリックして 



一 B 寺停止(色） 

ノ通芾使うプリンタに設定 ( E ) 


印刷ドキュメント①肖 I ]除ぬ) 


共有 


シヨ-トカツト®作成迄） 
肖 I 卿 
名前 0 D 変更 ( M ) 


^-②クリックします 


[ 詳細 ]/ [ ポート ] タブをクリックして [ 印刷先のポート ]/ [ 印刷するポート ] 
を確認します。 

• Windows 98/Me の場合 

① [詳細]タブをクリックします。 

② [印刷先のポート]で [EPUSBx: (EPSON LP-1500C)] が選択されているこ 
とを確認します（Xはポート番号を表す数字です）。 

• Windows 2000 /XP の場合 

① [ポート]タブをクリックします。 

② [印刷するポート]で [USBx] が選択されていることを確認します （x はポー 
卜番号を表す数字です)。 


く例〉 Windows 98の場合 


取 



■TTxl 


‘V-シ絮鈽 ，1 

琛瑣設定 

1共有 

1 トテ祁ティ 


②確認します 一 ^ 

5ね ffl 1色の百理 

EPSON LP-XKXXC 

1基本設定丨レイアウト 

印刷先のボート®: 


ボ'-卜の追加 QD... | 



印刷に使用するドライパ (u>: 

[EPSON LP-> 000 <C 


ボートの則除 (s)... 1 

ドライバの追加她 .. 1 

ブリン 5 ボートの割 y 当てぬ)… | 

ブ IJ ンタボートの解除(吵.„ I 


「5 イムアウト設定 <P —— 





未逞択畤迄)： 115 秒 




送信の再試行時®: p5 ~ 

一秒 




⑦ 

ポイント 


• パラレルケーブルでご利用の場合は、リストボックスから LPT 1 を選択します。 

• Windows 98/ Me をお使いの場合で上記の表示がないときは、 USB デバイスド 
ライバがインストールされていないか、正常にインストールされていない可 
能性があります。プリンタソフトウェアを一旦削除してから再インストール 
してく ださし、。 

沒本書141ぺージ「プリンタソフトウェアの削除」 
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印刷先のポートに、使用するプリンタ名が表示されない 

プリンタの電源がオンになっていますか？ 

プリンタの電源がオフの状態では、コンピュータがプリンタを認識できないため、ポー 
卜が正しく表示されません。プリンタの電源をオンにして、 USB ケーブルを一度抜き 
差ししてくださし、。 



Macintosh の場合 



プリンタ名が表示されていない 
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USB ハブに接続すると正常に動作しない 

本機を USB ハフ'の1段目以外に接続していますか？ 

USB は仕様上、 USB ハブを5段まで縦列接続できます。コンピュータに直接接続され 
た1段目以外の USB ハブに本機を接続していて正常に動作しない場合は、 USB ハブ 
の1段目に接続してお使いください。また、別の八ブをお持ちの場合は、ハブを替え 
て接続してみてください。 

USB ハフ''が'正しく認識されていますか？ 

Windows の[デバイスマネージャ]のくユニバーサルシリアルバス>の下に、 USB 
ハブが正しく認識されているか確認してください。 


⑦ 

ポイント 


•正しく認識されている場合は、コンピュータの USB ポートから、 USB ハブを 
すべて外してから、本機の USB コネクタをコンピュータの USB ポートに直 
接接続してみてください。 

• USB ハブの動作に関しては、ハブのメーカーにお問い合せください。 
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その他のトラフル 


印刷に時間がかかる 

節電モードになっていませんか？ 

節電状態から印刷を実行すると、印刷開始の前にウォームアップを行いますので、排 
紙されるまでに時間がかかる場合があります。節電機能の設定時間を使用状況に応じ 
て設定してください。 

^ Windows :本書77ページ「[プリンタ設定]ダイアログ」 

とず Macintosh :本書182ページ「[プリンタセットアップ]ダイアログ」 

画面上に「プリンタ調整中」と表示されていませんか？ 

画占率の高いデータの印刷時や連続印刷時などには、良好な印刷品質を保つために、印 
刷の途中でプリンタが動作を一時的に停止して内部機能の自動調整を行ラことがあり 
ます。自動調整が完了すると印刷を自動的に再開しますので、そのままお待ちくださ 
い。 

Macintosh をお使いの場合、アプリケーションソフトへのメモリの割り当ては十分で 
すか？ 

アプリケーションソフトへのメモリの割り当て量を増やしてください。 

Macintosh をお使いの場合、バックグラウンドプリントを[入]にしていませんか？ 

ご利用の Macintosh によっては、バックグラウンドプリントを[入]にしておくと印 
刷に時間がかかることがあります。バックグラウンドプリントを[切]に設定して印 
刷してください。 

戊本書199ページ「バックグラウンドプリントを行う」 

ファイルサイズの大きな画像データを印刷していませんか？ 

処理時間のかかる大きなサイズの画像データを印刷する場合は、プリンタのメモリの 
増設をお勧めします。プリンタのメモリサイズが大きい方が、より効率よく印刷でき 
る場合があります。 
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割り付け/部单位印刷を同時に行うと、部单位で用紙を分けられない 

アプリケーションソフトの部単位印刷を指定していませんか？ 

アプリケーションソフトで部単位印刷の指定を行わないで、プリンタドライバで部単 
位印刷を指定してください。 

とず Windows :本書43ページ「[基本設定]ダイアログ」 

沒 Windows : 本書56ページ「[レイアウト]ダイアログ」 

Macintosh :本書158ページ「[プリント]ダイアログ」 

Macintosh :本書169ページ「[レイアウト]ダイアログ」 


Windows 共有プリンタへ印刷すると通信エラーが発生する 

プリントサーバの EPSON プリンタウィンドウ！3 [モニタ設定]ダイアログで[共有プ 
リンタをモニタさせる]にチェックが付いていますか？ 

プリントサーバにインストールされている本機の EPSON プリンタウィンドウ！3 [モ 
ニタ設定]ダイアログで[共有プリンタをモニタさせる]にチェックが付いていない 
とクライアントからプリンタの状態を取得できないためエラーが発生します。 

とず本書86ページ「[モニタの設定]ダイアログ」 


周辺の電化製品やバソコン機器に異常が'発生する 

電源容量は、十分に確保されていますか？ 

電源容量が十分に確保されていない環境においては、本機と同一の電源ラインに接続 
されている蛍光灯にチラつきが発生したり、パソコンがリセットするなどの現象が発 
生する可能性があります。 

本機と蛍光灯、パソコンなどが接続されている電源ラインを分離してください。 

(分電盤から独立して引かれた電源ラインへの接続をお勧めします。） 
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どろしても解決しないときは 

症状が改善されない場合は、まずプリンタ本体の故障が、ソフトウェアのトラブルか 
を判断します。 


プリンタのステータス（状態）が取得されているかを画面に表示させて確認しま 
す。ステータス情報を画面表示できますか？ 

沒 Windows :本書88ページ「プリンタの状態を確かめるには」 

沒 Macintosh :本書196ページ「プリンタの状態を確かめるには」 

画面表示できる 画面表示できない 


プリンタドライバ上からステータス 
シートが印刷できますか？ 

プリンタ本体に問題はありません。 

沒 Windows :本書73ページ「[環境設定]ダイアログ」 
沒 Macintosh :本書182ページ「[プリンタセツトアツ 
プ]ダイアログ」 


以下の項目を確認してください。 

. コンピュータ：双方向通信に対応していますか？ 

• 接続ケーブル：仕様に合ったケーブルですか？ 

茂 スター トアップガイド 

15ページ「コンピュータと接続する」 

• システム条件：条件を満たしていますか？ 

沒 Windows :スタートアップガイド 
29ページ「システム条件の確認」 

沒 Macintosh :スタートアップガイド 
42ページ「システム条件の確認」 

. プリンタドライバの設定 （Windows) :プリンタドライ 
ノ \のプ□パティで双方向通信が可能な状態に設定され 
ていますか9 

Windows 95/98/Me :プロパティの[詳細]ダイアロ 
グを開いて、[スプールの設定]ボタンをクリックしま 
す。[このプリンタで双方向通信機能をサポートする] 
がチェックされていることを確認します。 

Windows NT4.0/2000/XP :プロパティの[ポート] 
ダイアログの[双方向サポートを有効にする]がチエツ 
クされていることを確認します。 


印刷できる 

印刷できない 

問題なし 

問題あり 

\ \ \ \ 

お使いのソフトウェアの卜 
ラブルが考えられます。エ 
プソンインフォメーション 
センターにご相談くださ 
い。ご相談先はスタート 
アップガイドの巻末に記載 
されています。 

ドライバの設定、接続ケー 
ブルの仕様や状態を再確認 
してください。 

以下のページを参照してス 
テータス情報が取得できる 
か確認してください。 

沒本書299ぺージ「ステー 
タス（状態）が画面表示 
できない」 

仕様に適合した環境に設定 
してください。 



次ページへ 
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前ページより 



取得できる 

取得できない 

プリンタドライバ上からステータス 
シートが印刷できますか？ 

プリンタ本体に問題はありません。 

沒 Windows :本書73ページ「[環境設定]ダイアログ」 
沒 Macintosh :本書182ページ「[プリンタセツトアツ 
プ]ダイアログ」 

印刷できる 印刷できない 

ステータスが取得できない場合は、プリンタ本体のトラブ 
ルです。以下のページをご覧ください。 

茂 本書354ページ「保守サービスのご案内」 

ご相談先はスタートアップガイドの巻末に記載されてい 
ます。 



お使いのソフトウェアの卜 
ラブルが考えられます。エ 
プソンインフォメーション 
センターにご相談くださ 
い。ご相談先はスタート 
アップガイドの巻末に記載 
されています。 


ドライバの設定、接続ケー 
ブルの仕様や状態を再確認 
してください。 


ポイント 


お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュータの型番、使用アプリケーショ 
ンとそのバージョン、その他の周辺機器の型番など）と、本機の名称をご確認 
のうえ、ご連絡ください。 
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付録 


• きれいなカラー印刷をするために . 338 

參 サービス ■ サ ポートのご案内 . 350 

參プリンタの仕様 . 356 
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きれいなカラー印刷をするために 


デイスプレイの発色プロセスく加法混色> 

色は光によって表現されますが、ここでは、光 
がどのよラに色を表現するかを説明します。 
例えば、テレビやディスプレイなどを近くで 
良く見ると、赤 ( R )、 緑 ( G )、 青 ( B ) の3色の 
光が見えます。これは「光の三原色」と呼ば 
れるもので、光はこれら3色の組み合わせで 
さまざまな色を表現します。 

この方法は、どの色も光っていない状態（全 
てが0:黒）を起点に、全ての色が光っている 
状態（全てが100:白）までを色を力□えること 
で表現するため、 CRT ディスプレイで表現さ 
れる色は、加法混色（加色法）と呼ばれます。 


色の概念 

普段、何気なく見ているディスプレイや紙の上で表現される“色”にも、さまざまな 
要素が含まれています。ここでは、カラー印刷の知識の基礎となる、「色」について説 
明しています。 


色の要素 

一般に「色」といラと赤や青などの色相（色 
合い）を指すことが多いのですが、色を表現 
する要素には、色相の他に彩度、明度という 
要素があります。 

彩度は鮮やかさの変化を表す要素で、白みを 
帯びていない度合をいいます。例えば赤色の 
場合、彩度を上げるとより赤くなりますが、彩 
度を落とすに従って無彩色になっていき、最 
後はグレーになります。 

明度はその字の通り、明るさ、つまり光の強 
弱を表す要素です。明度を上げればより白っ 
ぼく、逆に明度を落とせば暗くなります。 

右の図（色立体と呼びます）は円周方向が色 
相変化を、半径方向が彩度変化を、高さ方向 
が明度変化を表します。 




七赤 G : 緑 B : 青 W : 白 
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プリンタ出力の発色プロセス < 減法混色> 

力□法混色で色が表現できるのは、そのもの自 
らが光を発することができる場合です。しか 
し多くの場合、自ら光を出すことはないため、 

反射した光で色を表現することになります。 

例えば「赤いインク」の場合、次のよラにな 
ります。 

一般的に見られる「光」の中には、さまざま 
な色の成分が含まれています。この光が赤い 
インクに当たった場合、ほとんどの色の成分 
がインクに吸収されてしまいますが、赤い色 
の成分だけは、吸収されずに反射されます。こ 
の反射した赤い光が目に入り、その物体（イ 
ンク）が赤く見えるのです。 

このよラな方法を減法混色（減色法）と呼び、 

プリンタのインクや絵の具などはこの減法混 
色によって色を表現します。このとき、基本色となる色は加法混色の RGB ではなく、 
混ぜると黒（光を全く反射しない色）になるシアン （C)、 マゼンタ （M)、 黄色 （Y) の3 
色です。この3色を一般に「色の三原色」と呼び、「光の三原色」と区別します。 

出力装置による発色の違いくデイスプレイとプリンタ出力> 

コンピュータで作成したグラフィックスデータをプリンタに出力するとき、この!]□法 
混色と減法混色を考え合わせる必要があります。なぜな6、 CRT ディスプレイで表現 
される色は!]□法混色であるのに対して、プリンタで表現される色は減法混色であるか 
らです。 


Y 



Y : 黄 M : マゼンタ。シアン BK : 黒 

’ 理論的には CM Y の3色を混ぜると黒になりま~ 
す。しかし一般に印刷では、より黒をくつき 
りと表現するために黒 ( BK ) インクを使用し、 

、 CMYBK の4色で印刷します。_ ノ 



“光”の三原色で表示 



“色”の三原色で印刷 


この加法混色 (RGB )— 減法混色 ( CMY) 変換はプリンタドライバで行いますが、ディ 
スプレイの表示はディスプレイの調整状態によっても変化するため、ディスプレイ表 
示とプリンタからの出力結果を完全に一致させることはできません。このように発色 
方法の違いにより、ディスプレイ表示と実際の印刷出力の色合いに差異が生じます。た 
だし、これらの差異をできる限り合わせこむことも可能です。 

#本書346ページ「より高度な色合わせについて」 


<スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画 ( CMY ) ディスプレイ （ RGB )— 印刷 ( CMY ) の変換が’ 
必要になり、さらに一致させることが難しくなります。このような場合の機器間のカラーマッチングの方 
法をキャリブレーシヨンと呼び、市販のスキャナユーティリティソフトウエアの中にはこの機能があるも 
、のもあります0 _ , 
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印刷解像度について 

ディスプレイに表示される画像やプリンタで印刷される画像は、小さなドット（点）で 
構成されています。印刷解像度は、1インチ（約 2.54cm) あたりにいくつの点がある 
かを dpi (dots per inch) という単位で表現し、この値が大きい方がきめの細かい印 
刷結果を得ることができます。 

本機の印刷解像度は、 300dpi または 600dpi のいずれかを選択することが可能です。 
[詳細設定]ダイアログの解像度 ( Windows ) /印刷品質 （ Macintosh ) で「標準」 
(300dpi) または「高品質」 (600dpi) を選択します。 600dpi を選択すると、きめの 
細かいきれいな画像が印刷できますが、印刷時間は長くなります。また扱ラデータ量 
が大きくなるため、メモリの増設が必要になる場合があります。 

印刷の目的に合わせて印刷解像度を選択してください。 

イメージ図 


• 300 dpi 


• 600 dpi 




スクリーン線数について（解像度優先/階調優先） 

印刷される画像の色の濃淡は、用紙上のトナーの点の密度を変化させることで表現し 
ます。この点の密度をスクリーン線数と呼び、1インチ（約 2.54cm) あたりの密度を 
Ipi (lines per inch) といラ単位で表現し、この値が大きい方が精密な印刷結果を得る 
ことができます。 

プリンタドライバ上で[解像度優先]を選択すると、スクリーン線数を高めに設定し 
て細い線や細かい模様を正確に再現した印刷結果が得られます。 

[階調優先]を選択すると、スクリーン線数をやや低めに設定して細い線や細かい模様 
などは正確に再現できない場合がありますが、色調の変化などをよりなめらかに表現 
した印刷結果が得られます。 

[自動]を選択すると、印刷するデータに対して適したスクリーン線数を自動的に選択 
して印刷します。 

イメー ジ図 


❿階調優先 


擊解像度優先 
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カラー 印刷のポイント 

8〜16色程度のイラストを印刷する場合は、プリンタドライバやアプリケーションソ 
フトでカラー印刷を行ラ設定さえしておけば、特別な準備や調整は不要です。しかし、 
本書の出カサンプルや販売店でご覧になった写真のような印刷を行うには、印刷デー 
夕の調整やパソコン環境の整備が必要です。 

カラー画像の印刷と必要メモリの関係 

カラー画像の印刷には多くのメモリを必要とします。 

印刷に必要なメモリの量は、画像データのサイズや印刷時の設定によって変わります。 
必要メモリの量に関係する印刷時の設定は、次の2つがあります。 

• 印刷サイズ 

• 解像度（[標準] 300 dpi / [高品質] 600 dpi ) 

実際の印刷で必要となるプリンタのメモリの量は、印刷データやアプリケーションソ 
フトにより異なりますが、通常使用における目安として下表を参考にしてください。ま 
た推奨のメモリサイズをプリンタに実装させることで、印刷速度の改善など、より効 
率的な印刷が可能になります。なお DTP 出力などで複雑な印刷にご使用の場合は、 
144 MB (最大時）まで増設することをお勧めします。 



解像度 

文書種類 

必要 メモリ 

片面 A 4 

標準 (300 dpi ) 

一般文書 

16 MB 

写真 

16 +64 MB 

プレゼン資料 

16 MB 

高品質 (600 dpi ) 

一般文書 

16 MB 

写真 

16 +64 MB 

プレゼン資料 

16 +64 MB 

両面 A 4 

標準 (300 dp | 

一般文書 

16 MB 

写真 

16 +64 MB 

プレゼン資料 

16 +64 MB 

高品質 (600 dpi ) 

一般文書 

16 MB 

写真 

16十 128 MB 

プレゼン資料 

16 +64 MB 
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また、カラー画像のデータサイズは、モノクロデータに比べ大きいものになるため、ご 
利用のコンピュータのハードディスクの空き領域を十分に確保する必要があります。 
主な入力装置でのカラー画像データサイズは、下表のようになります。 
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スキヤナから画像を取り込む場合のポイント 

ハイライト/シャドウ/ガンマの設定に注意する 

ハイライトは画像の階調を有して最も明るい部分、シャ 
ドウは階調を有して画像の最も暗い部分です。ガンマは 
これらの傾きです。この3点を適切に設定して取り込む 
だけで、おおむねきれいな画像が得られます。 
スキャナの取扱説明書を参照し、ハイライト/シャドウ 
/ガンマを正しく設定した上で画像を取り込んでくださ 
い（画像中の暗い部分が黒くつぶれないよラに、明るい 
部分が白く飛ばないように注意してください）。詳しく 
は、お使いのスキャナの取扱説明書をご覧ください。 




適切な設定 


ハイライトが強い設定 




シャドウが強い設定 


Photo CD から出力する場合のポイント 

Photo CD の画像を印刷で利用する場合、開いた画像をそのまま出力しても必ずしも高 
品位な出力結果は得られませんので、適切な処理が必要です（ハイライト/シャドウ 
の設定、色かぶりの除去、シャープネス設定など)。 

適切な処理をするためには、通常 Photoshop などのアプリケーションソフトで画像を 
補正しますが、本機のプリンタドライバで「オートフォトファイン！4」を使用して印 
刷すると、元データはそのままに、出力する画像に対して適切な処理を施し、高画質 
化して印刷することができます。 


ポイント 


処理すべき内容•方法については 、 「Photo CD プリプレスリファレンス*」な 
どに詳しく記載されていますので、そちらを参照してください。 

* Photo CD 制作サービスの窓口でお求めください。 
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印刷時のポイント（オートフォトフアイン！ 4) 

プリンタドライバの設定モードは、通常[推奨設定]にしておけば、標準的な印刷結 
果が得られるよラに色調整されています。しかし、ここで行われる色調整は、一般的 
かつ一律的なレベルですので、さらに細かく調整をしたい場合には[詳細設定]で微 
調整（設定変更）を行ってください。 


❿ Windows ドライバ 



# Macintosh ドライバ 



オートフオトファイン！4 

オートフォトファイン!4とは、エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に 
画像を高画質化して印刷する機能です。 

一般的に、市場で「きれい」と感じられるデジタル画像には、ほとんどの場合、元デー 
夕に対して何らかの「補正」がかけられています。通常、このような「補正」はフォ 
トレタッチソフトなどを使用して行いますが、 この 作業には「色」に関する知識と、豊 
富な作業経験が要求されます。また、この作業には時間もかかります。このような難 
しい補正作業を、人の手に代わって自動的かつ短時間に行う機能が「オートフォトファ 
イン!4」です。（印刷時に補正するだけで、元データに補正は加えません。） 

この機能は、1ページ内に複数の画像イメージが存在する場合にも、それぞれのイメー 
ジに対して個別の解析を行い、最適な処理を実行します。 


⑦ 

ポイント 


• 画像によって補正の効果は異なります。例えば、すでに適切な補正がかけら 
れている画像などについては効果が薄くなります。 

• 256色などの色数の少ない画像データには有効に機能しないことがあります。 
• 画像を解析しながら印刷処理を行うので、処理速度の遅い CPU を搭載してい 

るコンビュータなどでは印刷時間が長くなります。 

• ディスプレイ上の表示と印刷結果を合わせたいときは 「 ICM 」（ Windows ) / 
rColorSyncJ ( Macintosh ) を使用して印刷してください。 

• EPSON 製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいて才一トフォトファイン 
を使用した画像データには、プリンタドライバの才一トフオトファイン！4は 
使用しないでください。 
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才一トフォトファイン!4を指定して印刷を実行すると、プリンタドライバはまず画像 
全体の中から主要なオブジェクトを認識します。そして、そのオブジェクトを次のよ 
うに解析して処理を行います。 


RGB カラーバランスの補正 

色かぶりが補正されます。オブジェクトの RGB ごとのヒストグラムを分析し、 
RGB ごとにトーンカーブ補正を行います。 

解像度の補正 

低解像度の粗い画像をきめ細かく表現します。画像データの解像度が低い場 
合、擬似的に解像度を上げて印刷します。 

明るさの補正 

暗すぎる（露出不足）画像などが修正されます。オブジェクトの明るさを分析 
し、輝度に対して最適なトーンカーブ補正を行います。 

コントラストの強調 

中間調のコントラストが上がり、メリハリのある画像になります。ヒストグラ 
ムの最小値と最大値を、それぞれ最適になるようにダイナミックレンジを拡大 
し、さらにヒストグラムの分布から、卜ーンカーブを画像に応じて適切に調整 
します。 

彩度の強調 

色あせた画像が鮮やかになります。画像の彩度の程度を分析し、その程度に応 
じた彩度調整をかけます。 


オートフオトファイン!4 OFF 



※1ページの複数の画像に対し 
て個別に適切な補正が行われ 
ます。 
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より高度な色合わせについて 

例えばスキャナで取り込んだ画像を印刷する場合、原画 • ディスプレイ表示•プリン 
夕での印刷結果の色合いは完全には一致しません。これは、それぞれの機器の色の表 
現方法の違い、階調表現力の違い、またディスプレイ表示のクセ（偏った色表示をす 
る）などが原因です。 

このような場合の原画 • ディスプレイ表示 • プリンタでの印刷結果の色合いをできる 
だけ一致（カラーマッチング）させるには、次の方法があります。 

ディスプレイを調整する（モニタキャリブレーション） 

ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なり、赤っぽく表示するディスプレイも 
あれば、青っぽく表示するディスプレイもあります。このよラに偏った表示をしてい 
る状態では、スキャナから取り込んだ画像や Photo CD などの画像は適切な明るさや 
色合いで表示されませんし、また印刷結果が予測できません。そこで、ディスプレイ 
の調整が必要になります。 

ディスプレイの調整については、以下を参照してください。 

カラーマネジメントシステムを使ろ 

原画 • ディスプレイ表示 • プリンタでの印刷結果の色合いを一致させるためのシステ 
ムとして、 Macintosh では Apple 社の 「ColorSync 丄 Windows では Microsoft 社の 
「ICM」 があります （WindowsNT4.0 を除く）。カラーマネージメントシステムについ 
ては、次ページを参照してください。 
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デイスプレイの調整 

ディスプレイ調整（モニタキャリブレーション）は、本格的に行うと非常に手間のか 
かる作業で、また測定機器なども必要になります。ここでは簡易的な調整手順を紹介 
します。ディスプレイの調整方法については、お使いのディスプレイの取扱説明書を 
参照してください。 


ポイント 


これらの調整を行うと、一部の明るさや色合いは原稿または印刷結果に近付け 
ることができますが、すべてを近付けることはできません。最も気になる部分 
(肌色など）を重点的に調整してください。 


ディスプレイの電源をオンにし、30分以上おいてディスプレイの表示を安定させます。 
室内の照明環境を一定にします。 

自然光は避けて、なるべく一定の照明条件になるよラにし、さらにフードを装着する 
と良いでしょう。 

ディスプレイのカラーバランス(色温度）を調整できる場合は、6500° K に調整します。 
ディスプレイのブライトネス調整を行います。 

ディスプレイで表示される「黒」が、「真っ黒」に近くなるように調整します。 

Macintosh をお使いで、コント□ールパネルに「ガンマ」が登録されている （Adobe 
Photoshop がインス!-ールされている）場合は、ディスプレイのガンマ（グレー）調 
整を行います。 

ガンマ補正の値は、一般的な 1.8 に設定するのが良いでしょう。 

ディスプレイでコントラスト調整ができる場合は、スキヤナで取り込んだ画像の色が 
原稿またはプリンタの出力結果に近くなるように調整を行います。 

調整が終了したら、ディスプレイのダイヤルなどが動かないように固定します。 
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カラーマネージ メントシステム ncM 」 

スキャナから取り込んだ画像とプリンタでの印刷結果の色合いを近付けるために、 
Windows では、 Microsoft 社の 「ICM」 というカラーマネージメントシステムがあり 
ます （Windows NT4.0 を除く）。 


スキャナ デイスフレイ フリンタ 


O x 






スキャナから画像を取り込むときに、 
TWAIN (スキャナ画像取り込み用ソフト） 
で [ ICM ] モードを選択して取り込みます。 


〇 



プリンタドライバ 



プリンタドライバの[詳細設定]ダイアロ 
グで [ ICM ] モードを選択して印刷します。 


ICM を使用した場合でも、通常、ディスプレイ表示だけは色合いを近付けることはで 
きません。 

ただし、次の場合に、ディスプレイ表示の色合いを近付けることができます。 

• ディスプレイ調整機能によって、ディスプレイをガンマ特性2.2、色温度6500° K 
に調整した場合。（前ページを参照してください。） 

• Windows 98をご利用で、ディスプレイメーカーから ICC プ□ファイル（色特性デー 
タファイル）が提供されており、なおかつアプリケーションソフトが対応している 
場合。（詳細は、ディスプレイおよびアプリケーションソフトの取扱説明書をご覧く 
ださい。） 


ポイント 


•「ICM」 は、 Windows 95/98/Me/ 2000 /XP 用のプリンタドライバでのみご利用 
になれます。 

• TWAIN ドライバなどスキャナについての詳細は、スキャナの取扱説明書をご 
覧ください。 

• \/^门〇1〇\^98/1\/16/2000以卩の1〇1\/1は\/74〇1〇\^95の1〇1\/1ょりも高い精度で色合 
いを近付けることができます。 
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カラーマネージメントシステム 「ColorSyncJ 

「ColorSync」 は、原画（印刷データ）、ディスプレイの表示、印刷結果の色の合わせ込 
みを行う Apple 社のカラーマネージメント機能です。 

以下に、 「ColorSync」 を使用しての、画像の取り込みから印刷までの流れを示します。 


ポイント 


rColorSyncJ を利用するには、 Macintosh に 「 ColorSync 」 がインストールされ 
ている必要があります。 


ます始めに、お使いのディスプレイの特性を設定します。 

沒本書201ページ 「ColorSync について」 


スキヤナから画像を取り込む場合は 、 TWAIN (スキヤナの画像取り込み用ソフト）で、 
fColorSyncJ を使用して画像を取り込みます。 


現境設定 


選択します 


□ プレビイメ-ジ，各設定を保存 

□ aa プレビ: 《•- 

□ twain 技劫時プレビを実行 

0プレ 



ColorSync 


▼ I 


画面は EPSON GT- 7000 
(スキャナ）の場合です。 


0プリンタドライバで 「 ColorSync 」 を選択して、印刷します。 



選択します 


ポイント 


「 ColorSync 」 を選択して色合わせを行う場合は、 RGB の画像データを使用し 
てくださし ヽ。 CMYK 、 Lab などのデータでは、正しく色合わせができません。 
—部のアプリケーションソフトでは、ソフトウェア上で ColorSync の設定が 
行えます ( AdobePageMaker 6.5 J 、 Photoshop 4.0 J 以降、 lllustrator 7.0 J 以降 
など）。ソフトウェア上で ColorSync の設定を行う場合は、プリンタドライ 
バでは 「 ColorSync 」 を選択せず、[ドライバによる色補正]-[色補正方 
法：色補正なし]を指定してください。 
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サービス- 

サボートのご案内 


弊社が行っている各種サービス • サポートは次の通りです。 

インタ _ ネットサ _ ビス 

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インター 
ネットによる情報の提供を行っています。 


アドレス 

http :// www . i - love - epson . co.jp 





「MyEPSONJ 

「 MyEPSON 」 とは、 EPSON の会員制情報提供サービスです。 「 MyEPSON 」 にご登録 
いただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームページを開設1してお役に立つ 
情報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスを提供いたします。 

” 「 MyEPS 〇 N 」 へのユーザー登録には、インターネット接続環境（プ□バイダ契約が済んでおり、かつメー 
ルアドレスを保有）が必要となります。 

例えば、ご登録いただいたお客様にはこのようなサービスを提供しています。 

• お客様にピッタリのおすすめ最新情報のお届け 
• ご愛用の製品をもっと活用していただくためのお手伝い 
• お客様の「困った！」に安心&充実のサポートでお応え 
• 会員限定のお得なキャンペーンが盛りだくさん 
• 他にもいろいろ便利な情報が満載 

すでに 「 MyEPSONJ に登録されているお客様へ 

「 MyEPS 〇 N 」 登録がお済みで 、 rMyEPSONJ ID とパスワードをお持ちのお客様は、本 
製品の 「 MyEPSON 」 への機種追!]□登録をお願いいたします。追加登録していただくこ 
とで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が可能となります。 

rMyEPSONJ への新規登録、 rMyEPSONJ への機種追!]□登録は、どちらも同梱の『プ 
リンタソフトウェア CD - ROM 』 から簡単にご登録いただけます。で 

雙 インターネット接続環境をお持ちでない場合には、同梱のお客様情報カード（八ガキ）にてユーザー登録を 
お願いいたします。ハガキでの登録情報は弊社および関連会社からお客様へのご連絡、ご案内を差し上げる 
際の資料とさせていただきます。（上記「専用ホームページ」の特典は反映されません。）今回ハガキにてご 
登録いただき、将来インターネット接続環境を備えられた場合には、インターネット上から再登録していた 
だくことで上記「専用ホームページ」の特典が提供可能となります。 
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エプソンインフォメーションセンター 

EPSON プリンタに関するご質問やご相談に電話でお答えします。 


受付時間 

スター トアップガイド巻末の一覧表をご覧ください。 

電話番号 

スター トアップガイド巻末の一覧表をご覧ください。 


ショールーム 

EPSON 製品を見て、触れて、操作できるショールームです。（東京•大阪) 


受付時間 

スター トアップガイド巻末の一覧表をご覧ください。 

所在地 

スター トアップガイド巻末の一覧表をご覧ください。 


バソコンスクール 

エプソン製品の使い方、活用の仕方を講習会形式で説明する初心者向けのスクールで 
す。カラリオ ユーザーには “より楽しく”、ビジネス ユーザーには “経費削減”を目的 
に趣味にも仕事にもエプソン製品を活かしていただけるよラにお手伝いします。お問 
い合わせはスタートアップガイド巻末の一覧をご覧ください。 


エプソンサービスバック 

エプソンサービスパックは、ハードウエア保守パックです。 

エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していただきますと、対 
象製品購入時から所定の期間 （3 年、4年、5年）、安心の出張修理サービスと対象製 
品の取り扱いなどのお問い合わせにお答えする専用ダイヤルをご提供いたします。 

• スピーディな対応：スポット出張修理依頼に比べて優先的に迅速にサービスエンジ 
ニアを派遣いたします。 

• もしものときの安心：万ートラブルが発生した場合は何回でもサービスエンジニア 
を派遣し対応いたします。 

• 手続きが簡単：エプソンサービスパック登録書を FAX するだけで契約手続きなどの 
面倒な事務処理は一切不要です。 

• 維持費の予算化：エプソンサービスパック規約内 • 期間内であれば、都度修理費用 
がかからず維持費の予算化が可能です。 

エプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買い求めください。 
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最新プリンタドライバの入手方法とインストール方法 


弊社プリンタドライバは、アプリケーションソフトのバージョンアップなどに伴い、 
バージョンアップを行うことがあります。必要に応じて新しいプリンタドライバをご 
使用ください。プリンタドライバのバージョンは数字が大きいものほど新しいバー 
ジョンとなります。 

最新のプリンタドライ^？入手方法 

最新のプリンタドライバは、下記の方法で入手してください。 

• インターネットの場合は、次のホームページの[夕'ウンロード]から入手できます。 


アドレス 

http :// www . i - love - epson . co.jp 

サービス名 

ダウンロードサービス 

• CD - ROM での郵送をご希望の場合は、「エプソンディスクサービス」で実費にて承つ 
ております。 

ポイント 

各種ドライバの最新バージョンについては、エプソン販売（株）のホー厶ベー 
ジにてご確認ください。 ホー厶ぺージの詳細については、スタートアップガイ 
ドの巻末にてご案内しております。 
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ダウンロード ■ インストール手順 

ホームページに掲載されているプリンタドライバは圧縮”ファイルとなっていますの 
で、次の手順でファイルを夕'ウン□ー ドし、解凍 S してからインス I -ールしてください。 
”圧縮：1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量を小さくすること。 

解凍：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。 


⑦ 

ポイント 


インストールを実行する前に、旧パージョンのプリンタドライバを削除（アン 
インストール）する必要があります。 

^Windows :本書141ぺージ「プリンタソフトウェアの削除」 

沒 Macintosh :本書204ページ「プリンタソフトウェアの削除」 


ホームページ上のダウンロードサービスから対象の機種を選択します。 

プリンタドライバをハードディスク内の任意のディレクトリへダウン□ー ドし、解凍 
してからインストールを実行します。 

手順については、ホームページ上の[夕'ウンロード方法•インストール方法はこちら] 
をクリックしてください。 


J ファイル © 編集 ® 表示⑻お気に入り⑻ 

ツール ® 

ヘルブ妙 


E1 

I > ▼ — ▼ ◎ 囡 

J 戻る 進む 中止 更新 

戾 1 

I ^ I I & 

$x 

m » 

印刷 

J パドレス ® 1© http ：/1 www. i- love-epson.co.jp/down load-http/ pr inter/dr iver /w in/page/x xxx xx x .h t m 


▼1 f 移 !*) 

j リンク ©HotMail の無料サービス ©Microsoft 

©Windows Update Windows ® イン $— ネ'>卜の聞始 

#3 チゃンネルガィド 叫 


検索 I - @ ^ EPSON 

企業谓報 お役立ち懦報1|サボート *FAQ 1ダウン□ードI 


H0h€> タウンロ-ド 

A か B いずれかの方法でダウンロ '- ドください。 
ダウン□ー ド方法•インストール方法はこちら- 


A . _括ダウン〇-卜〇方はこちら 

Download 

JgA 

—括ダウンロード xxxxxxx.exe (2,540,753 バイト〉 


B . 分釗ダウン a —ド〇方はこちら 

下記のすべてのファイルをダウンロードしてください 0 


Download 

雌 

Download 

融 


分割ダウンロード xxxxxxx. exe( 580 ， 753 パイト） 


分割ダウンロ '- ド xxxxxxx.exe( 1 ， 057,241 パイト）） 


|^1 http：// WWW. I 一 love-epson.co.jp/proaucts/faq/pr inter/mj/x xxx xxx.htm 


d 


_「「「• イントネ讣 j 


画面はインターネットェクスプローラを使用してエプソン販売の 
ホー厶ページへ接続した場合です。 


クリックします 


付録- 353 






保守 サービスのご 案内 

「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書「困ったときは」をお読みくだ 
さい。そして、接続や設定に間違いがないことを必ず確認してください。 

保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行 
います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。保証書は、製品の「保 
証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入もれがないか 
ご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と 
認められないことがございます。記載もれがあった場合は、お買い求めいただいた販 
売店までお申し出ください。保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項 
については、保証書をご覧ください。 

保守 サービスの 受け付け窓口 

エプソン製品を快適にご使用いただくために、年間保守契約をお勧めします。保守サー 
ビスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

• お買い求めいただいた販売店 

• エプソンサービスコールセンター（本書裏表紙の一覧表をご覧ください） 

受付日時：月曜日〜金曜日（土日祝祭日•弊社指定の休日を除く） 

受付時間： 9 : 〇〇〜 17 : 3 〇 
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保守 サービスの 種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意し 
ております。詳細については、お買い求めの販売店または最寄りのエプソンサービス 
コール センターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金と支払方法 

保証期間内 

保証期間外 

年間保守契約 

出張保守 

. 製品が故障した場合、最優先で技術者が製 
品の設置場所に出向き、現地で修理を行い 
ます。 

. 修理のつど発生する修理代 • 部品代*は無 
償になるため予算化ができて便利です。 

. 定期点検（別途料金）で、故障を未然に防 
ぐことができます。 

* 消耗品（トナー、用紙など）は保守対象外 
となります。 

無償 

年間一定の保守 
料金 

スポット出張修理 

. お客様からご連絡いただいて数日以内に 
製品の設置場所に技術者が出向き、現地で 
修理を行います。 

• 故障した製品をお持ち込みできない場合 
に、ご利用ください。 

無償 

出張料+技術料+ 
部品代 
修理完了後 
そのつどお支払 
いください 


. 交換寿命による定期交換部品の交換は、保証内外をとわず、出張基本料•技術料•部品代が有償となります。 

(年間保守契約の場合は、定期交換部品代のみ、有償となります。） 

. 当機種は、輸送の際に専門業者が必要となりますので、持込保守および持込修理はご遠慮願います 
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プリンタの仕様 


基本仕様 


プリント方式 

半導体レーザービーム走査+乾式一成分電子写真方式 

解像度 

300 /eoodpil 

プリントモード 

モノクロモード 

黒のトナーのみを使用するモノクロ印刷モード 
最高の速度で印刷を行ラ 


カラーモード 

4色（イエ□一、マゼンタ、シアン、ブラック）のトナーを使用 
するカラー印刷モード 

ウォームアップ時間 

18〇秒以内 （23 ° C 、 

定格電圧にて） 

稼働音 

稼働時 

•• 約 54dB (A) 以下（モノクロ/カラーモード共通） 

(本体のみ） 

待機時 

:約 39dB (A) 以下（モノクロ/カラーモード共通） 


” dpi : 25.4mm {1 インチ}あたりのドット数 (Dots Per Inch) 

プリント速度 


プリントモード 

用紙種類 

片面印刷 

両面印刷” 

モノクロモード 

普通紙 

1 6.0PPM* 2 (A4 、 A5 、 B5 、 Letter) 

10.0PPM (A4) 

官製八ガキ 

3.6PPM 


官製往復八ガキ 

3.5PPM 

封筒 

4.0PPM (洋形 0/4) 

4.1 PPM (洋形 6) 

厚紙 

3.3PPM (A4 、 Letter) 

3.5PPM (A5) 

3.4PPM (B5) 

〇 HP シート 

2.5PPM (A4) 

カラーモード 

普通紙 

4.0PPM (A4 、 A5 、 B5 、 Letter) 

4.0PPM (A4) 

官製八ガキ 

2.1 PPM 


官製往復八ガキ 

2.0PPM 

封筒 

2.2PPM (洋形 0/4/6) 

厚紙 

2.0PPM <A4 、 A5 、 B5 、 Letter) 

〇 HP シート 

1.6PPM (A4) 


”印刷の速度は、ページ（面）/分を表しています。 
_ PPM =枚/分 (Pages Per Minute) 
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ファーストプリント 


プリントモード 

用紙種類 

片面印刷 

両面印刷 

モノクロモード 

普通紙 

14秒 （ A 4、 B 5、 Letter 、 A 5) 

25秒 ( A 4) 

官製八ガキ 

22秒 


官製往復八ガキ 

23秒 

厚紙 

23秒 （ A 4、 B 5、 Letter 、 A 5) 

〇 HP シート 

28秒 （ A 4) 

カラーモード 

普通紙 

25秒 （ A 4、 B 5、 Letter 、 A 5) 

39秒 ( A 4) 

官製八ガキ 

33秒 


官製往復八ガキ 

34秒 

厚紙 

34秒 （ A 4、 B 5、 Letter 、 A 5) 

〇 HP シート 

40秒 ( A 4) 


用紙関係 


給紙方法 

用紙トレイ（標準）または増設カセットユニット（オプション）による自動給紙 

排紙方法 

フェイスタ'ウン 

排紙容量 

200枚(普通紙 64 g / m _ 


給紙装置 

用紙種類 

容量” 

用紙サイズ 

() 内はプリンタドライバでの表記 

用紙トレイ 

普通紙 #2 

200枚 

A 4、 A 5、 巳5 、 Letter ( LT ) 、 Half-Letter 

(標準) 

厚紙 a 

50枚 

( HLT ) 、 Executive ( EXE ) 、 Government 
Letter ( GLT )' 不定形紙 


ラベル紙 

50枚 

A 4 、Letter ( LT ) 


EPSON 製カラーレーザー 
プリンタ用〇 HP シート 




封筒 

10枚 

洋形〇号、洋形 4 号、洋形6号 


官製八ガキ 

50枚 • 

1 00 mm x 1 48 mm 


官製往復八ガキ 


148 mm x 200 mm 


EPSON 製カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙 

200枚 

A 4 


EPSON 製カラーレーザー 
プリンタ用コート紙 

50枚 


増設カセツトユニツ 
卜（オプション） 

普通紙' EPSON 製カラー 
レーザープリンタ用上質普通 
紙 

500枚 

A 4 


”用紙トレイ/カセットにセットできる用紙の高さは用紙ガイドの最大枚数（三角マーク表示）までです。三 
角マークを超えてセットした場合は、給紙不良などの原因となります。 

* 2 64 g / m 2 の場合です。 

* 3 91〜1 63 g / m 2 の場合です。 

^190 g / m 2 の場合です。四面連刷ハガキは使用できません。 
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用紙種類 

用紙を大量に購入する場合、購入前に通紙 • 印字品質をチェックしてください。 


普通紙 

• 64〜 90 g / m 2 

• 一般に適用しているコピー用紙、再生紙 

• EPS 〇 N 製カラーレーザープリンタ用上質普通紙 

特殊紙 

(用紙トレイからのみ給紙できます） 

• ラベル紙 

• 官製八ガキ、官製往復八ガキ” 

• 封筒（洋形0、4、6号） 

• EPSON 製カラーレーザープリンタ用〇 HP シート* 2 

• EPSON 製カラーレーザープリンタ用コート紙* 2 
• 厚紙 （91 〜1 63 g / nrF ) 

• 不定形紙 


”折り跡のないこと。 

， 〇 HP シートおよびコート紙は、 EPSON 製専用紙のみ使用可能です。 

用紙サイズと給紙装置、両面印刷 


用紙サイズ 

用紙トレイ 

増設カセット 

ユニット * 1 

両面印刷 1 

A 4 

210 X 297 mm 

O 

〇 

〇 

A 5 

148 x 210 mm 

O 

X 

X 

B 5 

182 X 257 mm 

o 

X 

X 

Letter ( LT ) 

8.5 X 11 インチ 
(215.9 X 279.4 mm ) 

〇 

X 

〇 

Half-Letter ( HLT ) 

5.5 X 8.5 インチ 
(139.7 X 215.9 mm ) 

0— 

X 

X 

Executive (EXtj 

7.25 X 10.5 インチ 
(184.15 X 266.7 mm ) 

〇 

X 

X 

Government Letter ( GL 丁） 

8 X 10.5 インチ 
(203.2 X 266.7 mm ) 

o 

X 

X 

不定形紙 

用紙幅 92 〜 21 6 mm 
用紙長 148 〜 297 mm 

D * 3 

X 

X 

官製八ガキ 

100 x 148 mm 

O 

X 

X 

官製往復八ガキ 

148 x 200 mm 

O 

X 

X 

封筒 

洋形〇号 

120 X 235 mm 

o 

X 

X 

洋形 4 号 

105 X 235 mm 

-O ： 

X 

X 

洋形 6 号 

98 x 190 mm 


X 

X 


〇： 使用可能 
x :使用不可 

”オプションの増設カセットユニット（型番： LPA 4 CZ 1 CU 1) から給紙できるかどうかを表します。 
用紙厚60〜 90 g / m 2 の用紙が使用できます。 

マオプションの両面印刷ユニット（型番： LPA 4 CRU 1) を使用できるかどうかを表します。 

用紙厚60〜 90 g / m 2 の用紙が使用できます。 

^アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指定できない場合は印刷できません。 
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印刷保証領域 

印刷保証領域は、印刷の実行と印刷結果の画質を保証する領域です。用紙の各端面か 
ら 5 mm を除く領域の印刷を保証します。 



定形紙（単位：ドット、 600 dpi ) 
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電気関係 


定格電圧 

AC 100 V + 1096 

定格最大電流 

13 A 以下 

周波数 

50760 Hz + 3 Hz 

消費電力 

最大 

1,100 W 

モノク□連続印刷平均 

352 Wh 

カラー連続印刷平均 

253 Wh 

待機時平均 

108 Wh (ヒーターオン時） 

低電カモード時平均 

10 W 以下（ヒーターオフ時） 


環境使用条件 


動作時 

温度 

10〜 35 °C 


湿度 

15〜8596 (ただし結露しないこと） 


気圧（高度） 

741 hPa 以上 （2500 m 以下） 


水平度 

傾き1度以下 


照度 

30001 xU 下（ただし直射日光を照射させないこと） 


周囲 スペース 

上方200 mm 、 左側方300 mm 、 右側方500 mm 、 

前方700 mm 、後方1 50 mm 

保存 • 輸送時 

温度 

:〇〜 35 °C 


〉 业ノム 

: 30〜8596 (ただし結露しないこと） 


コント□ーラ基本仕様 


RAM 

標準 

: 16 MB 


オプション増設時 

:最大 144 MB 

インターフェイス 

標準 

:パラレル IEEE 1284準拠双方向 
( ECP モード、ニブルモード） 



: USB ( Rev . 1.1) 


オプション 

: TypeBI/F (1 スロット） 


外観仕様 


外形寸法 

本体のみ 

•• 幅 429 mm X 奥行き 521 mm X 高さ406 mm 

(小数点以下四捨五入） 

増設カセットユニット 
(オプション）装着時 

:幅 469 mm X 奥行き 521 mm X 高さ 526 mm 


両面印刷ユニット 
(オプション）装着時 

:幅 473 mm X 奥行き 521 mm X 高さ406 mm 

重量 

本体のみ 

:約29.0 kg (オプション類は含まない） 


増設カセットユニット 
(オプション）装着時 

:約 34.3 kg 


両面印刷ユニット 
(オプション）装着時 

:約 31.0 kg 
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索引 


数字 

180 度回転印刷 (Macintosh). 154 

1 ページ 目 （ Macintosh). 180 

1 ページ 目 （ Windows) . 61 

C 

CODABAR. 220 

Code39 . 217 

Code 128 . 218 

ColorSync (Macintosh). 166,201 

D 

DMA 転送 （ Windows). 130 

E 

EPS 〇 N TmeType フォント .222 

EPSON ノ\'—コードフォント . 208 

EPSON プリンタウィンドウ ！3 

(Macintosh). 194 

EPSON プリンタウィンドウ ！3 

(Windows) . 83, 84 

EPSON プリントモニタ ！3 

(Macintosh) . 200 

ET 力ートリツジ . 230, 255, 256 

ET 力ートリッジの回収 . 256 
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